a reciente restauracion de la portada de la
colegiata de Santa Maria de Calatayud, impulsada por el Departamento
de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragoén, y llevada a
cabo por la empresa Tracer Restauracion y Conservacion, ha exigido
realizar, entre otras actuaciones, un apurado estudio historico artistico
del monumento.

La labor desarrollada en diferentes archivos bilbilitanos, arago-
neses y estatales ha permitido reunir un gran nimero de referencias do-
cumentales que vienen a esclarecer tanto las circunstancias de su con-
feccion, como la verdadera naturaleza de las distintas intervenciones de
que ha sido objeto a lo largo del tiempo, muchas de ellas desconocidas
o insuficientemente estudiadas hasta ahora. Pero el trabajo, que se de-
mostr6 de gran utilidad a la hora de afrontar la restauracién integral de
la portaday sus batientes de madera, no se limita a ofrecer una cuidado-
sa critica de autenticidad de las mismas, sino que aporta una novedosa
interpretacion del conjunto, demostrando su relaciéon con algunas de
las manifestaciones mas destacadas del primer Renacimiento norman-
do, un contexto artistico sumamente interesante —caracterizado por la
supervivencia de los presupuestos del gotico flamigero y la apresurada
adopcion del nuevo lenguaje all’antica llegado desde la Peninsula Ita-
lica— del que procedia Esteban de Obray, uno de los maestros que con-
trataron su ejecucion. Ademas, el libro facilita el grueso de la documen-
tacion histérica reunida sobre la portada en un PDF adjunto en un CD.
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a reciente restauracion de la portada de la colegiata de Santa Maria de
Calatayud, impulsada por el Departamento de Educacion, Cultura y Depor-
te del Gobierno de Aragoén, y llevada a cabo por la empresa Tracer Restaura-
cion y Conservacion, ha permitido recuperar uno de los monumentos mas
emblematicos de la ciudad.

La actuacion, desarrollada con un exquisito rigor metodologico, exigio
realizar un profundo estudio documental y artistico sobre la portada, que
el Gobierno de Aragon y la empresa confiaron a Javier Ibanez Fernandez,
Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, que in-
vestiga sobre la arquitectura aragonesa del tardogoético y la Edad Moderna,
pero que también ha dedicado varios estudios a la escultura aragonesa del
periodo, prestando una atencion especial a las aportaciones francesas en
ambos campos.

La labor desarrollada en diferentes archivos bilbilitanos, regionales y
nacionales le permitié localizar los documentos dados a conocer por Sal-
vador Amada Sanz, y reunir otras referencias rigurosamente inéditas que
venian a esclarecer tanto las circunstancias de la confeccion del monumen-
to, como la verdadera naturaleza de las distintas intervenciones que habia
experimentado a lo largo del tiempo, muchas de ellas desconocidas o insu-
ficientemente estudiadas hasta ese mismo momento. Pero el trabajo, que se
demostré de gran utilidad a la hora de afrontar la restauracion integral de
la portada y sus batientes de madera, no se limitaba a ofrecer una apurada
critica de autenticidad de las mismas, sino que aportaba una novedosa inter-
pretacion del conjunto, demostrando su relacion con algunas de las mani-
festaciones mas destacadas del primer Renacimiento normando, un contex-
to artistico sumamente interesante —caracterizado por la supervivencia de
los presupuestos del gotico flamigero y la apresurada adopcion del muevo
lenguaje all’antica llegado desde la Peninsula Italica— del que procedia el
maestro Esteban de Obray.

Por todo ello, conscientes del papel que debe desempenar un Cen-
tro de Estudios como el Bilbilitano en la difusion de nuestro patrimonio
artistico a partir de investigaciones serias y rigurosas, decidimos publicar
el trabajo realizado por Javier Ibanez Fernandez para ofrecerlo tanto a los
investigadores como al publico en general coincidiendo con la aparicion
del estudio documental y artistico de la colegiata, publicado por este mismo
autor y el arquitecto encargado del Plan Director para la restauracion del
templo, Jesus F. Alegre Arbués, porque somos sabedores de que solo desde
el conocimiento de la rica herencia que hemos recibido podremos valorarla
de manera conveniente y asegurar su conservacion para las generaciones
futuras.
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L 13 de septiembre de 1524 hacia su entrada en Calatayud el nuevo obispo de Tarazo-
na, Gabriel Orti, acompanado, entre otros eclesiasticos, por el dean de Tudela y Calatayud,
Pedro Villalon de Calcena. Tal y como nos describe el apurado relato de Diego de Santangel,
los dos hicieron un complicado recorrido procesional por una ciudad engalanada para la
ocasion, y juntos llegaron hasta el viejo portal de Santa Maria, en donde, ante la presencia
de un notario, el dean tomé juramento al prelado, que se comprometié a guardar y obseruar
(...) los priuilejios usos i ordinationes y buenas costumbres de la (... ) iglesia [de Santa Maria] y de las
iglesias de la ciudat y arcidianado de Calatayud.

Dias mas tarde, el sabado 17 de septiembre, los miembros del cabildo de Santa Maria le
hicieron llegar a su residencia bilbilitana doce pares de capones, otros tantos de gallinas, dos
carneros muy gruesos, hachas, velas, seis perniles de tocino y otros tantos cahices de cebada;
un presente en el que habian invertido la nada despreciable suma de 527 sueldos y 9 dineros,
y que el prelado recibi6 agradecido, asegurandoles que haria por ellos general y particularmente
todo lo que a ellos cumpliesse.?

LOS PROMOTORES

No sabemos hasta qué punto el regalo era desinteresado, ni si los canonigos ya alberga-
ban para entonces la idea de dotar al templo de un nuevo acceso monumental. En este sen-
tido, tan s6lo puede senalarse que volvieron a recibir al prelado en la vieja portada de la iglesia
dos dias mas tarde, en este caso, para acompanarle durante su visita pastoral al templo, que
se desarroll6 a lo largo de los cuatro dias siguientes,® y que cuatro meses mas tarde, el 5 de
febrero de 1525, el obispo, el dean y los propios capitulares terminaron concertandose con
Juan de Talavera, maestro de canteria, y Esteban Veray —Obray—, frances, para confeccionar
una nueva portada para el templo.*

Gabriel Orti

Segun los datos recogidos por fray Gregorio de Argaiz, Gabriel Orti, Orti, de Orti, o de
Horti, era natural de Tarazona, y sus padres —Martin y Maria Saenz—, personas notables de

1 Archivo Colegial de Santa Maria de Calatayud [A.C.S.M.C.], Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 187 r-191 v, (Cala-
tayud, 1524). Apéndice documental, doc. 1. Existe otro relato de la entrada triunfal del prelado, el realizado por
el notario Agustin Lopez en un viejo protocolo de su padre, fechado en 1489. Su descripciéon puede consultarse
en MaNas BALLESTIN, F., 1977, pp. 159-163.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 187 r-191 v, (Calatayud, 1524). Apéndice documental, doc. 1.
La visita se desarroll6 desde el 19 hasta el 22 de septiembre de 1524 (ibidem,).

A.C.SM.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 170 r-172 r, (Calatayud, 5-II-1525). Apéndice documental, doc. 2.
Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANzZ, S., 1947, pp. 177209, espec. doc. n° 1, pp. 200-204.
Se ha publicado recientemente una edicion facsimilar de este articulo precedida del perfil biografico del autor
trazado por su hijo, Mariano Amada Cinto (pp. 13-17), y de la valoracién historiogrifica del trabajo realizada
por Jesus Criado Mainar (pp. 19-35) [Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2011].
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la ciudad.® Al parecer, ya ocupaba una canongia en la catedral de Santa Maria de la Huerta
de Tarazona en 1512,%y para entonces, comenzo a trabajar al servicio de Fernando el Catdli-
coy de su segunda esposa, Germana de Foix.” En efecto, distinguido como capelldn real, y en
compania del también turiasonense Pedro Quintana, Gabriel Orti termin6 desempenando
importantes labores diplomaticas al servicio de la complicada politica exterior desarrollada
por el viejo monarca aragonés en sus ultimos anos de vida, sobre todo después de la batalla
de Ravena, que enfrent6 a los ejércitos espanoles y franceses en las inmediaciones de la ciu-
dad italiana el 11 de abril de 1512.

Tras un ano de guerra, Pedro Quintana y Gabriel Orti partieron rumbo a Francia para
trasladar a Luis XII la buena disposicién de Fernando el Catdlico para concertar la paz;® una
mision sumamente complicada, porque debia realizarse sin poner en peligro las alianzas del
monarca con el emperador Maximiliano de Austria, Enrique VIII de Inglaterra, y los Estados
pontificios.”

Quintanay Orti tenian plenos poderes para negociar el matrimonio del infante Fernando,
el hijo pequeno de Felipe el Hermosoy de Juana la Loca, con la princesa Renée, segunda hija del
rey de Francia; un enlace con el que los dos monarcas querian poner fin a sus enconadas dis-
putas por el ducado de Milan, renunciando en los contrayentes los derechos que consideraban
que les asistian para reclamar su dominio sobre el mismo.!” Ademas, Gabriel Orti debia gestio-
nar la recepcion de la herencia que le correspondia a la reina Germana tras el fallecimiento de
su hermano, Gaston de Foix, duque de Nemours, en el campo de batalla de Ravena.!!

5 Despues de don Guillen Ramon de Moncada, entro en la dignidad episcopal de Taragona, por presentacion del Emperador Carlos
Quinto, don Gabriel de Orti, noble hijo de don Martin de Orti, y de dovia Maria Saenz, de la misma ciudad, nacido y criada
en ella. (...) De su antigua sangre, y linaje tengo tan grande concepto, que pongo sin escripulo a sus pasados entre aquellos
nobles caballeros de Gascurnia, que ayudaron al rey don Alonso el primero de Aragon, llamado el Batallador, a ganar la ciudad de
Zaragoza por el ano de mil ciento y quinze: y que corriendo, como corrio entonces, a vela tendida la fortuna del rey, en ganarles
a los moros las ciudades de Taragona y Calatayud, fueron los Ortis por el mismo camino, siendo parte en sus victorias, y con-
quistas, quedando heredados en Taragona (...) [ARGA1Z, ¥R. G. DE, 1675, cap. LXXIV, pp. 396-397]. Asimismo, véase lo
senalado en FUENTE, V. DE LA, 1865, p. 238, para quien los padres del prelado se llamaban Gabriel y Maria Saez.

ARGA1Z, FR. G. DE, 1675, cap. LXXIV, p. 397; SANZ ARTIBUCILLA, J. M?, 1930, p. 474.
7 FUENTE, V. DE LA, 1865, p. 238.

Segun fray Gregorio de Argaiz, lleuaba tambien cargo de significar al rey de Francia, que el vey Catolico tenia deseo, y
lo mostraba con la obra, de la paz, y la concordia. A don Gabriel se le anidio (sic) despues, por parte del rey, otro hijo de
Taracona, que era el secretario Pedro de Quintana, grande bienhechor del convento de San Francisco de la misma ciudad, a
quien se debe en el edificio de la capilla mayor; lo que se le ha dicho tratando de aquel convento [ARGA1Z, FR. G. DE, 1675,
cap. LXXIV, p. 398].

9 (Fernando el Catdlico) sent, on the 21st of may 1513, his secretary Quintana, and two days later Gabriel Orti, his chaplain,
to the King of France with ample instructions first to conclude the preliminary treaty, and then to make arrangements with respect
to the general conference of the ambassadors. The negotiations were to be kept strictly secret [BERGENROTH, G. A. (ed.), 1866,
p- LXIL y p. 125, § 107]. Las instrucciones dadas por el monarca a Orti, iidem, p. 126, § 108. Asimismo, véase
MARINO, P. y MORAN, M., 1982, p. CXIII, nota n° 173, pp. CXVI-CXVII, nota n° 178.

10 Lanz, K., 1853, pp. 160-161, nota n° 16. El proyecto de tratado, fimado en Blois el primero de diciembre de
1513, en MARINO, P. y MORAN, M., 1982, pp. 297-300. Se hacen eco de las negociaciones llevadas a cabo por
Gabriel Orti recientes trabajos biograficos sobre Fernando I (KOHLER, A., 2003, p. 41) y el joven Carlos V
(SCHLEGELMILCH, A. M., 2010, p. 516).

11 Taly como senala fray Gregorio de Argaiz, dio desde luego don Gabriel tales muestras de su talento, junto el ejemplo de
su vida, el tiempo que residio en la iglesia, que luego fue llamado, y escogido de la reyna Germana de Fox (sic), para que
Jfuesse por embaxador a Francia, y para entender en las cosas particulares de su estado: que las tenia en aquel reyno de mucha
importancia; porque despues de la muerte de Gaston de Fox, su hermano, pretendia suceder legitimamente en el ducado de
Nemouss, y en el condado de Estampas con el sefiorio de Narbona, pretendiendo tambien las villas de Masseras, y Sabardun,
con otras muchas tierras, y rentas, como escribe Zurita. Por esto, y por proseguir en el Parlamento de Paris la demanda que
se auia suspendido sobre los condados de Fox, y de Begorra (sic), y por los condados de Marcan, y Tegusan, Gabardan, y
otros estados, que eran del condado de Fox, eligio por embaxador al dicho canonigo don Gabriel de Orti [ARGAIZ, FR. G. DE,
1675, cap. LXXIV, p. 398]. Asimismo, véase MANGLANO Y CUCALO DE MONTULL, J., BARON DE TERRATEIG, 1963,
vol. I, p. 431; MArINO, P. y MORAN, M., 1982, pp. CXVI-CXVII, nota n°® 178.
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Sin embargo, Luis XII decidi6é continuar los enfrentamientos, y volvi6 a penetrar en el
Milanesado. La jugada le sali6 mal, porque los franceses fueron derrotados por la infante-
ria suiza que luchaba a las 6rdenes de Maximiliano Sforza en la batalla de Novara, librada
el 6 de junio de 1513, y Enrique VIII desembarco en Calais poco después, el 30 de junio,
haciéndolo sin contar con el apoyo explicito de Fernando el Catélico, que trat6 de discul-
parse ante su yerno a través de Gabriel Orti.'? Una vez en el continente, unié sus tropas a las
del emperador Maximiliano para enfrentarse al ejército francés comandado por Louis de
Longeville y el senor de La Palice, al que terminaron inflingiendo una dolorosa derrota en
Guinegatte el 16 de agosto de ese mismo ano. Entonces, Fernando el Catdlico envi6 a Ga-
briel Orti al campo de batalla a comienzos de septiembre con la instruccion de que juzgase
por si mismo si la victoria de sus aliados permitia continuar la ofensiva contra el francés,
o si, por el contrario, convenia firmar la paz con Luis XII.!* La victoria espanola sobre los
venecianos —que eran aliados de los franceses— en la batalla de Vicenza, librada el 7 de
octubre, parecia invitar a seguir la primera de las opciones, pero Orti, que lleg6 a Lille en
compaiia de Luis Carroz y Juan de Lanuza diez dias mas tarde, el 17 de octubre,!* encontré
aingleses y alemanes enfrentados entre si, por lo que debi6 de juzgar mas apropiado llegar
a un acuerdo con los franceses.'”

Fernando el Catolico volvié a retomar la idea del matrimonio del infante Fernando y
la princesa Renée, y solicité al emperador que enviase un legado a Luis XII, ofreciéndole la
posibilidad de que se sirviese de los oficios de Gabriel Orti, que podia acudir a Francia bajo el
pretexto de negociar el rescate de Pedro Navarro, conde de Oliveto, que habia sido captura-
do en la batalla de Ravena y todavia se encontraba bajo el poder de los franceses.'® La gestion
de los dos asuntos quedo6 en manos de Bernardo de Mesa, obispo de Trin6poli, y del propio
Orti,!” pero la verdad es que ninguno llegé a resolverse de manera satisfactoria. Por un lado,
la paz con Francia, proyectada sobre la base del matrimonio del infante Fernando con la
princesa Renée se fue retrasando por culpa de las indecisiones del emperador Maximiliano,

12 Es posible que esta fuese la embajada ante Enrique VIII recogida por fray Gregorio de Argaiz: Salio tambien
(sic) de esta empressa, que luego le empeno el rey Catolico en otra de no menor calidad, que fue la embaxada al rey Enrique
Octauo de Inglaterra: que estaua en Tornay, mwy alegre por la victoria que auia alcanc¢ado contra el rey de Escocia: en
cuya batalla avia quedado muerto: tambien era en materia del casamiento del principe D. Carlos con la hermana del rey
Enrique, ofreciendo de su parte que entraria por tierra de Guiana a hazer la guerra en nombre del dicho rey de Inglaterra,
para boluer a su antiguo seriorio de la Corona Inglesa aquel estado y tierras, que antes auia tenido [ARGA1Z, FR. G.
DE, 1675, cap. LXXIV, p. 398]. En todo caso, las instrucciones del monarca para este cometido, en VARGAS-
ZUNIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, A. y CUARTERO HUERTA, B., 1959, p. 261, § 38.293, n° 18. Asimismo, véase
MARINO, P. y MORAN, M., 1982, p. CXIII, nota n°® 173.

13 (Fernando el Catélico), therefore, instructed his ambassador extraordinary, Gabriel de Orti, to judge for himself, on
his arrival at the camp, whether it was likely that the English would obtain any decided success. In case the English should
be prosperous, he was to urge King Henry and the Emperor to continue the war (...). If, however, it did not appear that
the Emperor, the King of England, and the Swiss were likely to obtain any considerable result, or if it should become neces-
sary from other reasons to make peace with France, Orti was to prevent King Henry from concluding a separate treaty.
[BERGENROTH, G. A. (ed.), 1866, p. LXXII, y p. 150, § 129]. Las instrucciones dadas por el monarca a Orti,
ibidem, p. 153, § 131. Asimismo, véase MANGLANO v CUCALO DE MONTULL, J., BARON DE TERRATEIG, 1963, pp.
456-457.

14 MaRrINO, P. y MORAN, M., 1982, p. CXX, nota n° 185.

15 It appears that Gabriel de Orti arrived after the surrender of Thérouanne. He found King Henry and the Emperor quarrelling
about such questions as to whom the prisoners of the battle of Guinegate were to belong [BERGENROTH, G. A. (ed.), 1866,
p- LXXIII].

16 Ibidem, p. 169; MANGLANO Y CUCALO DE MONTULL, J., BARON DE TERRATEIG, 1963, pp. 488-489.

17 HEeros, M. DE LoOs, 1854, p. 247. Las instrucciones del monarca a sus legados, en HErROS, M. DE LOs, 1855, pp.
2325, y en VARGAS-ZUNIGA Y MONTERO DE EspINosaA, A. y CUARTERO HUERTA, B., 1959, p. 266, § 38.304, n° 29.
Puede consultarse una apurada revision de la apasionante trayectoria vital del personaje, en DOUSSINAGUE, . M.,
1948, pp. 179-203.
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y por otro, Pedro Navarro terminé abrazando la causa de sus captores, y de hecho, acabo sus
dias luchando contra los espanoles en Napoles.'®

Por lo que respecta a las negociaciones de paz, conviene advertir que Orti regreso
a la corte del Catdlico a comienzos de abril de 1514,' pero que debi6é de partir poco
después a la de Maximiliano de Austria para arrancarle el poder que necesitaban
para rubricar el acuerdo. Por su parte, el legado enviado por el emperador no llegé a
Figueras hasta mediados de julio,? y el propio Maximiliano no extendi6 el tan ansiado
poder a Orti hasta finales de ese mismo mes. El capellan lo trajo desde Gmund tan rapido
como pudo, y tras recibir las instrucciones de Fernando el Catolico, fechadas en Valladolid
el 12 de agosto de 1514, parti6é junto a Bernardo de Mesa rumbo a Francia para cerrar el
acuerdo.?!

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la diplomacia espanola,
Gabriel Orti, en constante movimiento desde el ano anterior, llegé demasiado tarde a su
encuentro con Luis XII, ya que el monarca habia aprovechado las dilaciones de Viena
para llegar a un acuerdo particular con Enrique VIIL,*? que ademds de hacerle perder el
interés por alcanzar ningun otro arreglo con Fernando y Maximiliano, le permiti6 albergar
la esperanza de reconquistar el Milanesado con la ayuda del rey de Inglaterra. Sin
embargo, Luis XII falleci6 el primero de enero de 1515, y la muerte no le dej6é concretar

sus planes.?

Por su parte, la vida de Fernando el Catélico se apag6 un ano mas tarde, el 23 de enero
de 1516, pero segun fray Gregorio de Argaiz, Gabriel Orti continué6 gozando de la confianza
de la reina Germana, que influy6é para que Carlos V le nombrara su capelldn.?* Anos mas
% vacante desde el deceso de
Guillén Ramo6n de Moncada. Al parecer, fue nombrado por Adriano VI en el consistorio ce-

lebrado el 11 de marzo de 1522,2° las bulas se despacharon al dia siguiente, y Orti recibié la

tarde, el emperador lo present6 para el obispado de Tarazona,

18 Curiosamente, su memoria seria recuperada bastantes anos después de su muerte, acaecida en 1528, por Gon-
zalo II de Cérdoba, duque de Sessa, nieto del Gran Capitian, que ordené realizar dos monumentos funerarios
en la iglesia de San Lorenzo de Napoles para albergar los restos de Odet de Foix y Pedro Navarro, que todavia
no habian recibido sepultura. La ejecucion de los sepulcros corrié a cargo de Annibale Caccavello y otros
miembros de su taller (AcosTI, B., AMIRANTE, F. y NaLD1, R., 2001, pp. 47-76, espec. pp. 51-54; AMIRANTE, F.
y NaLp1, R., 2007, pp. 61-94, espec. pp. 61-63).

19 BERGENROTH, G. A. (ed.), 1866, p. 150, § 129.
20 Ibidem, p. 226, § 179.

21 Ibidem, p. 234, § 186, y p. 236, § 187; MANGLANO Y CUCALO DE MONTULL, ., BARON DE TERRATEIG, 1963, p. 545;
MARINO, P. y MORAN, M., 1982, pp. CXXXIV-CXXXV.

22 MANGLANO Y CUCALO DE MONTULL, J., BARON DE TERRATEIG, 1963, p. 546.
23 MARINO, P. y MORAN, M., 1982, p. CXXXV; DOUSSINAGUE, J. M., 1948, pp. 190-192.

24 Taly como senala fray Gregorio de Argaiz, despues de muerto el rey Catolico, quedo tan estimado entre todos los principales
aragoneses, que le dauan parte en los mayores negocios que auia, pertenecientes al reyno. La reyna germana de Fox, viuda,
que residia en Zaragoza, le estimaua mucho, y consultaua (...). Hizole despues el Emperador D. Carlos capellan suyo, y este
oficio siruio, hasta que murio el obispo D. Guillen Ramon de Moncada. Solicitole esta capellania la reyna Germana, despues
que caso con el marques de Brandeburg en Zaragoza [ARGA1Z, FR. G. DE, 1675, cap. LXXIV, p. 398]. Asimismo, véase
lo senalado en FUENTE, V. DE LA, 1865, p. 238. Su caracter de capellan de la reina también aparece recogido en
OcHoa Brux, M. A., 1995, p. 365.

25 Con tantos meritos, como estos, llego a ser presentado para el obispado de Taragona: que fue de mucha honra para su patria,
y gusto para él, viendose en punto de pagarle el sér, que auia recibido, con la honra que le procuro siempre a ella, y a todo el
obispado [ARGAI1Z, FR. G. DE, 1675, cap. LXXIV, p. 398].

26 Fue nombrado por Adriano VI en el cosistorio de los cardenales el avio de 1522 a 11 de marco como consta del breue, que
embio en su favor al arzobispo de Zaragoza, y de la carta que también embio al Emperador Carlos, alabando la persona del
electo, con la misma satisfaccion, que en la del arzobispo, encomendandosele mucho, y entrambas se conservan en el archivo
de la mitra (ibidem, p. 397).
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consagracion episcopal en el convento de la Trinidad de Valladolid mas de un ano mas tarde,
el 28 de junio de 1523.%7

No estamos en condiciones de precisar si la designacion le satisfizo, y es que, a pesar de
que se trataba de la sede episcopal de su propia ciudad natal, una dignidad eclesiastica dota-
da de unas rentas nada despreciables, y un destino apacible, en el que podia resarcirse de los
esfuerzos realizados al servicio de la corona, también es cierto que el nombramiento venia
a poner fin a una carrera diplomatica tan brillante e intensa como, quizds, excesivamente
breve. En este sentido, tan s6lo puede senalarse que, a tenor de una carta enviada al Empera-
dor el 13 de junio de 1524, todavia no habia podido acudir a Tarazona a tomar posesion de
su obispado por haberse detenido a entender en algunas cosas que estauan por hazer en Valencia
del S’ de su Ma®,?® pero que estaba determinado a cumplir con sus nuevos compromisos. De
hecho, lleg6 a solicitar al monarca que si la reina Germana le rogaba que suspendiese su
marcha, no atendiera a sus ruegos, porque no queria que se le ordenase permanecer a su
lado.? Sus peticiones debieron de ser escuchadas, porque el eclesidstico no tardé en asumir
sus nuevas respondabilidades que, tal y como puede comprobarse, le llevaron a entrar —casi
triunfalmente— en Calatayud tan solo tres meses mas tarde.

Pedro Villalon de Calcena

Por su parte, Pedro de Villalon también era un hombre de mundo. Nacido en la localidad
zaragozana de Calcena hacia 147 3,3 habia desarrollado una fulgurante carrera eclesiastica en
Roma como camarero pontificio, protonotario apostolico y familiar de Giuliano della Rovere,
que rigio los designios de la Iglesia catolica entre 1503 y 1513 bajo el nombre de Julio II, y
le otorgd, entre otras prebendas y dignidades, los deanatos de Calatayud y de Tudela, cuya
posesion acabaria resultando mucho mas complicada de lo que hubieran podido imaginar ni
el pontifice ni el propio beneficiario.?!

Sea como fuere, Pedro Villalon tan solo regreso a tierras navarras tras el fallecimiento de
su valedor, acaecido en Roma el 21 de febrero de 1513. De hecho, se le documenta en Tudela
tan s6lo cinco meses mas tarde, el 23 de julio de ese mismo ano, jurando las constituciones

27 Despacharonse las bulas a 12 de marzo. Recibio D. Gabriel de Orti la consagracion el anio de 1523 Domingo a 28 de iunio
en Valladolid, en el monasterio de la Sanissima Trinidad, de mano de D. Diego de Cabrero, obispo aplacense, asistiendole
los obispos D. fray Pedro de la Puente, del Orden de la Santissima Trinidad, obispo de Eluas, y D. fr. Iulian, del Orden
de los Predicadores, obispo de Cixolci (...) Asistieron a esta consgracion de don Gabriel de Orti, grandes personas alema-
nas, como fueron Iuan marques de Brendenburg, el marques de Arscot, el conde de Ginebra, que seguian la corte, y don
Tuan de Lanuza, virrey de Aragon [ibidem, pp. 398-400]. Asimismo, véase lo senalado en FUENTE, V. DE LA, 1865,
p- 238.

28 (Al encabezamiento: Del obispo de Taracona de XIII de junio). (Al margen: Que esta bien). Que su Ma® le mando que
se partiesse para su yglesia y que el se ha detenido por entender en algunas cosas que estauan por hazer en Valencia del seru’
de su Ma‘. [Archivo de la Real Academia de la Historia (A.R.A.H.), Fondo Salazar, A-33, f. 201 v (;Valencia?,
13-VI-1524) ]. Documento regestado en VARGAS-ZUNIGA Y MONTERO DE EspINOsA, A. y CUARTERO HUERTA, B,
1950, p. 291, § 4.774, n° 128.

29 (Al margen: Idem) Que recibe merced en esto y porque cree que la Reyna Germana escribe a su Ma® rogandole que se suspenda
su yda, suplica que no se (tachado: mude deste proposito) le mande que quede [A.R.A.H., Fondo Salazar, A-33, f. 201 v
(¢Valencia?, 13-VI-1524)]. Documento regestado en VARGAS-ZUNIGA Y MONTERO DE EsPINOsA, A. y CUARTERO
HuEkRrTA, B., 1950, p. 291, § 4.774, n° 128.

30  El dato se propone en SEBASTIAN HorNo, N., 2005, p. 299.

31  Segun Vicente de la Fuente, ya era dean de Calatayud en 1507, y tomé posesion del deanato de Tudela en 1511
(FUENTE, V. DE LA, 1866, p. 129, y pp. 329-333). Sin embargo, todo parece indicar que fue designado dedn de
Tudela en 1507 (FuenTEs, F., 1946, pp. 511-530, espec. p. 513; SEBasTIAN HOrNO, N., 2005, pp. 299-300).
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y estatutos de la iglesia de Santa Maria.*? Alli inicié a una importante labor de promocién
material y artistica, acometiendo la remodelacion del palacio decanal, y la ejecucion de la
silleria del coro de la entonces colegial de Tudela.*

Las obras en su residencia tudelana pudieron comenzar antes de su regreso,*! pero cree-
mos que debieron de concluirse algunos afios mas tarde [fig. 1];% y todo parece indicar que
la idea de realizar el coro comenz6 a tomar forma después de que llegara a Tudela.?® De he-
cho, los fondos necesarios para hacerlo empezaron a reunirse en 1514. Pero ademas de reco-
nocerle un importante papel como promotor artistico del proyecto, la historiografia le viene
adjudicando la responsabilidad de haberle encomendado su ejecucion ultima a Esteban de
Obray, que realizaria los estalos entre 1517 y 1522 [fig. 2], y concluiria el conjunto mediante
una reja que se viene fechando convencionalmente hacia 1525 [fig. 3]; unos anos especial-
mente importantes para la ciudad, y para el propio dean Villalon, que tuvo la oportunidad de
recibir en la capital de la rica Ribera navarra tanto al emperador Carlos, que acudi6 a Tudela
para jurar los fueros de la ciudad en 1520, como al que habia sido su preceptor, Adrian Flo-
rensz, mas conocido como Adriano de Utrecht, que recibi6 la noticia de su designacion para
el solio pontificio estando en Vitoria, y paso por Tudela camino de Roma, alojandose en las
casas del dedn en 1522.%7

El hecho de que Villalon conociese el trabajo desarrollado por Esteban de Obray en
Tudela permite presumirle un papel determinante a la hora de seleccionarlo para realizar
la portada de la iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud, de la que también era dean.
Desde luego, aval6 su actuacion en la empresa por valor de trescientos ducados,®® y siguié de
cerca sus avatares en este compromiso, ya que lleg6 a dirigirse a los miembros del cabildo de
la colegial para solicitarles que le avanzasen las cantidades de dinero que pudiera precisar, a
lo que los eclesidsticos terminaron consintiendo en febrero de 1526.%

LOS ARTISTAS

Los nombres de los artistas que asumieron la ejecucion de la portada de Santa Maria
de Calatayud, Juan de Talavera y Esteban Veray —Obray—, asi como algunos datos sobre la

32 FuenTeEs, F., 1946, p. 521.

33 Su labor de mecenazgo ha sido profundamente estudiada por M* Concepcioén Garcia Gainza en diferentes tra-
bajos: Garcia Gainza, M* C., 1981, pp. 113-119; Garcia Gainza, M* C., 2000, pp. 53-69; Garcia Gainza, M* C.,,
2006a, pp. 265-285.

34  El comienzo de los trabajos se viene situando a partir de 1511 (SEGUrRA MONEO, J., 2000, pp. 25-51, espec. p. 32;
EcHEVERRIA GONI, P. y FERNANDEZ GRACIA, R., 2005, pp. 75-184, espec. p. 161).

35  Sobre la posibilidad de retrasar un poco la ejecucion de los trabajos constructivos de este edificio, véase lo
sefialado en IBANEZ FERNANDEZ, J., 2009, pp. 151-189, espec. pp. 170-171.

36  Sobre el coro, véase lo senalado en CasTro, J. R., 1944, pp. 17-39, espec. pp. 17-29; Garcia Gainza, M* C.,,
2005, pp. 187-267, espec. pp. 214-216; Garcia Gainza, M* C., 2006a, pp. 270-275; GArcia Gainza, M* C., 2006b,
pp- 219-221.

37  Eldedn Pedro Villal6n jugé un papel esencial en estas dos visitas, dado que fue el encargado de tomar juramento
al emperador Carlos en la antigua colegial, y de recibir en su propia casa, el palacio decanal de Tudela, al papa
electo Adriano VI (FueNTES, F., 1946, pp. 525-526).

38 A.C.SM.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 172 v, (Calatayud, 5-II-1525). Apéndice documental, doc. 3. Docu-
mento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 3, p. 206.

39 A.C.SM.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v, (Calatayud, II-1526). Apéndice documental, doc. 5. Docu-
mento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 5, p. 206.
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Fig. 1. Tudela (Navarra). Palacio decanal. Fachada. Foto: Javier Ibanez Ferndandez.
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Fig. 2. Tudela (Navarra). Catedral. Silleria del coro. Foto: Javier Ibariez Fernandez.
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Iig. 3. Tudela (Navarra). Catedral. Reja del coro. Foto: Javier Ibariez Ferndndez.

capitulacion —como el precio convenido entre las partes—, ya fueron recogidos en el Teatro
mondasticode Gregorio de Argaiz, publicado en 1675, y volvieron a consignarse en las Noticias
de Eugenio Llaguno y Amirola, que vieron la luz en 1829, junto a nuevos detalles sobre el
acuerdo suscrito para la ejecucion de la portada a partir de algunos documentos conserva-
dos en el archivo colegial.*! Todas estas referencias se recogieron en otras obras posteriores,
como el interesante articulo sobre la portada publicado por Vicente de la Fuente en el Sema-
nario pintoresco espanol en 1843, ilustrado con la primera reproduccion grafica de la portada
que ha conseguido localizarse [fig. 4];** el Aragon de José Maria Quadrado, que vi6 la luz en
Barcelona en 1844,% las Glorias de Calatayud de Mariano del Cos y Felipe Eyaralar, de 1845,
los Apuntes historico-biograficos acerca de la escuela aragonesa de pintura publicados por Francis-

40 (...) y costo vn precio moderado, que fueron mil y trecientos (sic) ducados. Los maestros fueron Iuan de lalabera, y Esteban
Veray, frances, eminentes en aquel arte, como lo muestra la viueza de los bultos, y rostros, que le componen [ARGAIZ, FR. G. DE,
1675, p. 400].

41 En 1528 se acabé la portada de la colegiata de Sta. Maria de Calatayud, que ejecutaron el maestre Juan de Talavera y el
maestre Esteban Veray, francés. Ambos de mancomun celebraron contrata en 5 de febrero de 1525 con el obsipo de Tarazona D.
Gabriel de Orti y el dean y cabildo de la colegiata, obligandose a construirla con las condiciones que expresa el documento. Es
de notar la prolijidad con que se estipularon, pues explican el nimero de estatuas, molduras y labores que habia de contener,
y hasta el de ladrillos 6 rejolas, que debia entrar en cada vara de lo interior de la pared, y el parage de donde se llevaria el
yeso 6 algéz. Ascendio el coste a mil y trescientos ducados // de plata, pagaderos en tres plazos. Se formalizo otra contrata
en 18 de julio de 1526 sobre algunas anadiduras que ocurrieron hacer de nuevo, por las que se ofrecio al maestre Talavera
quince ducados y dos mil rejolas, interviniendo en el ajuste maestre Gabriel castellano y el maestre Juan Mecor (LLAGUNO Y
AMIROLA, E., 1829, pp. 193-194. Apéndice documental, doc. 14).

42 La obra fue ejecutada por los maestros Juan de Talavera, y Estevan Beray francés (FUENTE, V. DE LA, 1843, pp. 137-139,
espec. p. 138. Apéndice documental, doc. 15).

43 Juan de Talavera y Esteban de Obray francés artifice mas tarde del coro del del Pilar fueron los maestros de la obra (QUA-
DRADO, J. M?, 1844, p. 343. Apéndice documental, doc. 16).

44 La construyeron, Juan de Talavera, y Esteban Verai Frances (Cos, M. DEL y EYARALAR, F., 1845, p. 8, nota n°® 1. Apén-
dice documental, doc. 17).
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co Zapater y Gémez en 1863,% la Historia
de la siempre augusta y fidelisima ciudad de
Calatayud de Vicente de la Fuente, apa-
recida en 1881,% o las Adiciones al dic-
ctonario historico del Conde de la Vinaza,
de 1894." Habria que esperar mas de
cincuenta anos para que Salvador Ama-
da Sanz publicase su espléndido estudio
monografico sobre la portada, en el que
se transcribieron los documentos rela-
cionados con su ejecucion que pudieron
localizarse en el archivo de la colegial, y
que se daban por perdidos hasta la re-
daccién de estas lineas.*® Los documen-
tos, no dejaban lugar a dudas sobre los
nombres de los maestros, sin embargo,
sus perfiles biograficos y profesionales
todavia contintan presentando impor-
tantes aristas a dia de hoy, sobre todo, el
de Juan de Talavera.

Juan de Talavera

A pesar de que ya se han abandona-
do primitivas propuestas identificativas
evidentemente erradas,* debe recono-
cerse que no puede precisarse si todos

L SEMANATIG PINTORESCD ESPARIM. T

PIATDRIIVA.
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Fig. 4. Reproduccion de la portada de Santa Maria de Calatayud

incluida en el articulo de Vicente de la Fuente publicado
en el Semanario pintoresco espariol del 30 de abril de 1843.

los datos que se han conseguido reunir a lo largo de mas de cien anos de trabajos historio-

graficos obedecen a la misma persona, en esencia, porque abarcan un arco cronolégico qui-
zas demasiado amplio —de 1477 a 1531—, y porque responden a proyectos elaborados con
lenguajes artisticos diferentes, una circunstancia que, en todo caso, quizas no sea demasiado

45 Juan de Talavera y Estéban Veray, francés el segundo, y maestres que ejecutaron la portada de la colegiata de Santa Maria
de Calatayud (ZAPATER Y GOMEZ, F., 1863, p. 78. Apéndice documental, doc. 23).

46  FuENTE, V. DE LA, 1881, p. 215. Apéndice documental, doc. 30.

Talavera (Maestre Juan de), escultor. Con el Maestre Esteban Veray, francés, celebré una contrata con el Obispo de lara-
zona D. Gabriel de Orti, y con el Dedn y Cabildo de la Colegiada (sic) de Calatayud, en 5 de febrero de 1525, obligandose
a construir la portada de esta iglesia y el adorno de estatuas y columnas, expresando en la escritura, con suma prolijidad, el
niimero de estatuas, molduras y labores que habian de contener, y hasta el de rejolas 6 ladrillos que habian de entrar en cada
vara de pared en su inlerior y el sitio de donde se habia de sacar el yeso ¢ algez, ascendiendo el coste de la obra a 1.300 duca-
dos de plata, pagaderos en tres plazos. En 18 de julio de 1526 se celebré otra contrata para que se afiadiesen otros adornos, y
ofrecieron al maestro Talavera ademds 15 ducados y dos mil rejolas, interviniendo en el ajuste el maestro Gabriel Castellano.
Consta la obra de muchas columnas, cuyos basamentos, frisos y cornisas estan llenos de delicados // ornatos, con figuras de
Apdstoles y Santos en los nichos, trabajadas con buena y exacta simetria, expresion y ropajes. En el medio 6 sitio principal hay
una medalla que representa la venida del Espiritu Santo. En 1639 se reparo esta fachada con marmol de Fuentes, se enloso
el pavimento del atrio y se pusieron las inscripciones, que explican lo que se trabajo alli en dichas épocas. Card [ CONDE DE

47

LA VINAzA, 1894, pp. 372-373. Apéndice documental, doc. 35].
48  AMADA SANZ, S., 1947, pp. 177-209.
49

Cuando Salvador Amada Sanz publicé su trabajo sobre la portada, identific6 a Juan de Talavera con un bordador
homénimo (ibidem, p. 180) documentado en Toledo al servicio del cardenal Cisnernos [CEAN BERMUDEZ, J. A.,
1800, p. 1].
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significativa, puesto que nos encontramos ante un contexto muy complejo, caracterizado por
el bilingtiismo, pero también, por la pluralidad de soluciones enraizadas tanto en el bagaje
cultural de los artistas y de los comientes —que pertenecian a grupos sociales e instituciona-
les diferentes—, como en sus respectivas intencionalidades representativas.”

Conviene comenzar advirtiendo la presencia de un maestro llamado Juan de Talavera en
el equipo de canteros, entalladores y escultores que trabajaron a las 6rdenes de Juan Guas en
los diferentes compromisos asumidos por el maestro bretéon en Segovia y sus inmediaciones
a comienzos del ultimo cuarto del sigo XV;°! una cuadrilla muy numerosa, integrada, entre
otros profesionales, por el imaginero Sebastian, al que se ha identificado con el escultor Sebas-
tidan de Almonacid.’? De hecho, las fuentes documentales lo sitian trabajando en el claustro
de la catedral de Segovia a comienzos de septiembre de 1477,5 en el monasterio de la Mejo-
rada de Olmedo (Valladolid) a finales de octubre de ese mismo ano,* y alternando diferentes
actividades en ambos compromisos a partir de este momento. Es mas, también pudo tomar
parte en las obras del monasterio de la Santa Cruz de Segovia algunos anos mas tarde.”

Resulta dificil precisar si se trata del mismo maestro documentado en 1484 al frente de
los trabajos de reforma operados en el antiguo presbiterio —la actual capilla de los Corpo-
rales— de la iglesia colegial de Daroca (Zaragoza);*® pero la identificacién parece bastante
plausible, porque las obras obedecieron al impulso de los Reyes Catélicos —que, tal y como
se comentara mas adelante, volveran a contar con un maestro homoénimo a su servicio—, y
porque los trabajos que terminaron ejecutandose, tanto los arquitectonicos —los disenos
aplicados a las bévedas del abside y del tramo adyacente, con nervios rectos, angreles en los
diagonales, y terceletes— como los escultoricos —la decoracion aplicada a sus lienzos mu-
rales— acusan una evidente filiacion castellana [fig. 5].°7 De hecho, lo realizado en Daroca
permite entender mejor otros trabajos posteriores vinculados a las figuras de Juan Guas y
Juan de Talavera, como la capilla ordenada levantar por fray Alonso de Burgos, obispo de
Palencia, en el Colegio de San Gregorio de Valladolid [fig. 6].

50 En este sentido, véanse las valiosas apreciaciones deslizadas por Fernando Marias en MARias, F., MORALES, A. .,
PAUWELS, Y., WILKINSON ZERNER, C. e IBANEZ FERNANDEZ, J., 2009, pp. 215-224, espec. p. 220.

51  Juan Guas carece todavia de un estudio de caracter monografico. Sin embargo, sus origenes bretones ya fueron
probados por AZCARATE, J., 1950, pp. 255-256, y recogidos en MENA, J. M* DE, 1996, pp. 113-123, y en NicoLAau
CASTRO, J., 1997, pp. 45-71, espec. p. 47. Sus compromisos en Segovia fueron dados a conocer por HERNANDEZ, A.,
1946-1947, pp. 57-100; pero han sido cuidadosamente reexaminados por LOPEz Dikz, M?, 2006a, pp. 299-306, y
Lorez Diez, M?, 2006b.

52 Laidentificacion del imaginero Sebastian con Sebastian Almonacid obedece a que, tal y como se sabe desde anti-
guo, Sebastian de Almonacid seria contratado para realizar varias esculturas para el monasterio de El Parral 4
vista y reconocimiento de Juan Guas en 1494. El primero en apuntarlo fue Isidro Bosarte (BosaRTE, 1., 1804, pp.
56-58, y p. 354).

53  En estas obras, tan s6lo cobra cinco maravedises menos que el maestro: Juan de de Talauera. A de aver Juan de Talauera
entallador por cada dia que labrare en la dicha obra de su jornal XLV mrs. (HERNANDEZ, A., 1946-1947, doc. II, p. 89).

54  Desde la Mejorada de Olmedo envi6é a un entallador para la obra del claustro, y desde alli se desplazé para
incorporarse, al menos temporalmente, a la obra del claustro catedralicio (ibidem, doc. I1, p. 90). Sobre el ceno-
bio, véase GARCIA-MURILLO Basas, E., 1969. Con posterioridad, se ha podido precisar que Juan Guas debié de
asumir el abovedamiento del templo mondstico, una actuaciéon con la que se queria unificar el aspecto interior
del edificio, modificado tras la reforma de su presbiterio entre 1473 y 1477 (MENENDEZ TRIGOS, J. y REDONDO
CANTERA, M* J., 1996, pp. 257-280, espec. pp. 263-264).

55  Lorez Dikz, M*, 2006b, pp. 111-132, espec. p. 120, y nota n° 39, p. 152. Conviene advertir que en el estudio
dedicado al monasterio, tan sélo se cita a Francisco de Avila, criado de Juan de Talavera, como aparejador de
las obras de Santa Cruz en 1488 (ibidem, p. 230).

56  En realidad, la reforma se llevaria a cabo entre 1482y 1488 (JANKE, R. S., 1986, pp. 320-324).

57  El alcance de la intervencién operada en la capilla, en IBANEZ FERNANDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., 2007a, pp.
75-113, espec. pp. 90-93.
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Fig. 5. Daroca. Santa Maria de los Corporales. Antigua capilla mayor. Detalle del si
de abovedamiento y de la decoracion de sus lienzos murales. Foto: Javier Ibariez Fernd

Fig. 6. Valladolid. Colegio de San Gregorio. Capilla. Detalle del sistema de abovedamiento.
Foto. Javier Ibariez Fernandez.
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En este caso, los dos maestros dieron por terminado el encargo sin contar con el bene-
placito del comitente, que los denunci6 ante la justicia real a comienzos del mes de diciem-
bre de 1488 al considerar que no habian cumplido con lo acordado. De hecho, tras juzgar la
obra como mala e falsa, les exigi6 el pago de dos mil doblones de oro y la realizacion de todas
aquellas operaciones que, a su juicio, tenian que acometer para ajustarse a los términos del
contrato que habian suscrito.”

No sabemos como terminoé sustanciandose el asunto, pero Juan de Talavera continu6
gozando de la confianza de poderosos promotores. De hecho, trabajo en los palacios reales
de Medina del Campo hacia 1498,% y desarrollé diferentes cometidos en su condicion de
maestro de obras de la reina. El problema es que todos estos trabajos no se le abonaron hasta
el 11 de noviembre de 1509, anos después del fallecimiento de Isabel la Catélica,” y que la
confusa redaccion de la cédula de pago que se le extendi6 en ese momento ha inducido a
pensar que era el maestro —y no la reina— el que ya habia fallecido para entonces, lo que,
a su vez, ha llevado a plantear la posibilidad de que las referencias posteriores a esta fecha
obedeciesen a la actividad de un supuesto hijo homé6nimo.5!

En este sentido, conviene subrayar que la cédula constituye un pago nominal —y no a
ninguin heredero— en el que se utiliza el pasado por Isabel la Catolica, que era la que ha-
bia desaparecido cinco anos antes, por lo que se esperaba —y se deseaba—, que estuviera
gozando de la Gloria enterna; y que esta perfectamente atestiguada la actividad —aparen-
temente ininterrumida— de un entallador homénimo en varias obras desarrolladas en la
catedral de Sigiienza (Guadalajara) entre finales del siglo XV y los primeros anos de la cen-
turia siguiente. De hecho, las fuentes lo presentan trabajando junto a Francisco de Baeza
en la renovacion de la Puerta de los perdones —la puerta principal del templo por el muro
de los pies— en 1499,y en 1503;% y colaborando junto a otro maestro llamado Sebastidn
—identificado, también en esta ocasion, con Sebastian de Almonacid— en la reinstalacion y
reforma de la Puerta de porfido o del jaspe, operada tras la designaciéon de Fadrique de Portugal
—que habia sido obispo de Segovia entre 1508 y 1511— como obispo de la sede seguntina
en 1512.%

58 Garcia CHIco, E., 1949-1950, pp. 200-201. Poco después, Garcia Chico daria a conocer nuevos documentos que
también situaban al maestro Simén de Colonia trabajando en la capilla del colegio de San Gregorio (GARcia
CHico, E., 1953-1954, pp. 211-215, espec. p. 211).

59 A Juan de Talavera XXX U para faser ciertas tapias en las casas de Medina. En 17 de enero de 1498 a Juan de Tala-
vera treinta mil mrs. Para acabar de faser ciertas tapias de la huerta de los palacios de su alteza de Medina del Campo
(AZCARATE, J. M*, 1982, doc. 462, p. 256).

60 A Juan de Talabera maestro de obras que fue de la Reyna nra. Senora que aya santa gloria, 30.000 mrs. Por cédula de
Valladolid de 11 de noviembre de 1509, de todo lo que ovo de aver por todo el tiempo que sirvié a su altesa en el dicho oficio
e por qualesquier obras o reparos que el hizo por su mandado en qualesquier palacios e alcagares e fortalezas destos reynos e
por qualquier cargo en que por ello le pueda ser en qualquier manera (ibidem, doc. 76, pp. 76-80, espec. p. 79).

61  Resulta comprensible que la cédula plantease dificultades de comprensiéon al profesor americano Steven
Janke (JANKE, R. S., 1986, p. 322, nota n° 7), pero sus cautelosas propuestas han terminado siendo aceptadas
como hechos ciertos e incontestables y generando graves problemas interpretativos (CRIADO MAINAR, J., 2011,
pp- 19-35, espec. p. 33, nota n°® 47).

62 Refieren las Cuentas de fabrica del ario 1499 que en este anio los maestros Talavera y Francisco, cortaron una piedra que
salia del pilar y labraron en ella unos follajes, por cuya obra y la colocacion de andamios para pintar la imagen que
habia sobre el arco, recibieron 400 y pico de maravedises (PEREZ-VILLAMIL, M., 1899, p. 188).

63 Que era entallador de piedra, nos lo dice una partida de las Cuentas de 1503, donde aparece el pago que se le hizo de la reforma
de la Puerta de los perdones, donde corté el pilar del centro ylabré unos follajes (ibidem, p. 305). Sobre las implicaciones
de caracter urbanistico de esta actuacion, véanse las apreciaciones planteadas en LAPORTE FERNANDEZ-ALFARO, P.,
1992, pp. 403-415.

64 PERrEZ-ViLLAMIL, M., 1899, pp. 288-289. La identificacién de maestre Sebastian con Sebastian de Almonacid, ibi-
dem, pp. 304-305. Tal y como senala Beatrice Gilam Proske, if the Sebastian employed here (en Sigiienza) was Sebastidn
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Fig. 7. Sigiienza (Guadalajara). Catedral. Puerta del jaspe, altar de Santa Librada y sepulcro de Fadrique de Portugal.
Foto: Javier Ibariez Ferndndez.

Su actuacion al frente de esta empresa serviria a Pérez-Villamil para atribuirles la ejecu-

cion directa de las puertas de la libreria y de la capilla de Santiago —las dos, abiertas en el

claustro—, pero también, la materializacion ultima del altar de Santa Librada —que fecharia
entre 1515y 1518—y el sepulcro de Fadrique de Portugal [fig. 7],°° dos empresas que, a su
juicio, habian sido disenadas por Alonso de Covarrubias (1480-1570), y pudieron ejecutarse
con el concurso de otros profesionales documentados en los libros de fabrica de la catedral

seguntina para esas mismas fechas, como Peti Juan o Francisco Baeza;*® un maestro relacio-

65

66

de Almonacid, his activities as one of the toledan group at Segovia and at Toledo have already been vecorded. The probability
of this identification is strengthened by the presence at Sigiienza of Juan de Talavera, who could have been the entallador
who had also worked under Guas on the Segovia cloister door in 1477 [GILMAN PROSKE, B., 1951, pp. 358-361]. Sobre
la problematica identificacién del escultor Sebastidn de Almonacid, puede consultarse un apurado estado de la
cuestion en MARTINEZ DE AGUIRRE, J., 1992, pp. 313-324.

La ejecucion (del altar de Santa Librada y del sepulcro de Fadrique de Portugal), sabiendo quién labré la puerta del
claustro, no ofrece ya duda; fueron el maestro Sebastian, en primer término, del cual cabe suponer que sea el mismo Sebastian
de Almonacid que labré parte del retablo mayor de Toledo, cuyos relieves ofrecen marcadas analogias con los de Santa Librada,
el maestro que labro la portada de la Capilla de la Libreria y la de Santiago en nuestro claustro, ambas del mismo estilo, y
cuyas obras respondieron al creado por Covarrubias y demas maestros toledanos. Otro fue Juan de Talavera, el mismo que en
1525 ejecuto con el maestro Esteban la portada plateresca de la Colegiata de Calatayud, y que en union de Sebastian trabajo
en las obras de igual estilo que por este tiempo se hicieron en la catedral de Sigiienza [PEREZ-VILLAMIL, M., 1899, pp. 304-
305]. Asimismo, véase ibidem, p. 129, pp. 288-289, p. 414, p. 465, y p. 466.

También suena por esta época en las Cuentas Peti-Juan, que no puede ser otro que el escultor que trabajé con el maestro
Sebastian en el retablo, antes citado, de la iglesia primada, y claro esta que si vino a Sigiienza con su compariero, seria para
emplearse en esta gran obra, que por entonces absorvia la atencion del Cabildo. De Francisco de Baeza no puede dudarse que
intervino en esta obra, pues fué el maestro de canteria obligado en todas las que se hicieron en la iglesia durante la primera
mitad del siglo XVI, desde el retablo de la Virgen de la Leche, en 1514, hasta la del Sagrario, donde llego d ser maestro en
ausencias de Durango (ibidem, p. 305).
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Fig. 8. Sigiienza (Guadalajara). Catedral. Capilla de San Juan y Santa Catalina.
Sepulcro de Fernando de Arce, obispo de Canarias. Foto: Javier Ibariez Ferndndez.

nado con la ejecucion de la portada de la capilla de San Juan y Santa Catalina y el sepulcro
de Fernando de Arce, obispo de Canarias, levantado en ese mismo recinto [fig. 81,57 al que
terminaria convirtiéndose en el director de las obras emprendidas en el brazo septentrional
del crucero catedralicio merced a una sesgada interpretacién de Ricardo de Orueta,”® que
seria arrastrada por la historiografia posterior, desde Beatrice Gilman Proske,” hasta José
Maria de Azcarate.”

67

68

69

70

Ibidem, pp. 340-341; SERRANO Y SANz, M., 1926, pp. 186-215, espec. doc. VI, pp. 213-215. El sepulcro del obispo
de canarias se ha relacionado con el del cardenal Mendoza de la catedral de Toledo (BERTAUX, E., 1911, pp.
815-991, espec. pp. 937-938), pero también con el altar de Santa Librada, el sepulcro de su predecesor en la
mitra insular, Pedro Lopez de Ayala, cuyos vestigios, muy transformados, todavia se conservan en la iglesia de
San Juan de los Reyes de Toledo, y el sepulcro de la tumba del cardenal Diego Hurtado de Mendoza, levantada
en la capilla de la Antigua de la catedral de Sevilla (GILMAN PROSKE, B., 1951, pp. 362-365).

Ricardo de Orueta crey6 interpretar que Pérez-Villamil habia sehalado a Francisco Baeza como el director de los
trabajos del altar de Santa Librada y el sepulcro de Fadrique de Portugal: El Sr. Pérez Villamil, que tan concienzu-
damente ha estudiado los archivos de esta catedral, sienta las afirmaciones de que este sepulcro, junto con el retablo de Santa
Librada, con el que forma dngulo, fue trabajado bajo la direccion de Francisco de Baeza el maestro de canteria obligado
en todas las (obras) que se hicieron en la iglesia durante la primera mitad de siglo XVI, y que en el tomaron parte,
entre otros artistas, el maestro Sebastian, que supone sea Sebastian de Almonacid, Juan de Talavera y Peti-Juan; y aunque
los documentos que cita todos se refieren al retablo de Santa Librada y no al sepulcro, dada la identidad de los estilos debe
suponerse de los mismos autores, como el propio Sr. Villamil lo supone. También, y por igual razén, puede pensarse que se
labraran conjuntamente, o con muy poca diferencia de tiempo, de 1515 a 1518, que fue cuando se levanto el retablo, y que
desde luego lo encargo el mismo D. Fadrique, se hizo durante su vida y estaba terminado mucho tiempo antes de su muerte,
que ocurrio en 1539 [ORUETA, R. DE, 1919, p. 232].

Lainterpretaciéon de Orueta terminaria generalizindose, hasta ser asumida por Beatrice Gilman Proske (GILMAN
ProskE, B., 1951, p. 358).

También la asumiria, aunque fuese para ponerla en tela de juicio, Jose Maria de Azcarate (AZCARATE, J. M*,
1958, p. 105).
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Desde nuestro punto de vista, el maestro Talavera documentado en Sigtienza no puede
identificarse, aunque solo fuese por razones estrictamente cronologicas, con el cantero ho-
monimo que trabajo al servicio del maestro Pedro de Larrea en los diferentes compromisos
asumidos por este profesional en tierras extremenas entre 1502 y 1518, y que, a tenor de su
declaracion ante el fiscal de la Orden de Alcantara, tenia unos cuarenta anos al finalizar esas
obras.”? Tampoco parece demasiado probable que se trate del maestro homénimo que se
declaré vecino de Valdemoro (Madrid) en 1513, cuando acudi6 a visitar la sacristia de la pa-
rroquial de Pinto (Madrid), que se habia venido a tierra al poco de concluirse.” El problema
es que, a pesar de que se viene aceptando desde Pérez-Villamil,” tampoco existe certidumbre
absoluta de que sea el mismo maestro de canteria que acudio a Calatayud para hacerse cargo de
la construccion de la portada de Santa Maria junto a Esteban de Obray.

En este sentido, tan s6lo puede senalarse que este profesional debi6 de seguir de cerca los
trabajos constructivos relacionados con la realizacion del acceso bilbilitano, ya que los canonigos
le encargaron la ejecucion del arcosolio —el enforro— con el que proteger la portada el 18 de
julio de 1526, y que su presencia en Calatayud atin pudo prologarse por mds tiempo todavia,
si es que cabe identificarlo con el imaginario homénimo documentado en la ciudad a mediados
de agosto de 1531,7 actuando de testigo en una venta en la que también comparecié Alonso
de Villaviciosa, un pintor toledano domiciliado en Zaragoza que, curiosamente, tomo parte en
alguno de los proyectos artisticos asumidos por Esteban de Obray para esas mismas fechas.”’

Esteban de Obray

En su testamento, ordenado en Tudela en 1551, Esteban de Obray se declaré natural
del lugar de Santomas del Obispado de Rouen, del reino de Francia,” quizas la pequena localidad
de Saint-Thomas-la-Chaussée que, integrada en la de Roumare desde 1814, se encuentra en
las inmediaciones de Rouen, en la Normandia;” una zona en la que se ha documentado la
presencia de otros escultores del mismo apellido durante los primeros afios del Quinientos,*

71 Al parecer, colaboré en los destajos de San Benito de Alcdntara (Caceres) y asumi6 las obras contratadas por
su maestro en Santa Maria de Cdceres y en Valencia de Alcantara (Cdceres) [SANcHEZ Lomsa, F. M., 1983, pp.
101-115, espec. p. 106].

72  La declaracion la realiza en 1518, luego habria nacido hacia 1478. En ese momento se declara vecino de Villa-

nueva de la Sierra, lo que ha servido para adjudicarle la construccion de la capilla mayor de la iglesia parroquial
de la localidad (ibidem).

73 EsTELLA, M., 1979, pp. 163201, espec. p. 166.
74 PEREZ-VILLAMIL, M., 1899, p. 305.

75 A.C.SM.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r, (Calatayud, 18-VII-1526). Apéndice documental, doc.
6. Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 2, pp. 204-205.

76 ACERETE, ]. M., 2000, p. 308, nota n° 443.

77  Nos referimos al retablo de Santa Barbara de la iglesia de la Magdalena de Tarazona, que se contraté con Obray
el 28 de enero de 1531, y cuyas pinturas se ajustaron con Alonso de Villaviciosa el 19 de noviembre de ese mismo
ano. Los contratos fueron publicados por CAsTRO, J. R., 1944, doc. III, pp. 34-35, y doc. 1V, pp. 35-36. La pieza ha
sufrido varias transformaciones a lo largo de su historia. Sobre ella, véase lo senalado en AINAGA ANDRES, M* T.
y CRIADO MAINAR, J., 1997, pp. 62-65.

78  EcHEVERRIA GONI, P. y FERNANDEZ GRACIA, R., 1983, pp. 29-60, espec. p. 32, y pp. 55-56.
79 Asi se propone ya en IBANEZ FERNANDEZ, J., 2011, pp. 126-137.

80  En efecto, Laurens Obrée —Obray— aparece censado en Amiens de 1517 a 1527, pero en ese periodo de tiempo
no habita en Amiens, sino en Normandia, en Perriers-sur-Andelle, en la chatellenie —castellania— de Lyons.
Agradezco a Stéphanie Daussy-Turpain su generosidad cientifica al facilitarme este dato antes de publicarlo en
Daussy-TUrPAIN, S., 2009, pp. 408-421.
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y que, en todo caso, fue una de las primeras regiones francesas en recibir el nuevo lenguaje
renacentista venido de la Peninsula itdlica gracias, entre otras cosas, a la intensa labor de
promocién material y artistica desplegada por varios miembros de la familia d’Amboise,?!
sobre todo, por el cardenal Georges 1 d’Amboise,5? que se levant6 una fastuosa residencia
de recreo a orillas del Sena, el castillo de Gaillon,* y su sobrino homénimo, que le sucedi6
en el gobierno de la rica archidiécesis de Rouen; pero también por otros personajes, tanto
civiles como eclesiasticos, que trataron de reproducir sus patrones de mecenazgo, como los

Le Roux,® o los Esteuteville.5

No obstante, Obray opt6 por abandonar su tierra, cruzar los Pirineos e instalarse en
Tudela, la capital de la rica Ribera navarra, a la que pudo llegar de la mano de Pedro Villalon

de Calcena para asumir la ejecucién de la silleria del coro de su antigua colegial;®

una em-
presa para la que comenzaron a reunirse los fondos necesarios en 1514, y que, al parecer, ya
estaba en plena ejecucion para 1517. Esteban de Obray, que conté con el concurso de otros
compatriotras —maestre Peraldo, Juan Norman y un tercer maestro anénimo—, debio de
estar ocupado en la confeccion de los estalos hasta 1522, y resolvio el encargo recurriendo
a las mas delicadas formas del gotico flamigero, aunque incluyendo pequenos destellos del
nuevo lenguaje renacentista; un apurado equilibrio perceptible en muchos proyectos france-
ses del momento,®” como las primeras propuestas para la confeccion de la silleria de coro de

la capilla alta del castillo de Gaillon, realizadas entre 1508 y 1510.%

Poco después debi6 de afrontar la ejecucion de la reja, que se viene fechando conven-
cionalmente hacia 1525 porque Esteban de Obray asumi6 la ejecucion de la portada de Santa
Maria de Calatayud junto a Juan de Talavera a comienzos de ese mismo ano.

Frente a la silleria, la reja ofrece interesantes motivos renacientes que, en todo caso —y
esto conviene subrayarlo desde el principio—, no proceden directamente del contexto italia-
no, sino que son fruto de la reinterpretacion de los llegados desde la Peninsula transalpina al
medio artistico normando a caballo entre los siglos XV y XVI; que arribaron utilizando cana-
les muy diversos, desde piezas importadas,* hasta repertorios de modelos,” cuadernos con
disenos de antigiiedades,” y codices iluminados,” pasando por obras impresas enriquecidas

81  GIrARD-Prrav, F, 1972, pp. 176-181; SoucHAL, G., 1976, pp. 485-526, y pp. 567-612.

82  Ademads de la célebre biografia realizada por Louis Le Gendre (LE GENDRE, L., 1724), el personaje cuenta con
una excelente monografia, mucho mas reciente, en la que también se aborda su faceta como promotor de las
artes [BoTTINEAU-FUCHS, Y., 2005]. También puede consultarse el perfil trazado en DeLsaLLE, L-R., 2007, pp.
247-256, en el que se hace especial hincapié en su papel como arzobispo de Rouen.

83 Cuiror, E., 1952; Weiss, R., 1953, pp. /1—12; SmiTtH, M. H., 2003, pp- 41-58; THOMAS, E., 2003, pp. 153-161;
Barparti, F., CHATENET, M. y THOMAS, E., 2003, pp. 13-29; HamoN, E., 2006, pp. 329-348; Pacazini, X., 2008,
pp- 4-11.

84 GiLLot, D., 1996, pp. 11-33.
85  BEck, B., 2003, pp. 23-40.

86  CastTrO, J. R., 1944, pp. 17-29; Garcia Gainza, M* C., 2005, pp. 214-216; Garcia Gainza, M* C., 2006a, pp.
270-275; Garcia Gainza, M* C., 2006b, pp. 219-221.

87  Sobre este particular, véanse las valiosas apreciaciones planteadas en ZERNER, H., 2003, pp. 21-32, o las recientes
revisiones desarrolladas por MEUNIER, F., 2010, pp. 54-58; Hamon, E., 2010, pp. 62-67, y Bos, A., 2010, pp. 292-295.

88  Véase el diseno localizado en los archivos de la Vienne publicado por CHIrOL, E., 1959, pp. 55-59.
89  Borrineau-Fucas, Y., 2003, pp. 99-122, espec. pp. 108-113.

90 Nos referimos a obras como el cédice atribuido al pintor Amico Aspertini (FAIETTI, M. y NESSELRATH, A., 1995,
pp- 44-88).

91 NESSELRATH, A., 1986, pp. 87-147; SCHELLER, R. W., 1995, pp. 54-61.

92 En este sentido, es de sobras conocido que los manuscritos de la Biblioteca Real de Napoles comprados por el
cardenal Georges I d’Amboise para su biblioteca de Gaillon terminaron condicionando la produccién posterior
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con orlas decoradas con grutescos,” o grabados,” y que terminarian fusionandose con otros
motivos de repertorios muy diversos, tanto tradicionales, normandos o foraneos —flamencos,
sobre todo—, como asombrosamente exéticos,” y combindndose conforme a ritmos compo-
sitivos alejados de toda norma, desbordantes, relacionados, fundamentalmente, con los de
gotico flamigero, hasta conformar una sintesis de gran originalidad,”® que también acabaria
reflejandose en otros compromisos posteriores del maestro, como la portada bilbilitana.”’

En efecto, la reja de Tudela mantiene una estrecha relaciéon de parentesco con otros
cerramientos felizmente conservados en tierras normandas, como algunos de los canceles
ligneos de la catedral de Evreux, sobre todo con los que cierran las capillas de San Andrés y
San Nicolas a los pies del templo, los que clausuran los accesos al deambulatorio, y de mane-
ra muy especial, el de la capilla de la Inmaculada Concepcion, la primera de la girola por el
lado de la Epistola [fig. 9].%8

Como todos ellos, la reja del coro de la antigua colegial de Tudela presenta una estruc-
tura plenamente desarrollada, que cuenta con un basamento por el que se despliegan dife-
rentes tableros con decoracion en relieve; un cuerpo con pilastras y paneles ornamentales en
los extremos y columnas candelabro totalmente exentas en el frente; un entablamento corrido,
cuyo friso ofrece una riquisima decoracién en relieve con roleos vegetales, elementos fito-
morfos, motivos heraldicos y unos delicados tondos con bustos inscritos sobre las columnas
candelabro, y una cresteria coronada por nuevos tondos con bustos inscritos, aunque de ma-
yores dimensiones que los del friso.

Las pilastras de los extremos presentan los frentes de sus fustes cajeados y recorridos
por una decoracion a candelieri compuesta por objetos superpuestos asociados a pequenas hojas
vegetales, un sistema ornamental surgido en la Lombardia hacia 1470, y que llegé6 a tierras
normandas muy pronto, utilizandose, por ejemplo, en el pabellon de entrada del castillo de
Gaillon antes de 1510.% Los capiteles de estos soportes retnen hojas de acanto en la base,

de los miniaturistas que trabajaron a su servicio, e incluso su porpio gusto artistico. Sobre el particular, véase lo
sefalado en Toscano, G., 1992a, pp. 77-87; Toscano, G., 1992b, pp. 189-195; Toscano, G., 1998, pp. 305-31;
CaBEZA SANCHEZ-ALBORNOZ, M* C. y Toscano, G., 1999, pp. 21-31; BorTiNeEAaU-FucHs, Y., 2003, pp. 116-118.
Pueden consultarse las tltimas revisiones sobre el sujeto en BorTiNEAU-FUCHS, Y., 2005, pp. 127-144, y en Tos-
cANo, G., 2009, pp. 51-88.

93  Laincorporacién de este tipo de orlas en los frontispicios de los libros impresos se generalizaria en los ultimos
anos del siglo XV. En este proceso, los impresores venecianos desarrollaron un papel sumamente importante.
Véase el repertorio reunido en PRINCE D’EssLING, 1907.

94  Entre los mas antiguos, habria que incluir los grabados de Nicoletto Rosex da Modena, activo entre 1500 y 1512,
que visitaria la Domus aurea neroniana en 1507, y pudo relacionarse con Pinturicchio y con Amico Aspertini, lo
que explicaria su perfecto conocimiento del grutesco [ZUCKER, M. (ed.), 1980, pp. 127-131, 55 (284)-58 (286)],
y la célebre serie de planchas xilogréficas datada en 1505 que se venia atribuyendo a Zoan Andrea [ibidem, pp.
164-168, 21 (306)-33 (310)], pero que ahora se prefiere atribuir a Giovanni Antonio da Brescia (BOTTINEAU-
Fucws, Y, 2003, p. 115), un artista activo en Mantua en 1490, y mas tarde en Roma, hasta 1525, y que también
conocio los trabajos del taller veneciano de la familia Lombardo. Sobre la importancia del grabado en la Francia
del Renacimiento, que acabaria convirtiéndos en un importante centro productor de estampas, véanse las sagaces
apreciaciones realizadas por FUHRING, P., 1994, pp. 153-158.

95 BOTTINEAU, Y., 1978, pp. 63-83; BorTINEAU-FUCHS, Y., 1992, pp. 119-136, espec. pp. 130-132.
96  BortINEAU-FUCHS, Y., 1982, pp. 191-200, espec. p. 197; BorTiNEAU-FUCHS, Y., 1992, pp. 119-136.

97  Lasrelaciones entre la reja de Tudela y la portada de calatayud ya fueron sefialadas por José Ramén Castro: quien
se tome la molestia de estudiar las labores de la reja del coro de Tudela y las que ornamentan la puerta de Santa Maria de
Calatayud, encontrard sin duda alguna, tan grandes semejanzas que instintivamente llegard a la conclusion de que ambas
han sido ejecutadas por la misma mano (CASTRO, J. R., 1944, pp. 25-26).

98  Sobre este espectacular conjunto de rejas ligneas, véase lo senalado por THIRION, J., 1967, pp. 39-72, espec. pp. 43-60.

99 BorTiNEAaU-FucHs, Y., 1992, pp. 132-134; LETTERON, L., 1996, pp. 145-157, espec. pp. 152-154; GUILLAUME, ].,
2003a, pp. 143-176, espec. p. 154; GUILLAUME, J., 2003b, pp. 83-98, espec. pp. 84-85.
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acanaladuras en la cesta, volutas en el coronamiento y flores en el dbaco, lo que podria

100

servir para definirlos como itdlicos siguiendo a Leo Battista Alberti,'”” y subsidiariamente a

Sagredo,'”! que ofreceria un modelo muy similar al utilizado en Tudela en sus Medidas del

102

romano; "~ o como compuestos segun la sistematizacion realizada por Sebastiano Serlio algunos

anos mas tarde.!%?

Los paneles de los extremos son algo mds complejos, e incluyen putti y panoplias mili-
tares siguiendo un riguroso eje de simetria. Por su parte, las columnas candelabro hunden sus
raices en un tipo de soporte desarrollado en la Lombardia entre 1460 y 1490, que tuvo un
éxito practicamente inmediato en tierras normandas, pero s6lo como soporte adosado.! En
Tudela son exentos y resultan especialmente estilizados. Sus capiteles, como los de las pilas-
tras, también son compuestos, y se coronan mediante volutas que, en algin caso concreto,
adquieren el aspecto de gousses —vainas— enfrentadas en simetria especular; unos motivos
de cardacter vegetal asociados al orden jonico que, tal y como recoge la traduccion francesa de
los Diez libros de arquitectura de Alberti preparada por Jean Martin, terminaron empleandose

para la confeccion del orden compuesto.!?

Finalmente, llaman poderosamente la atencion los tondos con sus expresivos bustos
inscritos, tanto los incluidos en las secciones de friso dispuestas sobre las columnas candelabro,
como los colocados sobre el entablamento; unos elementos de evidente gusto anticuario que
hunden sus raices en los medallones con retratos de perfil que se emplearon en la decora-
cion superficial a la romana de muchas empresas lombardas de finales del Cuatrocientos,
como la fachada de la cartuja de Pavia,'” o la capilla Colleoni de Bérgamo;!” y que trataron
de introducirse en territorio francés —incluida la Normandia— a comienzos del Quinientos

[fig. 10].108

Los primeros llegaron labrados desde la Peninsula transalpina, como los realizados en Gé-
nova para la decoracion del castillo de Gaillon,'” pero pronto comenzaron a esculpirse in situ
por los artistas italianos que acudieron a trabajar a las grandes empresas artisticas puestas en
marcha en la region, que irian abandonando el retrato de perfil por piezas de mayor desarrollo

100 Numerus capitulorum dissimilium passim offenditur, quae magna cura exquisita diligentia effecta sunt ab his qui rebus novis
inveniendis studuerint. Nullum tamen sese exhibet, quod merito prae his comprobes, praeter unum id, quod, nequid omnia ab
exteris acepta referamus, Italicum nuncupo. Corinthiorum enim festivitati adiunxit delicias ionicas, et ansarum loco pendente
convolutas affixil, opus gratum et perquam probatum (ALBERTI, L. B., 1512, lib. VII, cap. VI, f. CII r).

101 Hallanse muchos destos (capiteles) que digo por los edificios de Ytalia, por lo que son llamados capiteles ytalicos y no corin-
ticos; por su mucha diversidad no se pueden asignar reglas de su formacion [SAGREDO, D., 1526, f. DIII r-v].

102 Ibidem, f. D111 v.

103  Citamos a partir de la edicién espanola de 1552: SErLIO, S., 1552, lib. IV, cap. IX, ff. LXIII v-LXVII r. Sobre todas

estas cuestiones, véanse las apreciaciones realizadas en PAUWELS, Y., 1989, pp. 29-46, espec. pp. 32-33; PAUWELS, Y.,
2008, pp. 15-71.

104 GuiLLAUME, J., 2003b, p. 90.

105 Pour faire le chapiteau composé. Quant est de noz Italiens, ie dy qu’ilz ont assemblé en leurs chapiteaux, tousf les ornements
qui se treuuent aux aulres, & que la raison de les faire n’est rien dissemblable a celle de Corinthe, lant en vase, tailloer,
Jeuillages, que rosaces mais seulement en liew des vrilles ilz meirent soubs les quatre cornes du tailloer, des anses aiant de
saillie deux modules entierement: & au bord du vase qui est nu en la mode Corinthienne, ilz y appliquerent ornement
Tonique, duquel sortent des gousses qui entrent & se vont mesler parmy le contournement des vrilles, & a la liziere d’icelluy
vase, faicte a oualles, ne plus ne moins qu vne coupe goderonnée, & des billetes en son petit quarré au dessoubz [MARTIN, 1.
(ed.), 1553, lib. VII, cap. 8, ff. 134 v-135 r]. Sobre esta edicion, véase lo senalado en Carro, M., 1999, pp.
127-133.

106 BURNETT, A. y SCHOFIELD, R., 1997/2, pp. 5-28.

107 ScHOFIELD, R. y BURNETT, A., 1999/2, pp. 61-89. Ahora también, véase SCHOFIELD, R., 2002, pp. 167-192.
108 SLEPTZOFF, L., 1982, pp. 19-37; Jestaz, B., pp. 273-303, espec. pp. 293-298.

109  Ibidem, pp. 296-298; BRESC-BAUTIER, G., 2008, pp. 13-27; BRESC-BAUTIER, G., 2010a, pp. 364-365.
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Fig. 9. Evreux. Catedral. Capilla de la Inmaculada Concepcion. Cancel. Foto: Javier Ibaviex Ferndandez.

Fig. 10. Tudela (Navarra). Catedral. Reja del coro. Busto de hombre con casco. Folo: Javier Ibafiez Fernandez.
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Fug. 11. Paris. Museo del Louvre. Busto de hombre

con casco. Atribuido a Antoine Juste. . . .. A
Tomada de BorrineaFucns, Y., 2003, p. 107. estancia en Calatayud. Alli realiz6 —también en

alabastro— el sepulcro duplice de Juan Ruiz de

volumétrico, con figuras mucho mas expresivas.
Es el caso del florentino Antonio di Giusto Betti
—Antoine Juste— a quien se atribuye la realiza-
cion de un magnifico busto de hombre barbado
y con casco labrado en marmol y fechado hacia
1508, que se conserva en el Museo del Louvre
de Paris (RF 3098) [fig. 11], que abandona de-
finitivamente el retrato de perfil para proyectar
su cabeza hacia el espectador, girando el cuello
y su mirada, en este caso, hacia su diestra;'!’
una disposicion que trataria de reproducirse en
otros trabajos en madera, como en los bustos
que decoran los canceles de las capillas de San
Andrés —en el friso—y de la Inmaculada Con-
cepcion —en el basamento— de la Catedral de
Evreux, que guardan una relacion formal muy
estrecha con los dispuestos en la reja del coro de
la catedral de Tudela [fig. 12].111

Esteban de Obray debié de prolongar su

Calcenay su esposa Catalina de Urriés para el presbiterio de la iglesia de las clarisas en 1529,
e incluso lleg6 a contratar el tendido de un puente sobre el Jalon junto al vizcaino Juan de
Ascaso en 1530.'"® Asimismo, capitul6 la ejecucion de un retablo ligneo dedicado a Santa
Barbara para la iglesia de la Magdalena de Tarazona en 1531, debi6 de realizar las vidrieras
—probablemente, de alabastro— que dispuso en la capilla mayor de la catedral de la ciudad
del Queiles a mediados de mayo de 1531,'"% y se ajusté para la realizacion de otra maquina
dedicada a San Lorenzo para ese mismo templo en 1532.1% Pero ademads, debi6 de participar
junto al picardo Gabriel Joly!''” (doc. 1514-1538, 1 1538) en la ejecucion de los retablos ma-
yores de las parroquiales de Aninén (ca. 1525-1530),"8 y de Olvés (ca. 1530-1532),'"* y pudo

110

111
112
113

114

115

116
117

118
119

BeAULIEU, M., 1978, p. 48; BorTINEAU-FUCHS, Y., 2003, p. 107. Las tltimas aportaciones sobre el personaje, pue-
den consultarse en BARDATI, F. y MozzaTi, T., 2011, pp. 167-181, y en BounoN-MACHUEL, M., 2012, pp. 197-199.
THIRION, J., 1967, pp. 51-57.

MiINANA, M* L., SARRIA, F., SERRANO, R., CALvO, R. y HERNANSANZ, A., 1989, pp. 387-399, espec. pp. 389-395.
SERRANO, R., MINANA, M* L., HERNANSANZ, A., CaLvo, R. y SARRIA, F., 1992, p. 276 y p. 278; SERRANO GRACIA, R,
1993a, pp. 256-260, espec. p. 258.

Tal y como ya se ha senialado mas arriba, el contrato se suscribi6é con Obray el 28 de enero de 1531, y sus pinturas

se ajustaron con Alonso de Villaviciosa el 19 de noviembre de ese mismo ano. Los contratos fueron publicados
por CAsTRO, J. R., 1944, doc. III, pp. 34-35, y doc. 1V, pp. 35-36.

Esteban de obray recibié 300 sueldos el 12 de mayo de 1531 por las dos vidrieras que (habia) puesto en la capilla
mayor de la Seu [SANz, J. M*, 1935, pp. 63-87, espec. p. 87, nota n° 2].

El contrato se suscribi6 el 28 de febrero de 1532, y fue publicado por CAsTRO, J. R., 1944, doc. V, pp. 36-37.
El perfil biografico y profesional del maestro ya fue analizado por Stella Rubinstein (RUBINSTEIN, S., 1922, pp.
27-40; RUBINSTEIN, S., 1924, pp. 505-516), y ha sido objeto de diferentes aproximaciones en fechas mucho mds
recientes: SERRANO, R., CALvO, R./, HERNANSANZ, A., MINANA, M* L. y SARRIA, F., 1989, pp. 113-128; SERrRANO, R,
MiNaNa, M* L., HERNANSANZ, A., CALvo, R. y SARRIA, F., 1992, pp. 269-275; SERRANO GRAcCIA, R., 1993b,
pp- 206-215. Ahora también, véase IBANEZ FERNANDEZ, ]., 2011, pp. 126-137.

SERRANO, R., 1994, pp. 5-47.
ACERETE, J. M., 2000, pp. 364-366; CRIADO MAINAR, J., 2008, pp. 79-81.
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luig. 12. Fvreux. Catedral. Capilla de la Inmaculada Concepcion. Cancel. Busto de hombre con casco.
Foto: Javier Ibariez Fernandez.

acompanarlo después a Teruel, e incluso tomar parte en la ejecuciéon de una de sus obras mas
senialadas, el retablo mayor de la antigua colegial de Santa Maria de Mediavilla (1532-1536),'%°
puesto que no se le vuelve a documentar —en este caso, en Pamplona— hasta 1539,'*! un ano
después de que su colega falleciese en la capital bajoaragonesa.

EL ACUERDO

La capitulacion para la realizacion de la portada de Santa Maria se suscribi6 en la ca-
pilla de las casas episcopales de Calatayud el 5 de febrero de 1525.12% Los contratantes eran el
obispo de Tarazona, Gabriel Orti, ante cuya presencia se rubricé el acuerdo, y que, segiin
fray Gregorio de Argaiz, era el verdadero impulsor del proyecto;'? el dean de Calatayud,

120 IBANEZ FERNANDEZ, J., 2001, pp. 297-327; IBANEZ FERNANDEZ, J. y CRIADO MAINAR, J., 2007b, pp. 444-446.

121  SERRANO, R., MINANA, M? L., HERNANSANZ, A., CALVO, R. y SARRIA, F., 1992, p. 277, nota n° 75; SERRANO GRACIA, R,
1993a, p. 259.

122  A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 170 1-172 r, (Calatayud, 5-1I-1525). Apéndice documental, doc. 2.
Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 1, pp. 200-204.

123 Luego comenco a mostray, que se auia criado entre reyes, y participado en el tiempo, que estuuo en palacio, de la generosidad
de sus costumbres: porque visitando la ciudad de Calatayud, como la iglesia de Santa Maria la Mayor, no ha tenido otro ser,
mas del que ha recibido de los obispos de Taracona, desde su eveccion primera: parveciendole que el portico no era conforme a la
grandeza, y dignidad de aquella iglesia, y ciudad, le dio principio al que tiene, en la forma, y con la majestad que le vemos,
lleno de figuras de alabastro, con tanto primor, y costa, que es aquella entrada la honra de la iglesia, y de todo el edificio, y
costo vn precio moderado, que fueron mil y trecientos (sic) ducados. Los maestros fueron Iuan de lalabera, y Esteban Veray,
Jfrances, eminentes en aquel arte, como lo muestra la viueza de los bultos, y rostros, que le componen [ARGA1Z, FR. G. DE,
1675, cap. LXXIV, pp. 396-397].
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Pedro Villalon de Calcena, y los can6nigos que conformaban el capitulo eclesiastico de la
iglesia colegial de Santa Maria. Por su parte, los contratados eran Juan de Talavera, maes-
tro de canteria, y Esteban Veray —Obray—, frances, que, tal y como ya se ha sugerido, pudo
incorporarse al proyecto de la mano del dean Villalon de Calcena, que aval6 su actuacion
en trescientos ducados,'#*
cucion del proyecto, ya que lleg6 a dirigirse a los miembros cabildo del templo para que le

y continu6 prestandole una considerable atencion durante la eje-

fuesen facilitando el dinero que necesitase, a lo que los canénigos terminaron accediendo
en febrero de 1526.'%

La capitulacion se redacto ante una demuestra o muestra, una traza, que, paradgjicamen-
te, serviria para realizar muchas precisiones a lo largo del acuerdo, pero también, para evitar
descender a describir detalles perfectamente desarrollados en ella. De manera un tanto ex-
cepcional, el texto comienza especificando que la obra se ajustaba en la elevada cantidad de
mil trescientos ducados, y presenta tres partes perfectamente diferenciadas. En la primera se
detallan las actuaciones a realizar en la lonja vieja, que contemplaban la realizacion de unas
gradas y un cierre mediante columnas pétreas unidas mediante cadenas. En la segunda se
describe la portada, que debia realizarse con alabastro sin veta negra procedente de la cantera
de Fuentes —la localidad zaragozana de Fuentes de Jiloca—, y en la tercera, la actuacion arqui-
tectonica necesaria para engarzarla con la vieja fabrica del templo medieval.

La descripcion de la portada resulta sumamente prolija, y permite descubrir que los
maestros se ajustaron con bastante precision a lo que se les exigi6. De hecho, si se cohonesta
el documento con el monumento, resulta facil descubrir que los unicos desajustes percep-
tibles obedecen, en realidad, a intervenciones posteriores, concentradas, sobre todo, en las

zonas bajas [fig. 13].

Alli se menciona una bassa que tenia que decorarse con hojas, un poyo de alabastro, y
un cuerpo superpuesto enmarcado por pilastras labradas al romano que imaginamos articu-
lado en tres paneles, porque el acuerdo senala que tenia que presentar tres spacios decorados
con festones y seraphines. Sobre todos estos modulos, perdidos para siempre, debia habilitarse
una teoria de hornacinas aveneradas, tres a cada lado, en las que se querian disponer las
imagenes de San Roque y San Millan en medio, San Gaudioso y San Prudencio en principio, y
la Magdalena y Santa Catalina al cabo. Tal y como se insistira mas adelante, estas imagenes
ya estaban terriblemente mutiladas a comienzos de los anos cuarenta del siglo XIX, hasta el
punto de que Vicente de la Fuente, que public6 un interesantisimo articulo sobre la portada
en el Semanario pintoresco espariol a finales de abril de 1843, lleg6 a pensar que se habian hecho

126

en barro cocido,’*® una opinion que reiteraria en su informe para la restauracion del monu-

mento, redactado a finales del mes de octubre de 1876, en el que, sin embargo, utilizaria el

término terracota.'?’

124 A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 172 v, (Calatayud, 5-II-1525). Apéndice documental, doc. 3. Docu-
mento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 3, p. 206.

125 A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v, (Calatayud, II-1526). Apéndice documental, doc. 5. Docu-
mento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 5, p. 206.

126 Debajo de estas (esculturas de San Pedro y San Pablo) y en sus correspondientes nichos, hay seis estdtuas pequenias de barro
cocido, las cuales se hallan horriblemente mutiladas, cosa que causa indignacion, pues por los restos de ellas y principalmente
por el buen gusto en el plegado de las ropas, se infiere que eran de una ejecucion esmerada [FUENTE, V. DE LA, 1843, p.
138. Apéndice documental, doc. 15].

127 AR.A.H., Comision de Antigliedades, 9/7979/16(2), (Madrid, 29-X-1876). Apéndice documental, doc. 25.
Documento regestado en MAIER, ]. y ALvaREZ SaNcHis, J., 1999, p. 69. El dato seria publicado por Vicente de
la Fuente en la descripcion de la portada incluida en su Historia de Calatayud (FUENTE, V. DE LA, 1881, p. 216.
Apéndice documental, doc. 30); y reproducido, tanto en la memoria descriptiva del proyecto de restauracién de
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Fig. 13. Calatayud. Santa Maria. Portada. Vista de conjunto después de la restauracion. Foto: Tracer.
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Esta apreciacion resultaba sumamente atractiva, dado que invitaba a contemplar la posi-
bilidad de que se hubiese empleado una técnica practicamente desconocida en tierras arago-
nesas, pero perfectamente desarrollada en tierras italianas por maestros que pudieron intro-
ducirla en Francia. Alli se conservan valiosos ejemplos de su empleo, tanto en la Normandia
—Ilos restos del apostolado que decoraba la capilla alta del castillo de Gaillon (ca. 1508-1509),

atribuidos al maestro florentino Antoine Juste!?®

—, como en las regiones mdas meridionales
del reino —los profetas y sibilas realizados por Jean Bauduy para la iglesia de Saint Sernin de
Toulouse en 1523'%*— y desde alli llegaria a la Peninsula de la mano de artistas de proceden-
cia septentrional, como Miguel Perrin;'*° una serie de argumentos que parecian apuntar en

la direccion de Esteban de Obray.

Sin embargo, la lectura del proyecto de restauracion de la portada redactado por Ma-
nuel Lopez Altaoja en 1886,'! el estudio detenido de los distintos documentos graficos ante-
riores a la intervencion que se han conseguido reunir —desde un tosco dibujo a carbonci-
llo localizado en el propio Archivo Colegial de Santa Maria [fig. 14],'%? hasta las fotografias
tomadas por Laurent!®? [fig. 15]—; pero también los analisis que han podido realizarse con
motivo de la restauraciéon que acaba de concluirse, han permitido determinar que, en reali-
dad, todas las imagenes se labraron en alabastro, y que los vestigios que pudieron aprovechar-
se de las originales —en alguin caso, muy significativos—, se reintegraron con este material
a comienzos del siglo XX, adoptando un sistema muy similar al que se habia utilizado en la
reparacion de la portada de Santa Engracia de Zaragoza (ca. 1512-1517), acometida por el
escultor Carlos Palao unos anos antes, en 1899.134

la portada redactado por mariano Lépez en 1886 [Archivo General de la Administracién (A.G.A.), (5)14.2 CAJA
31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33], como en el estudio de la portada
publicado por AMaDA SaNz, S., 1947, p. 185.

128 De todo este apostolado tan sélo se conserva la figura de Cristo, otra de Santiago, y los restos de la cabeza de
otro santo, quizas San Pedro. Las dos primeras, recientemente restauradas, se conservan en la iglesia parroquial
de Gaillon, mientras que la cabeza de San Pedro forma parte de los fondos de escultura renacentista del Museo
del Louvre (RF 2574) [VITRY, P., 1901, pp. 352-364; BEAULIEU, M., 1978, p. 50; CREPIN-LEBLOND, TH., 2007, pp.
99-105, espec. pp. 103-105; BRESC-BAUTIER, G., 2010b, p. 370].

129 Las piezas se conservan en el Museo de los agustinos de Toulouse. Sobre ellas, véase lo senalado en JULIEN, P.,
2000, pp. 323-340, y en JULIEN, P., 2004, pp. 83-95.

130 Lacuna PavL, T, 2006, pp. 723-751; LacuNa Pa0L, T., 2012a, pp. 137-162; LacuNa PavL, T., 2012b, pp.
143-161. El estudio de la técnica, en CIRUJANO GUTIERREZ, C. y LAGUNA PAUL, T., 2010, pp. 33-50, y ahora tam-
bién, CIRUJANO GUTIERREZ, C. y LAGUNA PAUL, T., 2011, pp. 151-165.

131  Buscando, posiblemente, disipar las dudas sembradas en el informe histérico-artistico redactado por Vicente de la
Fuente, el arquitecto resulta bastante contundente al afirmar que toda la portada, inclusas las estatuas, es de alabastro
del término de Fuenles de Jiloca, que se encuentra en pedruscos grandes diseminados por los barrancos y cubiertos en parte de tierra
y yeso menudo [A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33].

132 El dibujo guarda una estrecha relacién con el grabado publicado en el Semanario pintoresco espaiiol del 30 de abril
de 1843, pero presenta algunas diferencias sustanciales, entre otras, la representacion de las esculturas de las
hornacinas de las jambas, terriblemente mutiladas, y los detalles de los relieves de los batientes de madera. El
dibujo se encuentra adherido a un cartén agujereado en su parte superior, como si se hubiera colgado de una
pared, y muestra la fecha de 1898 a sus pies.

133 Nos referimos a la que debié de acompanar tanto el escrito de Vicente de la Fuente como la propia memoria
de la intervencién, pero también, a otras tomas, realizadas por el fotoégrafo en 1863 (CENTELLAS SALAMERO, R.
y ROMERO SANTAMARIA, A. 1997, pp. 75, 108 y 163).

134 Nos referimos, sobre todo, a la reintegracién de las partes superiores de las figuras de la Virgen y San Juan
Evangelista del Calvario. Sobre todos estos aspectos, véase IBANEzZ FERNANDEZ, J., 2000, pp. 269-338, espec.
pp- 293-295, y pp. 320-322; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2002, pp. 179-207, espec. p. 204; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2004,
pp- 33-35, y pp. 60-62.
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Fig. 14. Archivo de la Colegial de Santa Maria de Calatayud. Dibujo de la portada del templo.
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Fig. 15. Archivo General de la Administracion (Alcala de Henares). Reproduccion fotogrdfica de la portada
de Santa Maria de Calatayud realizada por Laurent en 1863.
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El problema es que ni los historiadores,'® ni Manuel Lopez Altaoja,'*® ni los restaura-
dores de las esculturas conocian el tenor de la capitulacion, y terminaron confeccionando,
de izquierda a derecha, las imagenes de una santa martir que se ha querido identificar tanto
con Santa Susana como con Santa Catalina,'?” 1a de Santiago, la de un santo con la mitra en
los pies, al que se ha identificado tanto con San Ambrosio como —con mads fundamento—
con San iﬁigo, abad del monasterio de Ona;"*® la de un santo obispo, al que se ha querido
identificar tanto con San Agustin, como —con mayores visos de verosimilitud— con San
Prudencio,'® la de San Roque y la de Santa Lucia; una decision que, una vez encontrada la

capitulacion, seria duramente criticada por Salvador Amada Sanz.!'*

El contrato especificaba que sobre estas hornacinas tenia que disponerse un entabla-
mento de sus muy buenas molduras vy talles labrados al romano del que arrancaria el arco de la
puerta, cuya rosca se decoraria con sus seraphines y molduras, y su intrados —su papo—, iria
muwy bien labrado al romano, con artesones y rosas al romano. También describia los soportes
que habrian de enmarcar el primer cuerpo de la portada, dos poderosas pilastras labra-
das con sus molduras romanas y su basa y su chapitel, que quedarian ocultas tras otras tantas
columnas exentas de orden colosal —dos columnas grandes enbassadas con sus bassas, con sus
chapiteles de todo reliecve— que tenian que labrase tal y como se especificaba en la muestra.
Asimismo, el acuerdo prescribia que sobre el nivel de hornacinas tenian que disponerse
dos nuevos encasamentos avenerados para alojar las imagenes de San Pedro y San Pablo. Es-
tas hornacinas tenian que quedar enmarcadas por los soportes de los extremos del primer
cuerpo y los que debian disponerse en el espacio disponible hasta el arranque del arco,
dos pilastras a las que se adosarian dos columnas candelabro —dos candeleros— que debian
dejar el asiento para disponer las imagenes de San Juan Bautista y de Santiago. La segunda
desapareceria en fecha indeterminada, y aunque Mariano Lopez Altaoja pensé en realizar
una imagen del Santiago el Mayor para este mismo espacio,'*! terminé realizindose otra

135 En efecto, debe recordarse que Vicente de la Fuente desconocia qué santos podian haber albergado estas hor-
nacinas, por lo que se limit6é a proponer que se tratase de San Prudencio, San Gaudioso, San Atilano, San Millan
y algunos Santos de la Didcesis y quizds la de Zaragoza (FUENTE, V. DE LA, 1881, p. 216. Apéndice documental,
doc. 30).

136  Tal y como se senalara mas adelante, el arquitecto propondria realizar las de San Prudencio, San Gaudioso, San
Atilano, San Milldn, San Valero y San Vicente para las hornacinas, aunque dejando abierta la posibilidad de
discutir este aspecto con el obispo de Tarazona [A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886).
Apéndice documental, doc. 33].

187 Conviene advertir que Camén Aznar la identifica con Santa Susana (CAMON AZNAR, J., 1945, vol. I, p. 351),
mientras que Amada Sanz prefiere no pronunciarse (AMADA SANz, S., 1947, p. 185). Con posterioridad, Abbad
Rios propondria su identificacién con Santa Catalina (ABBAD Rfios, F., 1957, vol. I, p. 331), que seguirian otros
autores (BorrAs GuaLis, G. M. y LOPEZ SAMPEDRO, G., 1975, p. 55; BORRAs GuaLis, G. M., 1987, p. 231; ArcE
OLiva, E., 2007, pp. 28-34, espec. p. 32).

138 El santo seria identificado con San Ambrosio por Camén Aznar (CAMON AZNAR, J., 1945, p. 351) y con San iﬁigo
por Amada (AMADA SaNz, S., 1947, p. 185).

139  El santo seria identificado con San Agustin por Camoén Aznar (CAMON AZNAR, J., 1945, p. 351) y con San Pru-
dencio por Amada (AMADA SANZ, S., 1947, p. 185).

140  ;Cudnto les hubiera costado a los restauradores leer la capitulacion de 1525 y se hubieran enterado del nombre de los
santos que habian de figurar alli para que no existiera la posibilidad de cambio, como ha sucedido? (...). Las imdgenes no
tienen ni con mucho la gallardia ni severidad que debieron tener las primitivas, a juzgar por el grandioso conjunto,
y se observa algiin detalle como aquel bendito San Iiiigo que viste el escapulario sobre la cogulla, lo que, en indumenta-
ria mondstica, viene a ser lan original y pintoresco como si uno de nosotros se pusiera el chaleco encima de la chaqueta
[ibidem, p. 185].

141 Taly como se senalara mas adelante, el arquitecto propondria realizar una imagen de Santiago para el candela-
bro dispuesto a la derecha del vano de acceso, aunque dejando abierta la posibilidad de discutir este aspecto con
el obispo de Tarazona [A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental,
doc. 33].
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de San Juan Evangelista, que fue dura —y quizas injustamente— criticada por Salvador

Amada Sanz.!'*?

La capitulacion también contemplaba la realizacion de la imagen de la Virgen flan-
queada por dos angeles dispuesta sobre el vano de acceso, y el tendido de un entablamento
para cerrar este primer cuerpo y servir de asiento al segundo, que se habia previsto resolver
con una unica hornacina avenerada con la representacion de la Pentecostés, que tenia que
enmarcarse mediante pilastras y columnas, y debia cerrarse mediante un frontén triangular
con la imagen de Dios Padre.

La transicion entre estos dos modulos se pretendia suavizar disponiendo unos redondos
con medallas sostenidos por parejas de ninos unidos mediante festones de frutas, que termi-
narian siendo ocupados con la divisa de Pedro Villalén,'* y unos hombres armados con sus
escudos y alabardas que se dispondrian en los extremos, en una ubicaciéon muy similar a la
reservada a los Reyes de armas en la portada de Santa Engracia de Zaragoza.'**

El contrato explicitaba la necesidad de enriquecer el coronamiento del segundo cuerpo
con sus bestiones y lauores romanas, pero no menciona los angeles tenantes con las armas del
obispo Orti que acabarian disponiéndose sobre las columnas, flanqueando el frontén, y que
pudieron incluirse después de que se dispusiesen las divisas personales del dean Villalon de
Calcena en las medallas de abajo. Sea como fuere, el contrato concluia subrayando la necesi-
dad de enmarcar la portada mediante una orla labrada con sus molduras y obra como [estaba] en
la muestra, un elemento que, aunque no se precisa en el acuerdo, terminaria realizandose en
yeso, y que, retocado en el siglo XVII, y restaurado varias veces a lo largo del XX, terminaria
ofreciendo un aspecto muy similar al de las polseras o guardapolvos de los retablos.

Tal y como ya se ha senalado, la parte final del acuerdo se dedicaba a perfilar el engarce
de la portada con la fabrica de la vieja iglesia medieval. Para ello, tenia que derrocarse un an-
tiguo muro, la paret dende la squina y cubo questa hazia la capilla de la higuera fasta el arco viejo del
portegado. Los maestros consiguieron que se les exonerase si la operacion terminaba dejando
al descubierto carencias de caracter estrucutural en la vieja fabrica medieval, comprometién-
dose, en exclusiva, a levantar un nuevo muro, en este caso de obra mixta de mamposteria
encintada mediante encadenados horizontales y verticales de ladrillo, y careada al exterior
con este mismo material, y a disponer un rafe de piedra franca de dos pies de vuelo para pro-
teger la portada, con unas gargolas que habrian de evacuar las aguas de Iluvia sin causarle
dano alguno.

Al final se establecia un plazo de dos anos para la ejecucion de la portada, la necesidad
de someter los trabajos realizados a la revision de dos profesionales propuestos por cada una
de las partes, y tres pagas, una primera de cuatrocientos ducados, otra de la misma cantidad
cuando se acabase la pared y se reuniese el alabastro a pie de obra, y otra de quinientos al
concluirse el encargo.

142 A esta columnilla le pusieron primitivamente una talla del apdstol Santiago, y ésta, en la época de la restauracion, habia
desaparecido, no sabiendo los restauradores a qué santo correspondia, y alli metieron una desdichada imagen de San Juan
Evangelista, con su correspondiente emblema, que quiere parecerse a un dguila real (AMADA SANzZ, S., 1947, p. 186).

143  Las armas familiares de Villalén presentaban dos estrellas en campo rojo separadas por una banda de oro (FUEN-
TES, F., 1946, p. 511), pero es posible que el dedn se confeccionase una suerte de divisa personal, sustituyendo
una de las estrellas por una hoja de roble en alusion al que fuera su valedor, el Papa Julio II della Rovere (CR1ADO
MAINAR, J., 2008, p. 72).

144 IBANEZ FERNANDEZ, J., 2000, pp. 308-310; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2002, p. 204; IBANEZ FERNANDEZ, ., 2004, pp.
48-50.
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LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Resulta muy dificil precisar como pudieron discurrir los trabajos. En primer lugar, lla-
ma la atencion que Esteban de Obray pudiera abandonar el tajo para asumir nuevos com-
promisos profesionales. Desde luego, el escultor se encontraba en Zaragoza el primero de
diciembre de 1525, contratando la mazoneria del retablo de Cintruénigo (Navarra) con el
pintor Pedro de Aponte,'* una obra que traspasaria a su compatriota Guillén Leveque anos
mas tarde, en 1530.% No sabemos hasta qué punto su ausencia pudo terminar ocasionando

algun trastorno al desarrollo general del proyecto, pero la realidad es que los can6nigos tra-

taron de anular una partida de madera que tenia que llegar desde Soria en enero de 1526,

y que el maestro todavia no habia regresado a Calatayud en febrero de ese mismo ano, cuan-
do, en atencion a los requerimientos del dean Villalon, los canénigos se comprometieron a
entregarle las cantidades de dinero que fuese necesitando.!

Sea como fuere, los trabajos ya debian de ir bastante avanzados para el primero de junio
de 1526, cuando los can6nigos de Santa Maria, reconociendo la necesidad de dinero —de
algunas quantidades de monedas— para dar cumplimiento et fin en la obra del portal principal que
[se habia] principiado a labrar en la dicha yglesia, se vieron obligados a vender a Maria Pérez de

Nueros, viuda de Juan Pérez de Ariza, un censal de cuatrocientos sueldos jaqueses anuales

por valor de ocho mil.'*

Asimismo, todo parece indicar que los can6nigos debieron de comprender muy pronto
que el rafe de piedra franca de dos pies de vuelo con el que se habia previsto proteger la por-

145 Asizanpa Brorto, M., 1917, pp. 35-36.
146 CasTRro, J. R., 1944, pp. 26-27, y doc. II, pp. 33-34.

147 A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v, (Calatayud, I-1526). Apéndice documental, doc. 4. Documento
dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 4, p. 206.

148 De hecho, en el documento se senala que las cantidades se le irian dando poco a poco, una vez venido mastre
Esteuan [A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v, (Calatayud, II-1526). Apéndice documental, doc. 5.
Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 5, p. 206].

149 In Dei nomine sea a todos manifiesto que plegado convocado congregado y ajuntado capitulos de los Rdo. y muy venerable presi-
dente canonigos y clero de la yglesia mayor collegial de Santa Maria de la ciudad de Calatayud a son y tanimiento de campana
por mi_Joan Martinez notario y los testigos infrascriptos hoyda en la caseta dentro del coro de la dicha yglesia alli adonde y segun
que otras vezes el dicho capitulo para hazer y atorgar otros tales, o semejantes actos como es el infrascripto (perdido) capitulo se
es acostumbrado plegar y ajustar por mandado del reverendo mossen Joan de Maluenda canonigo y tesorero de la dicha yglesia
et presidente del dicho capitulo et (perdido) lamamiento fecho por el venerable mosen Domingo Vatarizo campanero, o subsa-
cristan de la dicha iglesia (perdido) fizo fe y relacion a mi dicho Joan Martinez notario presentes los testigos infrascriptos el por
mandado del dicho senior presidente hauer llamado el dicho capitulo para los presentes dia ora y lugar en el qual dicho capitulo
Juimos y somos presentes et interuinientes nos (perdido) mosen Joan de Malvenda canonigo y tesorero et presidente susodicho
mosen Agor Capata chantre mosen Anthon Bines mosen Martin Maestro vicario mosen Venito (sic) de Bordalua mosen Miguel
de Miedes mosen Luis Vicente mosen Martin de Bordalba mosen Gar(perdido) y mosen Joan de la Figuera obrero, canonigos
de la dicha yglesia et de si todo el dicho capitulo de la dicha yglesia capitulantes capitol fazientes celebrantis y representatis todos
unanimes y conformes y ninguno de nos no discrepante ni contradiziente en nombres (perdido) propios y en nombre y voz de
todo el dicho capitulo de la dicha yglesia los presetes por los absentes y aduenideros capitularmente y singularmente todos (palabra
ilegible) y cada uno de nos por si y por el todo (...) por nos y los nuestros presentes absentes y (perdido) nideros en el dicho
capitulo que agora somos y por tiempo seran atendientes y considerantes, que nos dichos capitulantes y el dicho capitulo et yglesia
tengamos necesidad de algunas quantidades de monedas asi por dar cumplimiento et fin en la obra del portal principal que esta
principiado a labrar en la dicha yglesia como por otras cosas utiles y necesarias a la dicha yglesia fecho poner y emos puesto en
algunas partes del presente Reyno de Aragon y especialmente en la ciudad de Calatayud venales quien quisiesse mercar los dichos
cuatrocientos sueldos dineros jaqueses (palabra ilegible) y trehudo perpetuo por nos y el dicho capitulo y por la obreria y fabrica
de la dicha iglesia pagaderos perpetuamente en cada un anyo et no hayamos fallado que mas ni tanto precio nos haya ofrecido
dar ni de aquellos como vos la magnifica Maria Perez de Nueros viuda velicta del quondam Joan Perez de Hariza ciudadano olim
de la dicha ciudad de Calatayud que prometisteis dar y nos disteis de los dichos quatrozientos sueldos dineros jaqueses censales,
ocho mil sueldos dineros jaqueses buena moneda corrible en el reyno de Aragon (...) [Archivo Histérico Nacional (A.H.N.),
CLERO-SECULAR_REGULAR, CAR. 3647, n. 5, (Calatayud, 1-VI-1526)]. Tal y como se indica al final del pergamino,
el censal fue luido en Calatayud el 7 de marzo de 1531.
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tada no seria suficiente para hacerlo, por lo que contratron con Juan de Talavera la ejecucion
de un enforro—un arcosolio— el 18 de julio de 1526.'%° El maestro se comprometié a realizar-
lo en obra mixta, asi como a subsanar una pequena deficiencia observada en el transcurso de
los trabajos, ya que no se consideraba completo el cimiento sobre el que se habia asentado
el nuevo muro de la portada porque se [habia] hecho fundamento en las paredes de rejola y aquel
[habia] parado y no [se habia] juntado el uno con el otro en el buydo del portal. Ademas, aceptod
la supervision de dos profesionales asentados en Calatayud, Gabriel Castellano y Juan Megot
o Mezot, que, tal y como documentara Salvador Amada Sanz, !
mudéjares —Farache Castellano y Brahem Mecot— que, muy probablemente, habrian abra-

eran dos antiguos maestros

zado el cristianismo —pasando a ser moriscos— tras el decreto de conversion forzosa dictado
por el emperador Carlos contra los mudéjares aragoneses el 14 de febrero de ese mismo ano,
lo que les debi6 de permitir continuar, sin demasiados sobresaltos, con el desarrollo de su
actividad profesional habitual.’® Su presencia en esta empresa invita a contemplar la posibi-
lidad de que estuviesen ligados a la fabrica de Santa Maria en ese momento, por lo que no
parece arriesgado plantear la posibilidad de que se encontrasen trabajando en la reforma de
la cabecera, o incluso, en el recrecimiento de la torre.!>?

Juan de Talavera también asumi6 el compromiso de entregar la pared lavada con aljez
blanco de Paracuellos y cortada de canteria, es decir, cubierta mediante un revoco homogeniza-
dor delineado mediante el falso despiece isddomo que, ligado al proceso de redefinicion
a la clasica de los interiores constructivos, empezo a generalizarse en tierras aragonesas
durante los primeros compases del Quinientos; quizas porque comenzaba a distinguirse
entre arquitectura al romano y arquitectura arqueolégicamente clasica.!®* Desde luego, su
difusion vino a coincidir en el tiempo con las criticas vertidas sobre las decoraciones super-
ficiales al romano —sobre todo, las de caracter pictorico— en los margenes de un ejemplar
de la edicion vitruviana de Cesare Ceariano (Como, 1511) conservado en la Biblioteca
de la Universidad de Salamanca. El autor de todas estas anotaciones, identificado en un
primer momento con Fernan Pérez de Oliva, profesor de dicha instituciéon académica,'®y
mas recientemente con Eustaquio Munoz, canénigo de la catedral de Cuenca e inquisidor
ordinario,'® senalaba que Vitruvio habia criticado y despreciado las pinturas del tercer
estilo pompeyano por su falta de naturalismo y porque su ejecucion implicaba la negacion
de un espacio racional y mensurable, dos de los pilares sobre los que se asentaba la arqui-

150 A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r, (Calatayud, 18-VII-1526). Apéndice documental, doc.
6. Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 2, pp. 204-205.

151  Ibidem, docs. nims. 7y 8, pp. 208-209. Nuevos datos sobre la actividad de estos dos maestros, en ACERETE, J. M.,
2000, pp. 82-84 (Castellano), y pp. 125-127 (Mezot).

152 Es posible que en Calatayud se diese una situaciéon andloga a la producida en Zaragoza, en la que existian dos
cofradias de maestros de obras, la cristiana y la mora, cuyos integrantes acabarian incorporandose en la primera
tras los decretos de conversion forzosa (IBANEZ FERNANDEZ, J., 2010, pp. 89-116, espec. pp. 92-93).

153 La posibilidad de que trabajasen en el recrecimiento de la torre ya se insinta en BorrAs GuatLis, G. M., 2007,
pp- 15-27 y pp. 35-41, espec. p. 35. Ahora también, véase IBANEZ FERNANDEZ, J. y ALEGRE ARBUES, J. F., 2012,
pp. 35-37.

154 La documentacion exhumada hasta la fecha nos permite intuir que este tipo de acabado comenz6 a utilizarse en
la Seo de Zaragoza en 1515. Para entonces, los administradores de la fibrica adquirieron sedas pora fazer pinzeles
pora enpedrar, y ocultar bajo un revoco homogeneizador las diferentes decoraciones pictéricas aplicadas a sus muros
a lo largo de la historia constructiva del edificio (IBANEz FERNANDEZ, J., 2005, pp. 119-121; CRIADO MAINAR, ]. €
IBANEZ FERNANDEZ, J., 2006, pp. 133-134; IBANEZ FERNANDEZ, ]., 2008, pp. 39-95, espec. pp. 41-42, y p. 69).

155 PEREDA, K., 1995, p. 125-140.

156 CasTRILLO GONZzALEZ, C., 2004, pp. 683-703. Agradezco a la Dra. Ana Castro Santamaria que dirigiera mi
atencion hacia este trabajo, que ha sido de vital importancia para poder contextualizar mejor las anotaciones
realizadas al ejemplar vitruviano de Salamanca.

JAVIER IBANEZ FERNANDEZ



tectura cldsica, y que también habia que respetar si se querian recuperar los principios que
la rigieron.!%

Desde luego, es posible que, como en Castilla, se llegara a la conclusion de que la con-
secucion de unas obras mas acordes con la venusta species—el alma de la belleza definida por
Vitruvio!®—, pasaba por la uniformizacién y regularizacion de las superficies murales, y que
ante la falta de marmoles y piedras en el medio artistico aragonés, terminasen imponiéndose
estos revestimientos superficiales al arte de la piedra.'™

Por todo ello, los canénigos se limitaron a ofrecerle quince ducados y dos mil rgjolas o
ladrillos, a lo que terminarian anadiendo otros cien sueldos mas. Tal y como se advierte al fi-
nal del acuerdo, maestre Talavera [tomo] a su cargo todo el cumplimiento deste portal, excepto el rafe
de madera,'® una indicacion que permite descubrir que ya se habia previsto la ejecucion del
tejaroz, que debi6 de realizarse poco después, entre otras cosas, porque los angeles tenantes
y los leones tallados en sus canes portan las armas del obispo Orti a la izquierda y la divisa del
dedn Villlén de Calcena a la derecha.!®!

Todas estas operaciones debieron de retrasar la finalizacion de la empresa mas alla de
los dos anos que se habian calculado en un primer momento. De hecho, las lapidas conme-
morativas que se dispusieron en sus laterales senalan que los trabajos no se terminaron en
1527, sino un afno mads tarde, en 1528;'%? pero conviene advertir que en la tnica cuenta de
gastos que se ha conseguido localizar hasta el momento se consignan expensas fechadas has-
ta mediados del mes de mayo de 1531,'%3 1o que, unido a los datos que permiten documentar
tanto a Juan de Talavera como a Esteban de Obray en Calatayud en 1531 y 1532 respectiva-
mente, invita a contemplar la posibilidad de que la conclusion del encargo se dilatase todavia
mas en el tiempo.

Del analisis de dicha cuenta se desprende que los dos maestros habian alcanzado un
acuerdo bastante desigual para el reparto de la cantidad en que se habia ajustado la ejecucion
de la portada, ya que, de los mil trescientos ducados —28.600 sueldos— acordados, Juan de
Talavera tenia que recibir 21.340,'%* yuna parte muy significativa del total, que invita a conce-
derle un papel de primer orden en la empresa, pero que quizas esté encubriendo la adopcion
de otros sistemas para ejecutarla, como la subcontrata. En efecto, aunque deben reconocer-
se las dificultades para concretar el perfil biografico y profesional de Juan de Talavera, y en

157 ViTrRUvIO POLION, M. L., 1995, lib. VII, cap. V, p. 273-275.

158  Ibidem, lib. 1, cap. 11, p. 3.

159 IBANEZ FERNANDEZ, J., 2005, pp. 120-121; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2008, p. 69.

160 A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r, (Calatayud, 18-VII-1526). Apéndice documental,
doc. 6. Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 2, pp. 204-205.

161 Deben desecharse las dataciones que retrasaban su realizacion al siglo XVII (BorrAs GuaLis, G. M. y LOPEZ
SAMPEDRO, G., 1975, p. 57).

162 En la lapida de la derecha se lee: CLEMENTE. VII°. PONT. / MAX. GABRIELE. DE. / ORTI. TirasoN. Epo. En el
encabezamiento de la ldpida de la izquieda: ExacTtum, orvs ANNO. M.D.XXVIII / K°. V°. IMPERANTE, Hisp.
REG. CAaTHO. Esta inscripcion seria transcrita, con mds o menos propiedad, en Ponz, A., 1788, p. 82, (Apéndice
documental, doc. 8); LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1829, p. 194, (Apéndice documental, doc. 14); FUENTE, V. DE
LA, 1843, p. 138, (Apéndice documental, doc. 15); QUADRADO, J. M?, 1844, p. 343, (Apéndice documental, doc.
16); Cos, M. DEL y EYARALAR, F., 1845, p. 8, (Apéndice documental, doc. 17), y en FUENTE, V. DE LA, 1881, p.
218, (Apéndice documental, doc. 30).

163 Item le dio el Dean vigilia de pascua de Mayo (entre lineas: de 1531) 220 sueldos [A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524
a 1534, ff. 174 v-175 r, (Calatayud, 1525-1531). Apéndice documental, doc. 7]. Documento dado a conocer y
transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 6, pp. 206-208.

164  Ibidem.
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consecuencia, para poder valorar su produccion artistica, la realidad es que tanto el diseno
general de la portada, como muchos de sus elementos constitutivos, evidencian una estrecha
relacion de parentesco con la obra documentada de Esteban de Obray, al que si fuera por la
cuenta de gastos, tan s6lo cabria adjudicarle la realizacion de los batientes de madera.

Al final de las expensas se consigna el desembolso de 1.552 sueldos y 6 dineros en dema-
sias, y un dato curioso, que sobro parte de la madera que se habia facilitado a Esteban de Obray
para la ejecucion de las puertas. Esta madera se taso en 28 sueldos, y se vendi6é a mosén Joan
Baquedano por esa misma cantidad. No obstante, todavia quedo6 una pequena partida que se
aprovech6 para realizar un latril para el coro donde se dizen las epistolas y prophecias en la cuaresma,'®
que, segin Amada, todavia continuaba utilizindose para ese fin a finales de la primera mitad

del siglo pasado, y que quizds deba identificarse con el que todavia se conserva en el coro.!%

LAS REFORMAS DE LA PORTADA EN TIEMPOS DEL OBISPO NAVARRA
Y ARROITIA

A pesar de que la tradicion senala que Martin Terrer de Valenzuela, obispo de la sede
turiasonense entre 1614 y 1630, e impulsor de la construccion de la nueva iglesia colegial de
Santa Maria, %7 queria trasladar la portada al interior del templo para convertirla en su reta-
blo mayor,'%® la realidad es que tan sélo puede senalarse que los constructores del templo,
que ya debian de haber terminado su cometido para 1617,!% acabaron respetando tanto el
antiguo muro de fachada como la propia portada, y que estos dos elementos comenzaron a
sufrir muy pronto los empujes generados por la nueva fabrica.

La nueva iglesia se habia levantado a partir de un esquema de planta de saléon o Ha-
llenkirche, que contaba con interesantes precedentes medievales en la propia ciudad de
Calatayud —quizds la propia Santa Maria, pero, desde luego, la iglesia de San Pedro de los

Francos—, y valiosos referentes catedralicios, como la Seo de Zaragoza,'” precursora —qui-

zas sin proponérselo— del éxito que conoceria la tipologia en tierras aragonesas a lo largo
del Quinientos,'”! favorecido, sin lugar a dudas, por la estabilidad que se le presuponia.'”

165 Ibidem.
166 Ibidem, p. 192.
167 El perfil biografico mds completo del personaje, en Poro Rusio, J., 1999.

168 FUENTE, V. DE LA, 1843, pp. 137-139. Apéndice documental, doc. 15; FUENTE, V. DE LA, 1881, p. 218. Apéndice
documental, doc. 30; AMaDpA SaNz, S., 1947, p. 189.

169 FuENTE, V. DE LA, 1881, p. 366; FUENTE, V. DE LA, 1865, p. 261.

170  Se dala circunstancia de que la Seo de Zaragoza tal y como puede contemplarse en la actualidad, es fruto de dos
ampliaciones operadas bajo los gobiernos eclesidasticos de Alonso de Aragén y de su hijo, Hernando de Aragén,
entre 1490 y 1522, y 1546 y 1550. La evolucién constructiva del edificio puede seguirse en IBANEZ FERNANDEZ, ].,
2005, pp. 193-220.

171 El tema ha sido profundamente estudiado por José Luis Pano Gracia, autor de diferentes trabajos sobre el par-
ticular: PANO GRACIA, J. L., 1984, pp. 113-145; PaN0 GRACIA, J. L., 1987, pp. 327-339; PaNO GRACIA, J. L., 1993,
pp. 129-154.

172 Tal y como se recoge en el manuscrito titulado Compendio de architectura y simetria de los templos, preparado por
Simé6n Garcia a partir de un nucleo bien definido de seis capitulos cuya confeccién se viene atribuyendo tradi-
cionalmente a Rodrigo Gil de Hontan6n, aunque también se ha sugerido que pueda tratarse de una suerte de
lucidario de consejos preparado por su padre, Juan Gil de Hontanoén, para ayudarle en su trabajo, a Ia manera del
preparado por el arquitecto aleman Lorenz Lechler para su hijo en 1516 (GOMEZ MARTINEZ, |., 1998, pp. 20-25),
se senalaba que este tipo de iglesias, con sus naves abovedadas a la misma altura, gozaban de mayor estabilidad,
porque yendo asi a un alto (era) el edificio mas fuerte porque todo se (ayudaba) uno a otro. lo qual no (hacia) quando la
pringipal (subia) mas. porque (era) menester que desde la colateral se le (diera) fuerca a la maior y desde la ornagina a la
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Sin embargo, los empujes generados por algunos elementos anadidos a la fabrica bilbili-
tana, como la calota levantada sobre la encrucijada del transepto, no quedaban suficiente-
mente contenidos por los muros perimetrales. Por eso debi6 de levantarse el contraferte
que todavia puede contemplarse en la actualidad a la izquierda de la portada, que presenta
sus frentes decorados mediante labores en ladrillo resaltado —recuadros de diferente pro-
fundidad y hasta cinco bandas horizontales de disenos romboidales—; un elemento con el
que, sin lugar a dudas, se intentaron contener los empujes trasladados desde la cipula al
antiguo lienzo de fachada por el primer arco perpiano de la nave de la Epistola [figs. 16
y 17].

S

j Sp——

Fig. 16. Calatayud. Santa Maria. Planta. Arquitecto: Fernando Alegre Arbugés.
Delineacion: Manuel Pedruelo (Grucontec).

colateral lo qual se (daba) con arbotantes [CAMON, J., 1941, p. 36; BONET CORREA, A. y CHANFON OLMOS, C. (eds.),
1991, vol. I, p. 55, y vol. II (edicién facsimilar), f. 8 v]. Una reciente revision de las ventajas estructurales de la
tipologia, en ALONso Ruiz, B., 2003, pp. 134-136.
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Fig. 17. Calatayud. Santa Maria. Seccion. Arquitecto: Fernando Alegre Arbués. Delineacion: Manuel Pedruelo (Grucontec).
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Esta intervencion debio de solaparse en el tiempo con la sustitucion del antiguo pavi-
mento del atrio, realizado con piedra de Fuentes, por otro de piedra caliza procedente del
término de Armantes, pertenenciente a la localidad de Terrer, muy préxima a Calatayud; una
reforma patrocinada por el obispo de la diocesis, Baltasar Navarro o Navarra y Arroitia (1632-
1642),'™ que quedaria perfectamente reflejada en la ldpida conmemorativa dispuesta a la
izquierda del vano de acceso, que englobaria el texto de otra anterior —aquella en la que se
indicaba que la portada se habia concluido en 1528, en tiempos del emperador Carlos V—y
que permite fecharla en 1639.17* Su inclusion debié de obligar a retocar las orlas decorativas
de yeso dispuestas a los dos lados de la portada. Desde luego, la de la izquierda acogeria las
armas del promotor de la reforma, mientras que la de la derecha conservaria la divisa perso-
nal del dean Villalon de Calcena.

Ademas, es posible que esta intervencion se aprovechase para reformar las partes bajas
de la portada. De hecho, el proyecto redactado para su restauracion en 1886 advertia que
el zocalo y los pedestales de las columnas presentaban unos adornos —perceptibles, por lo
demas, en la vista fotografica tomada por Laurent—, que, a juicio del arquitecto, Mariano
Lopez Altaoja, resultaban de gusto y ejecucion muwy inferiores a los del resto de la portada, sin duda,
porque al hacer la restauracion de esta parte el ario 1639 fue encargada a artistas de menos inteligencia
y destreza que los primeros que ejecutaron la obra.'™

LAS TENTATIVAS DE REFORMA EN EL SIGLO XVIII

En todo caso, la portada ya debia de presentar un estado de conservacion bastante com-
prometido a mediados de 1788. De hecho, en la reunion capitular celebrada el 6 de junio de
ese mismo ano, el prior expuso que hauia notado en el portico algunos deterioros y ruinas que, a
tenor de lo apostillado por el canonigo penitenciero en ese mismo cabildo, podian obedecer
a la necesidad que se advertia de poner otro poste o pilar en el lado de la sacristia, asi para la uniformi-
dad, como para la seguridad de la iglesia, que se resentia por la falta de estribo para los arcos y bovedas
en aquella parte;'™ una observacién sumamente aguda, que denota una comprension bastante
ajustada del comprometido sistema de equilibrios que habia llegado a establecerse entre la
nueva fabrica de la colegiata y el viejo muro de fachada, pues, no en vano, recomendaba la
construccion de un nuevo contrafuerte a la derecha del vano de acceso para lograr contener
el desplome del antiguo muro de fachada.

Los canonigos delegaron la resoluciéon del problema en el prior, una decision que ter-
mino demostrandose muy poco acertada, porque tal y como acab6 reconociendo el intere-

173 Pueden consultarse las breves semblanzas del personaje recogidas en FUENTE, V. DE LA, 1865, pp. 266-268; SANZ
ARTIBUCILLA, ]. M?, 1930, p. 478, y en TeLLO ORTIZ, M., 2001-2003, pp. 153-195, espec. p. 176.

174 RVINOSUM, SED, PEDIBVS, TEMPORE, / FONTINO, PARIO, SIMILI, PAVIMENTVM, / ET, ATRII, ARMANTINO, POLITO,
LAPIDE / ILL. BALTASAR, NAVARO EPS. TIRA. / SVO AERE, IN, PRISTINAM REDVXIT, STRAVIT. ID. oc. M. DCXXXVIV.
Esta inscripcion seria transcrita, con mds o menos propiedad, en Ponz, A., 1788, p. 82, (Apéndice documental,
doc. 8); LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1829, p. 194, (Apéndice documental, doc. 14); FUENTE, V. DE LA, 1843, p. 138,
(Apéndice documental, doc. 15); QUADRADO, J. M?, 1844, p. 343, (Apéndice documental, doc. 16); Cos, M. DEL
y EYARALAR, F., 1845, p. 8, (Apéndice documental, doc. 17), y en FUENTE, V. DE LA, 1881, p. 218, (Apéndice
documental, doc. 30).

175 A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33.

176 A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina
el 9 octubre de 1794, p. 62, (Calatayud, 6-VII-1788). Apéndice documental, doc. 9.
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sado en la reunién capitular celebrada tres meses mas tarde, el 5 de septiembre de 1788, no
conocia a los profesionales de la construccion que trabajaban en Calatayud. Por eso, solicito
el concurso de otro companero de cabildo, y los capitulares designaron al canénigo Martin
para auxiliarle en este cometido.!”?

Poco después, en octubre, se presento el plan de la fabrica del portico de la iglesia, y se
ordenaron realizar los cilculos econémicos de la obra;!”8 y el canénigo Martin acudi6 a la
reunioén capitular celebrada el 7 de noviembre de 1788 con el plan o diserio de la obra del portico

y el calculo de su coste.!™

Los canoénigos decidieron asumir el proyecto, que tenia por objeto
guardar y defender la fachada y portada de piedra, una actitud conservacionista que podria llamar
la atencion por su modernidad, pero que debe contextualizarse a la luz de otras actuaciones
muy similares, como las adoptadas para preservar la portada de la iglesia de Santa Engracia

de Zaragoza entre 1754 y 1759.180

Ignoramos el alcance del proyecto, y si lleg6 siquiera a ejecutarse. En este sentido, tan
s6lo puede senalarse que los canénigos acordaron pagar un doblén de a ocho al arquitecto
que habia realizado el diserio para la fabrica del portico cuatro meses mas tarde, en la reunion
capitular celebrada el 5 de marzo de 1789,'! y que, tal y como puede comprobarse —pues
resulta evidente—, nunca lleg6 a realizarse el contrafuerte que queria levantar el canénigo
penitenciero a la derecha del vano de acceso.

LA PORTADA EN EL SIGLO XIX

Sea como fuere, la portada continué6 deteriorandose a lo largo del siglo XIX, y segtin el
articulo publicado por Vicente de la Fuente en el Semanario pintoresco espanol del 30 de abril
de 1843, para entonces se encontraba en mal estado de conservacion, especialmente hasta la altura
de dos varas, y a pesar de la verja de hierro que la [protegia]. Es mas, para el erudito, los mdrmoles
[estaban] deslucidos y no [aparentaban] lo que [eran].'® Sin embargo, su estado todavia habria
de empeorar con el paso del tiempo, llegando a convertirse en uno de los problemas mas
acuciantes que presentaba la fabrica del templo cuando recibi6 la visita de Federico Varelay
Anadon, director facultativo de las obras del Ayuntamiento de Calatayud, a finales de marzo
de 1851. De hecho, segtn el informe redactado por el maestro, las piezas de alabastro se ha-
bian separado del muro y amenazaban con desprenderse, por lo que urgia actuar, tanto para
evitar desgracias personales, cuanto para salvaguardar la portada, que se consideraba digna de
la restauracion por su antigiiedad y gran mérito artistico.'® Asimismo, senalaba que la reparacién

177 A.C.S.M.C,, Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina
el 9 octubre de 1794, f. 5 1, (Calatayud, 5-I1X-1788). Apéndice documental, doc. 10.

178 A.C.S.M.C,, Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina
el 9 octubre de 1794, f. 7 v, (Calatayud, X-1788). Apéndice documental, doc. 11.

179 A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina
el 9 octubre de 1794, f. 9 r, (Calatayud, 7-XI-1788). Apéndice documental, doc. 12.

180 IBANEZ FERNANDEZ, J., 2000, pp. 278-293; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2002, pp. 196-198; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2004,
pp- 18-33.

181 A.C.S.M.C,, Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud empieza en julio de 1788. Termina
el 9 octubre de 1794, f. 16 v, (Calatayud, 5-I1I-1789). Apéndice documental, doc. 13.

182 FUENTE, V. DE LA, 1843, p. 138. Apéndice documental, doc. 15.

183 La fachada de la puerta principal cuyo revestimiento de losas de mdarmol blanco se halla completamente separado del muro
amenazando una inminente ruina, haciendose urgentisima su reparacion, para no lener que lamentar las desgracias personales
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de la portada, junto con otras intervenciones que consideraba absolutamente pertinentes,
habrian de superar, con mucho, las cinco mil pesetas de inversion.'®*

Benito Gimeno, presbitero de Santa Maria, remitio su certificacion facultativa al obispo
de Tarazona, subrayando que carecia de los fondos necesarios para acometer las reparacio-
nes que se habian recomendado.'® Sin embargo, el prelado no debié de tomar ninguna me-
dida al respecto, porque los miembros del cabildo de Santa Maria, respaldados por el Ayunta-
miento de la ciudad, volvieron a dirigirle un nuevo escrito a finales de octubre de ese mismo
ano para insistirle en el preocupante estado que presentaba la fabrica, sobre todo en la zona
correspondiente a la cipula volteada sobre el crucero y al extremo del brazo meridional
del transepto, ya que, tal y como ya se habia percibido a finales del siglo XVIII, los empujes
trasladados al muro en el que se levantaba la portada no s6lo no quedaban suficientemen-
te contenidos, sino que incidian perjudicialmente sobre un tnico punto, el mismo en el
que se habia querido levantar un segundo contrafuerte sesenta anos antes.'®® Asimismo, los
miembros del cabildo y del Ayuntamiento aprovecharon la misiva para solicitarle al obispo
que designase al arquitecto que estimase oportuno para que analizase el estado del edificio y
realizase el correspondiente presupuesto con el que poder solicitar al gobierno la provision

de los fondos necesarios para su restauracion.®’

El arquitecto seleccionado fue Juan Vargas y Montero, que certificé los problemas que
atenazaban a la fabrica y recomendo, entre otras actuaciones, el desmantelamiento de la cu-
bierta de la zona del crucero para tender un entramado con el que poder atirantar el muro
de fachada;'®® unas operaciones para las que elaboré un presupuesto firmado en Calatayud
el 19 de noviembre de 1851, que ascendia a los 21.553 reales de vell6n.'8?

Sin embargo, todo indica que la ejecucion de las obras debi6 de retrasarse, lo que obli-
g6 a elaborar un nuevo presupuesto, firmado en Zaragoza el primero de junio de 1861, que

que causaria su desprendimiento, y evitar que se hagan pedazos los preciosos marmoles de la portada, digna de la restaura-
cion, por su antigiiedad y gran merito artistico [Archivo Diocesano de Tarazona (A.D.T.), Reparacién de templos,
Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 24-I11I-1851). Apéndice documental, doc. 18].

184 Para llevar a efecto las relacionadas obras su presupuesto excedera bastante de la cantidad de cinco mil pesetas (ibidem).

185  (...) la magnifica fachada de la Iglesia, obra de mayor merito artistico, sobre la que la Academia de la Historia, a peticion
de la de Bellas Arles, dio, no ha mucho, un brillantisimo informe, amenaza proxima, inminente ruina; como se hace notar
en la certificacion facultativa que acompano (...). Imposible de todo punto al exponente realizar las obras necesarias para
impedir la completa perdida de tan valioso monumento del arte, puesto que para llevar a efecto las mencionadas obras, su
presupuesto excederia con mucho, la cantidad de cinco mil pesetas, y con la dotacion de fabrica apenas puede atender a las
mas urgentes necesidades de culto. Para declinar la responsabilidad, que Dios nuestro senor, y el arte cristiano podrian exigirle
por su incuria [A.D.T., Reparacién de Templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 28-IV-1851). Apéndice
documental, doc. 19].

186  (...) hace ya mucho tiempo que han observado el estado ruinoso y amenazador de la media naranja y cipula de dicha Iglesia,
¢ igualmente el de la tramada, que cubre la voveda sostenida por cuatro arcos torales, que forman su entrada principal en
terminos que hay una necesidad de pronta reparacion para evitar los estragos que de un undimiento temible se seguirian sin
duda en todo el resto de la fabrica con peligro de otras mayores desgracias [A.D.T., Reparaciéon de Templos, Calatayud,
Templos, 1851-1856, (Calatayud, 28-X-1851). Apéndice documental, doc. 20].

187  Ibidem.

188 Para remediar males de tanta consideracion, hay que desmontar el tejado del crucero y armarle de nuevo corriendo una solera
sobre la pared de fachada y de esta otras dos a la parte superior de los pilares que sostienen el arco toral, y otra que baya del
uno al otro para que resulte un entramado que atirante y una entre si estos estremos engatillandole en los angulos con cua-
drales de madera ensamblados en las soleras. Elevar los pilares hasta la altura conveniente empotrando en su grueso dos pies
derechos para formar un puente jabalconado con su correspondiente sopanda (¢?) que lleva de hilera en que descansen los
pares de armadura y que asi desaparecera una linea-tesa que gravita sobre el arco toral, cubriendola con tabla y teja. Por este
medio se conseguira contener el movimiento que hace la fachada y aligerar el arco de tanto peso haciendo consistir todo sobre
los pilares [A.D.T., Reparaciéon de Templos, Calatayud, Templos, 1851-1856, (Calatayud, 19-XI-1851). Apéndice
documental, doc. 21].

189  Ibidem.

La Portada de Santa Maria de Calatayud. Estudio documental y artistico



48

incluia otras actuaciones que no se habian contemplado hasta ese mismo momento, como el
recalce de la torre, la pavimentacion y el blanqueo del templo, o por lo que afecta a nuestro
discurso, l1a reparacion de la cubierta de la fachada;'° unas operaciones que, esta vez si, debieron
de afrontarse, si no de inmediato, por lo menos, poco tiempo después, porque, segun el
relato pormenorizado enviado al presidente de la Junta de reparacion de templos del obis-
pado de Tarazona por Miguel Pérez, cura parroco de Santa Maria, estaban ejecutandose por
administracién a comienzos de marzo de 1863.19!

De manera paralela se inici6 un complicado proceso burocratico para acometer la res-
tauracion de la portada, que comenz6 con la redaccion de un informe histérico-artistico por
parte del erudito bibilitano Vicente de la Fuente que, fechado en Madrid a finales de octubre
de 1876, se acompané de una reproduccién fotografica de la portada tomada por Laurent, y
se presento a la Real Academia de la Historia pocos dias mas tarde, el 3 de noviembre de ese
mismo afo.'”? Los académicos acordaron elevar una exposicion al gobierno, y escribieron a
los de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando seis dias después para que hiciesen
lo propio si lo consideraban oportuno.'® Los de la Historia redactaron el correspondiente
informe,'* y lo elevaron al Ministerio de Fomento el 14 de noviembre de ese mismo ano.'?
Sin embargo, el proceso no debi6 de discurrir con la celeridad deseada, porque un ano mas
tarde, el 22 de noviembre de 1877, el parroco de Santa Maria se dirigi6 al obispado de Tarazo-

na expresando su inquietud al desconocer el estado en el que se encontraba el expediente.!?®

Ante la ausencia de resultados efectivos, los académicos de la Historia decidieron aban-
donar esta via, y optaron por iniciar el proceso para obtener la declaracion de Monumento
Nacional para el templo el 25 de abril de 1884. Por eso elevaron un nuevo oficio al Ministerio
de Fomento el 10 de mayo de ese mismo ano, que acompanaron de una nueva vista fotografi-
ca, quizds la misma que se habia empleado para ilustrar el informe de Vicente de la Fuente.'%”
En este caso, la respuesta fue practicamente inmediata, ya que el director de la Real Acade-
mia de la Historia recibi6 la comunicacién de la concesiéon mediante un oficio remitido por
el director general de Instruccion Publica el 14 de junio de 1884, en el que, ademas, se le
informaba de que la conservacion y custodia del templo pasaban a depender de la Comision
Provincial de Monumentos Historicos y Artisticos de Zaragoza, y se le trasladaba la voluntad
del gobierno de iniciar la restauracion de la portada del templo a través de la Direccion Ge-
neral de Obras Publicas.'%

190 A.D.T., Reparacion de templos, Calatayud, Templos, Santa Maria, 1862-1865, (Zaragoza, 1-VI-1861). Apéndice
documental, doc. 22.

191 A.D.T,, Reparacion de templos, Calatayud, Templos, 1863, (Zaragoza, 4-111-1863). Apéndice documental, doc. 24.

192 ARAH., Comisién de Antigliedades, 9/7979/16(2), (Madrid, 29-X-1876). Apéndice documental, doc. 25.
Documento regestado en MAIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 69.

193 A.R.A.H., Comision de Antigﬁedqdes, 9/7979/16(3), (Madrid, 9-XI-1876). Apéndice documental, doc. 26. Docu-
mento regestado en MAIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, ]., 1999, p. 69.

194 El borrador, en A.R.A.H., Comision de Antigﬁedadf:s, 9/7979/16(4), (Madrid, 14-XI-1876). Apéndice documen-
tal, doc. 27. Documento regestado en MAIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 69.

195 A.R.A.H., Comision de Antigiiedadesi 9/7979/16(5), (Madrid, 14-XI-1876). Apéndice documental, doc. 28.
Documento regestado en MAIER, . y ALVAREZ SANCHIS, ]., 1999, p. 69.

196 A.D.T., Reparacién de templos, Calatayud, Templos, 1877, (Calatayud, 22-XI-1877). Apéndice documental, doc.
29.

197 ARAH., C.’A.Z., 9/7979/16(6), (Madrid, 10-V-1884). Apéndice documental, doc. 31. Documento regestado en
MATIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 70. El expediente en su conjunto, incluida la documentacidén anterior
a 1884, seria publicado bajo el titulo DocuMENTOS, 1918, pp. 575-582. Apéndice documental, doc. 40.

198 A.R.A.H., C.A.Z., 9/7979/16(8), (Madrid, 14-VI-1884). Apéndice documental, doc. 32. Documento regestado
en MAIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 70.
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EL PROYECTO PARA LA RESTAURACION DE LA PORTADA DE MARIANO
LOPEZ ALTAOJA

Los efectos de la declaracion no se hicieron esperar, y Mariano Lopez Altaoja (1820-
1894), un arquitecto formado en Madrid, y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis y de la Comisién Provincial de Monumentos de Zaragoza,'*? elabor6 un pormeno-
rizado proyecto de restauracion, firmado en Zaragoza el 26 de julio de 1886.2° Su proyecto
incluia el informe redactado por Vicente de la Fuente, su interesante resena, el proyecto de
restauracion propiamente dicho, la planificacion de los trabajos y el orden en el que que-
rian llevarse a cabo; un capitulo con los materiales a emplear, otro con la estimacion de los
plazos, un resumen del presupuesto, la relacion grafica de las canteras y zonas de extraccion
de los materiales y un pliego de condiciones facultativas organizado en cinco capitulos y
ochenta articulos.?! El expediente todavia conserva la fotografia que lo acompanaba —la
misma tomada por Laurent—, pero no tardaria en perder los planos y dibujos realizados
por Mariano Lopez Altaoja que, segin Facundo Riano, que tuvo que examinar el proyecto
en 1887, recogian una planta y seccion transversal, una vista geométrica, seccion transversal, ler-
minada su restauracion y detalle de la verja, asi como varios detalles de la parte de la portada que se
[habia] de reconstruir.*** De hecho, Ricardo Magdalena se vio obligado a levantar nuevos pla-
nos al retomar el proyecto en diciembre de 1901,2°* aunque renuncié a realizar los dibujos

de detalle que habia hecho Mariano Lépez por considerarlos innecesarios.?*

La reseria consta de dos partes perfectamente diferenciadas. La primera, de caracter
estrictamente descriptivo, refleja con bastante precision el estado en el que se encontraba la
portada en ese mismo momento; mientras que la segunda trata de ofrecer un apurado diag-
nostico sobre los males que habian ocasionado su deterioro.

Asi, en la primera, el perito senala que el zocalo estaba completamente destrozado, y
que el pedestal de la columna derecha se habia desplazado cinco centimetros hacia delante,
con lo que el soporte se encontraba fuera de aplomo. También apunta que cuatro de las
columnillas dispuestas entre los nichos de las jambas se sostenian sobre pilares de ladrillo
y de yeso, que las piezas que conformaban las hornacinas se habian separado, quebrandose
por el centro algunas de ellas, y que las figuras de este cuerpo estaban terriblemente muti-
ladas, por lo que s6lo podian apreciarse sus ropages graciosamente plegados. Ademas, la cornisa

199 Puede consultarse el apurado perfil biografico y profesional trazado en MARTINEZ VERON, J., 2001, p. 268.

200 A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33. Una primera
aproximacién al proyecto, en HERNANDEZ MARTINEZ, A., 1989-1990, pp. 345-369, espec. pp. 359-360.

201 A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33.
202 Riaxo, J. F, 1887, pp. 306-308. Apéndice documental, doc. 34.

203 Tal y como reconoceria el propio Magdalena en la carta que acompanaba a sus planos, encargado de hacer una
copia del proyecto que el Arquitecto D. Mariano Lopez (habia formulado) para restaurar la portada plateresa existente en la
Iglesia colegial de Sta. M de Calatayud, se observo que en aquel proyecto no figuraban los planos, por virtud de lo cual, y no
habiendo sido hallados, se (1e) comisiond (...) para formarlos. Con tal motivo, ademas de la copia de toda la documentacion se
(hicieron) los dibujos que se (consideraron) necesarios para formar idea de la construccion de que se trata, como suplemento
de los documentos escritos. Al final, Magdalena realizaria la planta de la portada y emplazamiento de la verja'y un nuevo
alzado de la portada y verja se incluirian, junto con un presupuesto actualizado, en el proyecto de Mariano Lépez
[A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33]. Asimismo, véase
A.G.A., (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 7-XII-1901). Apéndice documental, doc. 37.

204 En el proyecto aprobado debié figurar, segiin se desprende de otros documentos, detalle del basamento en su estado actual;
pero se ha considerado no ser de gran interés el presentarlo ahora; puesto que la obra, en lo que a esta parte se refiere, habra
de concretarse d reponer la canteria que sea indispensable para el apoyo de las piezas superiores, conservando éstas en todo lo
posible y procurando no hacer nada proyectado de nuevo en la parte decorativa, que pudiese desfigurar lo antiguo y quitar su
interés arqueologico y artistico (ibidem).
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que coronaba el cuerpo de hornacinas de las jambas estaba muy deteriorada, y se observaba
un desplome general en los dos lados del cuerpo, que, por fortuna, no habia afectado a los
arranques del arco de la puerta, que se encontraba con toda estabilidad.

Si la columna de la derecha habia perdido su disposicion vertical, la de la izquierda es-
taba doblada en su tercio superior, y el candelabro alojado en el frente de la pilastra dispuesta a
la derecha del vano de acceso habia perdido la escultura que la coronaba. Por otra parte, tal
y como comenta Lopez, los bloques de alabastro dispuestos sobre el arco —aquellos en los
que estaban labrados la Virgen con el Nino y los dos angeles—, se encontraban separados del
muro, de tal manera, que por su poco espesor y el mucho relieve de las figuras, [amenazaban con]|
desprenderse en breve, y aunque no lo especificara, la fotografia permite descubrir que uno de
los angeles, el situado a la izquierda del espectador, habia perdido —por lo menos— una
parte del instrumento que tania.

La cornisa principal se habia desnivelado, y presentaba muchas roturas, pero el cuerpo
superior continuaba en buen estado, al igual que el alero que, tal y como senala el arquitec-
to, se habia reparado hacia poco tiempo, haciendo referencia, casi con toda seguridad, a la
intervencion de urgencia operada entre 1861 y 1863. Por su parte, los adornos de yeso de
los laterales se encontraban destrozados en su parte baja, hasta el zocalo de silleria, y las hojas de
madera de la puerta presentaban roturas en cuatro paneles, cinco pilastras y su cornisa.

En la segunda parte de la resena, el perito traté de identificar las causas del deterioro de

la portada, senalando hacia la humedad y las injurias del tiempo y de los hombres, pero también,

hacia los reducidos espesores de los bloques de alabastro y a su dificil engarce con el muro.?

En su proyecto de restauracion, Manuel Lopez proponia rehacer el zécalo en su
totalidad,?”® y desmontar el cuerpo de hornacinas de las jambas para volver a instalarlo, in-
tentando aprovechar los restos de las esculturas, que [formaban] cuerpo con los fondos de los
nichos,” una precision que vendria a confirmar que las figuras originales eran de alabastro.
Tal y como se expresa en la memoria, todas estas operaciones podrian realizarse utilizando
como apoyatura los dibujos de detalle de toda esta zona realizados por el arquitecto, que,
lamentablemente, no han llegado hasta nosotros.?’

Segun el perito, el resto de la portada podia repararse mediante pequenos injertos pé-
treos, un sistema que ya se habia empleado con anterioridad en la restauracion de la portada

205  La humedad, las injurias del tiempo y de los hombres, han sido causas que han contribuido a la destruccion de esta portada,
pero tambien han influido en ello los pequerios espesores de la silleria. En el cuerpo de los nichos menores, hasta los arranques
del arco, el espesor de las piexas no llega @ 0’20 m°., y sin ningun enlace, y en las del compartimento central, que contiene
los relieves de la Virgen con la gloria y los Angeles, no pasa de 0°09 m’., formando solo un chapado sin union con el ladrillo
de la pared. Lo primero ha ocasionado el desplome del cuerpo de los nichos, y lo segundo, que separado este chapado hacia
adelante, esta hoy desplazado, y como la cornisa principal descansa sobre él se encuentre desnivelada, y esto ha motivado tam-
bien el desplome de la columna de la derecha y la flexion de la de la izquierda. El resguardo de la verja de hierro establecida
al frente del zocalo, no ha sido bastante para evitar que la mano del hombre haya causado una gran parte de los darios que
han contribuido a su destruccion, por encontrarse tan proxima, por su poca altura, y tal vez porque se puso demasiado tarde
[A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33].

206 Ll zocalo esta casi por completo destruido, y no es conveniente su reparacion colocando las muchas y grandes piezas que su
mal estado exige para lograr la necesaria estabilidad, aparte de que dichas piezas quedarian inseguras, y no es facil tampoco
determinar con alguna exactitud su coste, y tal vez al ejecutarlo resultaria mayor que construyéndolo de nuevo, por cuya razon
se adopta esto ultimo (ibidem).

207  El cuerpo de los nichos menores con sus columnitas, estd notablemente desplomado, asi que para restablecerlo @ su primer
estado hay precision de desmontarlo. Los grandes deterioros que han sufrido las estatuas, que forman cuerpo con los fondos
de los nichos, obliga d su renovacion aprovechando lo que existe en cuanto sea posible (ibidem).

208  En la hoja nimero 3 se han dibujado los detalles de este cuerpo, su zécalo y de los pedestales de las columnas con datos tomados
minuciosamente (ibidem).
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de Santa Engracia de Zaragoza;?*" pero aconsejaba desmontar los bloques dispuestos sobre el
arco de acceso, la cornisa principal y las columnas para volverlos a instalar de manera conve-

niente.210

También habia previsto minimizar las diferencias de tonalidad que pudieran resultar de
la inclusion de las nuevas piezas de alabastro, igualando las superficies mediante el lijado y la
aplicacion de potasa en caliente a las partes originales, el lijado de las nuevas, y el enlucido
final del conjunto de la portada mediante una ligera capa de costic, que tal y como se especifica
en el pliego de condiciones, estaba compuesto por cera y aguarras en disolucién.?'! Final-
mente, contemplaba la realizacion de una verja de hierro fundido y forjado que, dispuesta a
cierta distancia del z6calo de la portada, pudiera protegerla.?!?

En cuanto al orden de los trabajos, Manuel Lopez planeaba comenzar desmontando,
marcando y trasladando al taller los bloques de la cornisa, las columnas, los nichos mayores
—Ilos que alojaban las figuras de San Pedro y San Pablo—, y aquellos en los que estaban labra-

dos la Virgen y los angeles. Después pretendia disponer una cimbra bajo el arco de acceso, y

continuar desmontando los bloques de las jambas hasta el pavimento.?"?

De manera paralela, debian labrarse los nuevos bloques pétreos, que se irian asentando
con cuidado, hasta llegar al arco, que se descimbraria, para continuar con el asiento de las piezas
que se hubiesen retirado, asegurando las dispuestas sobre el vano de acceso mediante grapas.?!*

Después se labrarian los detalles y las esculturas, y se igualaria la tonalidad de la portada
si asi se estimaba oportuno. En ese momento, se desconocian los detalles recogidos en la
capitulacion, y el propio Vicente de la Fuente ignoraba qué santos podian haber presidido
el acceso al templo. De hecho, se habia limitado a sugerir que se tratase de San Prudencio,
San Gaudioso, San Atilano, San Millan y algunos Santos de la Didcesis y quizas de la de Zaragoza.*'
Por su parte, Manuel Lopez Altaoja propondria realizar las imagenes de San Prudencio, San
Gaudioso, San Atilano, San Millan, San Valero y San Vicente para las hornacinas, y la de San-

209 IBANEZ FERNANDEZ, J., 2000, p. 295; IBANEZ FERNANDEZ, |., 2004, p. 35.

210 Elresto de la portada, y su puerta, puede restaurarse con pequenas piezas, pero el movimiento de las del compartimento central
precisa indispensablemente a desmontarlas, asi como la cornisa que sobre ellas descansa, para colocarla horizontal. Para la
renovacion de los pedestales de las columnas, hay que desmontarlas, y ademas para establecer en su posicion vertical la una
y recta la otra, que como se ha dicho no lo estan [A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886).
Apéndice documental, doc. 33].

211 Terminada la restauracion, resultarda que el color del nuevo alabastro variard mucho del antiguo y para igualarlo se ha
pensado en lijarlo todo y cubrirlo con una ligera capa de costic (ibidem). En el pliego de condiciones, en su capitulo
III, articulo n° 47, se especifica algo mds: Con la renovacion de una parte de la portada y con la colocacion de diferentes
piezas de piedra nueva el color de esta aparecera distinto que el de la antigua, asi que para disminwir el contraste que ha de
resultar, se lijara cuidadosamente y frotara con potasa en caliente la parte antigua. Se lijard tambien la nueva y después se
revestird ligeramente toda la superficie de la portada con un costic compuesto de cera y aguarras en disolucion. La primera
operacion se repelird cuantas veces fueran necesarias, leniendo mucho cuidado de no alterar las formas de las estatuas, la
decoracion, tallados ni las molduras y no se daran por terminadas ambas operaciones hasta que examinada la portada por
el arquitecto observe que no es posible igualar mas el color de la piedra (ibidem).

212 Se proyecta una verja de hierro fundido y forjado, que debe colocarse a cierta distancia del zécalo de la portada para su nece-
sario resguardo, asi de noche como de dia, ya este cerrada 6 abierta la parte movible dispuesta de modo que siempre impida el
poder llegar a destruirla. En la planta de la hoja nimero 2 se manifiesta su disposicion y un detalle de ella (ibidem).

213 La ejecucion de estas obras se principiara desmontando, marcando y conduciendo d taller seguro la silleria de la cornisa, de
las columnas, de los nichos mayoves y del chapado del compartimento central. Se establecera una cimbra convenientemente
dispuesta debajo del arco, continuando desmontando de la misma manera hasta el pavimento. Si fuere necesario se apeara
con una viga el cuerpo superior cuyo desmonte no parece preciso (ibidem).

214 Una vez terminada la labra de la silleria nueva, se dara principio a su asiento hasta enfalcar el arco que se descimbrara y se
continuard el asiento con todas las precauciones ya dichas para su desmonte. Al sentar las piezas del compartimento central,
se sugetaran al muro de ladrillo con toda seguridad con fuertes grapas (ibidem).

215 FUENTE, V. DE LA, 1881, p. 216. Apéndice documental, doc. 30.
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tiago para el candelabro dispuesto a la derecha del vano de acceso, aunque dejando abierta
la posibilidad de discutir todos estos detalles con el obispo de Tarazona.?!°

Finalmente, el proyecto permite descubrir que el arquitecto pretendia utilizar, prefe-
rentemente, alabastro de las canteras de Fuentes de Jiloca,?'” que pensaba emplear dos afios
y nueve meses,?'® y que calculaba que el conjunto de operaciones, tanto las que querian re-
solverse mediante contrata, cuanto las que habrian de ejecutarse por administracion, podian
ascender a la cantidad de 42.810,35 pesetas.?"?

Su proyecto fue examinado por Juan Facundo Riano, de la seccion de arquitectura de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que emiti6 su correspondiente informe
el 28 de junio de 1887.2 En este documento se aprobaba el grueso del proyecto, incluido su
abultado presupuesto, pero también se realizaban pequenas objeciones al mismo. Asi, Riano
consideraba necesario que los modelos para las nuevas esculturas fueran examinados por la
Real Academia de Bellas Artes;??! creia oportuno dejar en suspenso la aplicacion del articulo
n°® 47 del pliego de condiciones —aquel que contemplaba el lijado y la aplicacion de potasa
en caliente a las partes antiguas— hasta que la Academia hubiese tomado alguna decision al
respecto,?*y entendia que la verja debia realizarse tinica y exclusivamente en forja, es decir, re-
nunciando al empleo del hierro fundido, y desarrollando un disenno mas acorde con el monu-
mento que tenia que proteger, para lo que proponia reproducir 6 asimilar alguno de tantos ejempla-
res de verjas de hierro forjado como [existian] en Espana, pertenecientes a la primera mitad del siglo XVI,
aunque fuese a costa de aumentar la partida presupuestaria reservada para este concepto.*’

216 Despues se labraran los adornos, se tallaran las estatuas y se colocaran las piezas en las roturas y mutilaciones, igualando por
utlimo el color del alabastro si se cree conveniente. No conociéndose por los restos de las estatuas de los nichos menores que santos
representaban, hay que suponer fuesen de la Diocesis de Tarazona y de Zaragoza, tales como San Prudencio, San Gaudioso,
San Atilano, San Millan, San Valero y San Vicente. Tambien se ignora a que Santo representaba la pequena estatua que falla,
pero siendo la subsistente al otro lado la de San Juan Bautista, tal vez en este estuviera la de Santiago, como pariente de aquel.
Estas dudas, llegado el caso, serd acertado consultarlas con el Prelado de la Diocesis de Tarazona a la que pertenece esta Iglesia
[A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33].

217  Los materiales que hayan de emplearse en la obra deberan llenar las circunstancias exijidas en el pliego de condiciones faculta-
tivas que acompana a este proyecto. El principal, que es el alabastro de que esta construida la portada como ya se ha dicho, se
encuentra en el término de Fuentes de Giloca, el ladrillo en las inmediaciones de Calatayud, la mamposteria, si fuere necesaria
en su término, el hierro fundido y forjado para la verja procederd de los talleres de Zaragoza, y la madera de los almacenes de
Calatayud (ibidem).

218  Atendiendo d la indole de los trabajos que han de practicarse en esta obra, creemos necesarios veinticuatro meses para su
completa terminacion y para los comprendidos en la contrata nueve meses (ibidem).

219 Se han separado del presupuesto de contrata toda la obra de estatuaria y talla que debera hacerse por administracion 6 por
contratos parciales con artistas de reconocido mérito, ascendiendo el coste del presupuesto por contrata a la cantidad de
25.362°92 pesetas y el de por adminstracion a la de 21.362°43 pesetas y el resumen gral. de ambos presupuestos a la cantidad
de 42.810°35 pesetas (ibidem).

220 Riaxo, J. F, 1887, pp. 306-308. Apéndice documental, doc. 34.

221 Pero relacionado exclusivamente el proyecto con una obra de cardcter artistico y monumental, resto bellisimo de nuestro Rena-
cimiento del siglo XVI, la Seccion opina que deben introducirse algunas modificaciones que tiendan a mejorar en lo posible el
proposito de restaurarla, y en este orden estima indispensable que, al comenzarse las tallas y labores de la fachada, se comu-
nique a esta Real Academia al objeto de que por medio de su Inspector facultativo, 6 de la manera que juzgue oportuno, se
informe acerca del cardcter y mérito de los modelos y trabajos escultoricos que han de sustituir a los que ya no existen 6 que
necesariamente deban reponerse (ibidem).

222 De igual manera, al terminar la obra de escultura, habra de participarse a la Academia para que resuelva sobre lo que se
propone de lijar y frotar con potasa los restos antiguos de la misma fachada, quedando, por consiguiente, en suspenso cuanto
se indica con semejante proposito en el art. 47 del pliego de condiciones (ibidem).

223 La Seccion opina, ademds, que en la verja de hierro fundido y forjado se deberia suprimir toda la parte de hierro fundido,
variando también el dibujo del modelo que se propone, porque es notoria la contradiccion que ofrece con las condiciones artis-
ticas y arqueoldgicas de la fachada; y para el caso convendria reproducir 6 asimilar alguno de tantos ejemplares de verjas de
hierro forjado como existen en Espana, pertenecientes a la primera mitad del siglo XVI, y awmentar en lo que corresponda la
partida a que se refiera el presupuesto (ibidem).

JAVIER IBANEZ FERNANDEZ



A tenor de una carta enviada al obispado de Tarazona por Benito Gimeno, parroco de
Santa Maria, el 20 de noviembre de 1894, sabemos que las obras de reparacion de la fachada
del templo se autorizaron mediante Real Orden de 16 de agosto de 1888 con un presupuesto
de 43.000 pesetas, pero que los trabajos se suspendieron poco después por la disolucion de la
Junta de obras por Real decreto del primero de septiembre de 1889. Para entonces, tan s6lo
habian llegado a recibirse 5.000 pesetas, de las que tan so6lo se habian llegado a invertir 2.500
en la instalacion de los andamios y en el apeo de parte de la fachada, quedando todo lo de-
mas en suspenso.??* El prelado traté de exigir al Ministerio de Fomento la reanudacion de los
trabajos,?”® pero todo indica que sus peticiones tardaron bastante tiempo en ser atendidas.

De hecho, tal y como nos informa Salvador Amada, tuvieron que pasar mas de cinco
anos antes de que el obispo consiguiese conformar una nueva Junta de obras que, presidida
por Félix Sanz de Larrea, comenzé a desarrollar sus funciones el 28 de noviembre de 1894.2%°
Para entonces ya habia fallecido Mariano Lopez Altaoja, y se encomend6 la ejecucion de los
trabajos —y el nuevo diseno de la verja— al arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca (1849-
1910),%*” que asumio la direccion técnica del proyecto —y la practica totalidad de las propues-
tas de su predecesor— en los primeros compases del siglo XX.??® Para entonces, ya habian
desaparecido los disenos de Lopez, por lo que tuvo que realizar otros nuevos a comienzos
del mes de diciembre de 1901 [fig. 18],2% y lo poco que se habia llegado a ejecutar, el tiempo
transcurrido, y sus nuevas propuestas para la verja le obligaron a realizar un nuevo presupues-
to que, firmado en Zaragoza el 20 de febrero de 1902, ascendia a 39.811,54 pesetas.?*’

Segun los datos recogidos por Salvador Amada, el nuevo proyecto se aprob6 poco des-
pués, el 22 de marzo de 1902, pero a pesar de los esfuerzos desplegados por la nueva Junta
de obras constituida al efecto, los trabajos no se iniciaron hasta pasados unos anos, cuando el
nombramiento de Gabriel Maura como diputado por el distrito de Calatayud, sus relaciones
con varios de los implicados en el proyecto, y su interés por el mismo, terminaron facilitando
la llegada de los fondos necesarios para poder retomarlo.?!

Al parecer, los trabajos arrancaron en el mes de mayo de 1905, y aunque todo indica que
ya debian de estar practicamente acabados para la primavera de 1909,%%? segtin Amada, no se

224 A.D.T., Reparacion de templos, Calatayud, Templos, Santa Maria, San Andrés, 1894, (Calatayud, 20-XI-1894).
Apéndice documental, doc. 36.

225  El borrador de su escrito al Ministerio de Fomento puede leerse en los margenes de la misiva enviada por Gimeno
(ibidem).
226 AmADA SANZ, S., 1947, p. 197.

227 El perfil profesional del arquitecto ha sido estudiado en profundidad por Ascensiéon Herndndez Martinez, a
cuyos trabajos remitimos: HERNANDEZ MARTINEZ, A., 1997; HERNANDEZ MARTINEZ, A., 1999. También puede
consultarse la semblanza desarrollada en MARTINEZ VERON, J., 2001, pp. 277-279.

228 HERNANDEZ MARTINEZ, A., 1989-1990, pp. 359-361.

229  Los nuevos planos se incluirian junto con un presupuesto actualizado, en el proyecto de Mariano Lopez [A.G.A,
(5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33]. Asimismo, véase A.G.A.,
(5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3, (Zaragoza, 7-XII-1901). Apéndice documental, doc. 37.

230 Al final, el presupuesto actualizado se incluiria en el proyecto de Mariano Lépez [A.G.A, (5)14.2 CAJA 31/8369,
9068-3, (Zaragoza, 26-VII-1886). Apéndice documental, doc. 33]. Asimismo, véase A.G.A., (5)14.2 CAJA 31/8369,
9068-3, (Zaragoza, 20-11-1902). Apéndice documental, doc. 38.

231 AMADA SANZ, S., 1947, p. 198.

232 En una carta enviada al obispo de Tarazona por Vicente de la Fuente el 29 de marzo de 1909, se menciona a
Ricardo Magdalena como el arquitecto que ha dirigido las obras de la portada, advirtiendo que el técnico se habia com-
prometido a que, al verificarse la liquidacion total de las consignaciones invertidas en las obras (de la portada), si hubiere
algun remanente, lo (aplicaria) a amortizar las cantidades que se (fuesen) invirtiendo en el arreglo del claustro [A.D.T.,
Reparacion de templos, Calatayud, Templos, 1909, (Calatayud, 29-111-1909). Apéndice documental, doc. 39].
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Fig. 18. Archivo General de la Administracion (Alcald de Henares).
Disenio de la portada de Santa Maria de Calatayud de Ricardo Magdalena.

darian por concluidos hasta el mes de marzo de 1911; seis anos a lo largo de los que tuvieron
que sortearse problemas de muy diversa indole, desde la exigtiidad de las partidas economi-
cas concedidas para ejecutar las obras, hasta la desaparicion del propio arquitecto director
del proyecto, Ricardo Magdalena Tabuenca, que falleci6 en la fase final de los trabajos, en
1910, y fue sustituido por Ramén Salas Ricomd.?*

233 AMADA SANZ, S., 1947, p. 198.
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Las labores de escultura en alabastro fueron asumidas por Dionisio Lasuén, que cont6
con el concurso de su hijo Mario y de un entonces principiante José Bueno. No sabemos si
también se ocuparon de realizar la restauracion de las orlas de yeso y de los angeles alojados
en las enjutas del arcosolio, que vendrian a susituir a los que todavia pueden descubrirse en
la fotografia de Laurent, de fecha muy dificil de precisar, pero que pudieron realizarse en al-
guna de las intervenciones de los siglos XVII y XVIII. No obstante, su actuacion fue bastante
criticada. De hecho, tal y como recoge Amada, se pensaba que Lasuén solo [habia interveni-
do] en una pequenia parte, la de mayor lucimiento artistico, dejando el resto en manos de sus ayudantes
y obreros.*** Por su parte, los trabajos de talla ornamental corrieron a cargo de Mamés y Valen-
tin Ferrer, las obras de albanileria fueron asumidas por Calixto Badesa, y la verja se forjo en
los talleres zaragozanos de José Engay.?*

Las puertas de madera se sacaron de sus goznes cuando se apeo la portada. En ese mo-
mento se tomo la decision de restaurarlas, y se enviaron a Zaragoza, al taller de Hermenegil-
do Sarte, que las desarmoé y comenzo a trabajar sobre la Anunciacion esculpida en la parte
superior de los batientes, falleciendo muy poco tiempo después.?*® Entonces, las piezas se en-
viaron al palacio arzobispal de la capital aragonesa, y alli las descubri6 el cardenal Soldevilla,
que ordend trasladarlas al taller de arte religioso dirigido por Jorge Albareda, que no pudo
iniciar ninguna actuacion hasta obtener el placet del sucesor de Ricardo Magdalena, Ramoén
Salas, y recibir los fondos necesarios, que llegaron gracias a las gestiones desarrolladas ante
el gobierno por Antonio Bardaji.?*’

Para entonces, tuvo que redactarse un nuevo proyecto de restauracion, que se encomen-
dé al arquitecto Teodoro Rios, pero la reparacion de las puertas continué bajo la direccion
de Jorge Albareda que, sin embargo, deleg6 la ejecucion ultima de los trabajos de talla en
sus hijos, José y Joaquin Albareda; mientras que la reparacion de la estrucutra, que termino
implicando la sustitucion del armazon original de roble, nogal y olmo por otro de olmo de
Oregon, corri6 a cargo del maestro carpintero Rufino Olivan.*®

La restauracion de la portada y de los batientes de madera ya se habia concluido para
1926, pero prefirié esperarse hasta 1927, el ano en el que se creia que se cumplia el cuarto
centenario de la conclusion del monumento, para instalar las puertas y proceder a la inau-
guracion oficial de la restauracion. Asi, desmontada la verja para mayor vistosidad, los actos
se desarrollaron el 8 de agosto de ese mismo ano, ante la presencia del jefe de gobierno, el
general Miguel Primo de Rivera.?*

El proyecto debi6 de ejecutarse practicamente en su integridad, sin demasiadas modi-
ficaciones, aunque algunas terminarian resultando sumamente significativas, como los cam-
bios introducidos en las iconografias de las imagenes. En este sentido, se recordara que
Mariano Lopez Altaoja habia propuesto realizar las de San Prudencio, San Gaudioso, San

234 Ibidem.

235 Ibidem. En efecto, la reja luce en su frente duna pequena placa metdlica con la siguiente inscripcién fundida en
relieve: Jost ENGAY / CERRAJERO / YEDRA 4 / ZARAGOZA.

236  Se da cuenta del fallecimiento del artista en una carta enviada al obispo de Tarazona por Vicente de la Fuente
el 29 de marzo de 1909 [A.D.T., Reparaciéon de templos, Calatayud, Templos, 1909, (Calatayud, 29-111-1909).
Apéndice documental, doc. 39].

237 AmADA SANz, S., 1947, pp. 198-199.

238 La participacion del carpintero la atestigua su hijo en OLIVAN GaRrcia, G., 1933, pp. 31-32. También la recoge
Amada Sanz, que aporta el dato de la madera americana (AMADA SANzZ, S., 1947, pp. 191-192, y p. 199).

239 Ibidem, pp. 199-200.
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Atilano, San Millan, San Valero y San Vicente para las hornacinas, y la de Santiago para el
candelabro dispuesto a la derecha del vano de acceso, aunque dejando abierta la posibilidad
de discutir todos estos detalles con el obispo de Tarazona. No sabemos si lo hicieron, pero la
realidad es que, al final, terminaron realizandose las figuras de una santa de dificil identifica-
cion, la de Santiago, San ifligo, San Prudencio, San Roque y Santa Lucia en las hornacinas,?*
y la de San Juan Evangelista sobre el candelabro de la derecha; dos decisiones que, una vez
localizada la capitulacion firmada con Juan de Talavera y Esteban de Obray, serian fuerte-
mente criticadas por Salvador Amada Sanz.

Con respecto a las recomendaciones planteadas por Juan Facundo Riano en 1887, debe
reconocerse que no puede precisarse si los modelos para las esculturas llegaron a presentarse
a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En este sentido, tan s6lo puede sena-
larse que el resultado estrictamente formal no debi6 de satisfacer las expectativas de quienes
seguian de cerca el desarrollo de la intervencion, ya que, tal y como ya se ha senalado, se
pensaba que Dionisio Lasuén habia descuidado sus responsabilidades con el proyecto, dele-
gando el grueso del encargo en sus ayudantes.

Tampoco sabemos si al final contaron con el consentimiento de la Real Academia, pero
terminaron igualando la tonalidad de los diferentes alabastros empleados en la portada me-
diante el lijado de las superficies y la aplicacion de una capa homogenizadora de color blan-
quecino que acabaria otorgandole un acabado muy similar al yeso, y que llegaria a provocar

llamativas confusiones.?*!

Finalmente, se desconoce como pudo ser el diseno realizado para la reja por Maria-
no Lopez Altaoja, pero las recomendaciones realizadas por Juan Facundo Riano, que ha-
bia aconsejado adoptar un modelo de la primera mitad del Quinientos, tampoco fueron
totalmente respetadas por Ricardo Magdalena, que opt6é por desarrollar una solucién muy
similiar a la utilizada en el cierre de la portada de la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza
—otro proyecto de restauracion ideado por Mariano Lopez Altaoja y ejecutado por Ricardo
Magdalena Tabuenca entre 1891 y 1899%*2—, que, en realidad, reproducia férmulas de natu-
raleza vegetal propias de finales del gotico, muy similares a la desarrollada en la reja del coro
de la catedral de Teruel, que tal y como llegaria a documentarse un poco mas tarde, se habia
contratado con el maestro Canamache a finales del siglo XV, en 1486.%*

240 La identificacion es la ofrecida ibidem, p. 185.

241 De hecho, resulta muy llamativo que Rafael Mélida Poch, encargado de varios de los proyectos de restauracion
acomentidos en el templo durante la segunda mitad del siglo XX, destacase la importancia de la portada de
notable decoracion de yeso [A.G.A., (3)115 CAJA 26/1066, (Madrid, III-1968), Apéndice documental, doc. 43;
A.G.A,, (3)115 CAJA 26/184, (Madrid, 29-V-1969), Apéndice documental, doc. 44; A.G.A., (3)115 CAJA 26/89,
(Madrid, 10-XII-1974), Apéndice documental, doc. 46]. Esta capa seria eliminada en el curso de la restauracion
que acaba de concluirse.

242 HERNANDEZ MARTINEZ, A., 1989-1990, pp. 355-359.
243 CONTRERAS Y LOPEZ DE AYALA, J. DE, 1918, pp. 169-179. Se trata de un tipo de reja desarrollado fundamental-
mente en el levante peninsular a finales del siglo XV, que cuenta con algin ejemplo tardio de los primeros anos

del XVI. Véase, a este respecto, lo senalado en Marias, F., 1999, pp. 363-411, espec. p. 398, y mads recientemente,
en Moya VALGARNON, J. G., 2002, pp. 387-449, espec. pp. 421-422.
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LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN LA PORTADA

Ni la aplicacién de barnices a las puertas entre 1950 y 1954,2** ni la reparacién acome-

tida en el tejaroz en ese ultimo ano, cuyo alcance resulta muy dificil de precisar,?*® lograrian
detener el lento, pero inexorable deterioro que experimentaria la portada a lo largo del se-
gundo tercio del siglo XX, que avanzaria, en paralelo, al del propio edificio, que no tardaria
en presentar graves problemas de conservacion en zonas especialmente sensibles. De hecho,
tal y como reconoceria el arquitecto Rafael Mélida Poch en su proyecto para la demolicion
de la antigua casa del sacristan y su reconstrucciéon como almacén y nuevo archivo, el sistema
de cubierta en la zona del lienzo de la izquierda de la portada debia de presentar un estado de
conservacion bastante preocupante en abril de 1965,24°
tiempo, y terminarian afectando a otras partes mucho mas sensibles todavia.

y los problemas se agudizarian con el

De hecho, la cubierta del tejaroz llegé a hundirse sobre su estructura de madera a co-
mienzos del mes de septiembre de 1979. Tal y como se desprende de la lectura de la angustia-
da misiva enviada al obispado de Tarazona por Félix Uriel Minana, parroco de Santa Maria,
el suceso resultaba sumamente preocupante, porque un canalén evacuaba las aguas de lluvia
en el interior del propio boquete abierto en el tejado, con lo que, segiin sus propias palabras,
podia pudrirse el artesonado y desprenderse.®*”

Su llamamiento para que los desperfectos fueran subsanados con urgencia debi6 de
surtir el efecto deseado, porque en el proyecto de restauracion de la cubierta del presbiterio
elaborado por Rafael Mélida Poch a comienzos de 1982, ya se senalaba que, para entonces,
ya se habia restaurado el tramo que cubria la zona de la portada principal *®

Sin embargo, a tenor de las apreciaciones recogidas en las notas historicas y descriptivas
sobre la colegiata incluidas por el arquitecto Benito Herrera Granado en su proyecto para el
recalce de los muros del claustro, firmado a comienzos del mes de junio de 1987, el estado de
la portada en ese momento era lastimoso, debido, a su juicio, a las humedades y efectos ambienta-

les; mientras que las puertas de madera necesitaban de tratamiento urgente, debido a lo mismo.***

Unos anos mas tarde, a comienzos del mes de abril de 1994, Federico Urzaiz Saenz,
director propietario de la firma Urzaiz Rehabilitacion de Edificios, elabor6 un presupuesto
para la ejecucion de diferentes actuaciones en la iglesia de Santa Maria de Calatayud, entre
las que se contemplaban, la limpieza de la portada con agua a presion, la proteccion de las
superficies mediante un producto hidréfugo, y ciertos trabajos en el alero y en la puerta de
entrada, que no llegaron a especificarse.?’ El encargo, circunscrito al tejaroz, la portada, la

244  Segun la informacién oral facilitada por Félix Uriel, cura parroco, José Antonio San Miguel, concejal de urba-
nismo, y Luis Carlos de Blas, arquitecto municipal, al arquitecto Fernando Guerra-Librero Fernandez, autor de
un proyecto para la restauraciéon de la portada elaborado en enero de 2008, las puertas de madera se barnizaron
con barniz de cuadros al éleo por D. José Llanos entre 1950 y 1954.

245  Sobre esta intervencion, tan s6lo se ha conseguido localizar la inscripcién, practicamente perdida, que dejaron
los dos operarios en el vuelo interior del rafe, y que decia: Se reconstruyé el ariio 1954 por D. (Nombre ilegible)
Martinez y (Nombre ilegible) Pérez.

246 A.G.A., (3)115 CAJA 36/214, (Madrid, IV-1965). Apéndice documental, doc. 42.
247 A.C.S.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 3-IX-1979). Apéndice documental, doc. 47.
248 A.G.A., (3)115 CAJA 26/1243 y 26/1726, (Madrid, 4-1-1982). Apéndice documental, doc. 48.

249  El estado de esta joya del arte plateresco, es lastimoso, debido a las humedades y efectos ambientales, y la puerta, que tan bien
Jue restaurada en los talleves de los Hermanos Albareda, necesita de tratamiento urgente, debido a lo mismo [Archivo de la
Comunidad Auténoma de Aragén (A.C.A.A.), C.4131, (Zaragoza, 5-VI-1987). Apéndice documental, doc. 49].

250 A.C.S.M.C., Papeles sueltos, (Zaragoza, 7-IV-1994). Apéndice documental, doc. 50.
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puerta y la fachada a la plaza, se formalizo un poco mas tarde, en julio de ese mismo ano, y
se suscribié por un valor superior al millon setecientas mil pesetas.?!

Iniciados los trabajos, el parroco solicité nuevos presupuestos tanto para decapar los
repintes y barnices que se habian ido acumulando en las puertas,® como para desmontarlas
23 un proyecto para el que obtuvo el respaldo
econémico del propio Ayuntamiento de Calatayud.?* Afortunadamente, los groseros repin-
tes y barnices que presentaban los batientes antes de la restauracion que acaba de concluirse
permiten intuir que el decapado, para el que se pretendian emplear materiales y procedi-
mientos muy agresivos que podrian haberlos danado para siempre, no lleg6 a efectuarse.

y trasladarlas a Zaragoza para su restauracion;

Sin embargo, se restauraron las yeserias, se realiz6 una limpieza del conjunto, y se repin-
t6 el tejaroz;*° una serie de operaciones que ya debian de haberse ultimado para comienzos
del mes de febero de 1995, cuando Federico Urzaiz Saenz cobro de Felix Uriel Minana la
cantidad correspondiente a la subvencion concedida por el Ayuntamiento de Calatayud para

la restauracion de la colegiata.?*

Finalmente, tras una pequena intervencion de urgencia acometida para consolidar el fus-
te y el capitel de la columna derecha del cuerpo principal de la portada en diciembre de 2001,
que corri6 a cargo de la empresa Coresal,”” el Departamento de Educacion, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Aragon propuso la restauracion integral de la portada, adjudicando el
contrato a la empresa Tracer Restauracién y Conservacion el 30 de noviembre de 2009.%® Los
trabajos concluyeron satisfactoriamente a comienzos de septiembre de 2011.

LA PORTADA

La portada consta de dos cuerpos perfectamente diferenciados. El primero responde a
un esquema general de arco de triunfo levantado sobre un zo6calo, flanqueado por dos colum-
nas candelabro de orden colosal coronadas mediante capiteles itdlicos o compuestos, y cerrado
mediante un entablamento corrido [figs. 19, 20y 21].

251 A.C.S.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, VII-1994). Apéndice documental, doc. 51.
252 A.C.S.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 10-VIII-1994). Apéndice documental, doc. 52.
253  A.C.S.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 14-XI-1994). Apéndice documental, doc. 53.

254  El Ayuntamiento de la ciudad lleg6 a conceder una importante subvenciéon econémica para afrontar la materia-
lizacion de este proyecto [A.C.S.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 28-XI-1994). Apéndice documental, doc. 54].

255  Segun la informacién oral facilitada por el arquitecto municipal, Luis Carlos de Blas, al arquitecto Fernando
Guerra-Librero Fernandez, que elabor6 un proyecto para la restauracion de la portada en enero de 2008, en
el curso de la intervencion se copiaron los relieves de las yeserias y, probablemente, fue cuando se reprodujeron las partes
bajas en mal estado o perdidas. La limpieza fue muy superficial (...) sélo se utilizé un agua jabonosa y una solucion muy
baja de dcido acético. También repintaron el tejaroz y para el tratamiento de sus maderas utilizaron aceite de linaza.

256 A.C.S.M.C., Papeles sueltos, (Calatayud, 9-1I-1995). Apéndice documental, doc. 55.

257 Tal y como se recoge en el proyecto para la restauracion de la portada redactado por el arquitecto Fernando
Guerra-Librero Ferndndez, este daro, que ya habia sido detectado con anterioridad, fue en aumento, por lo que los técnicos
municipales procedieron al embridado de los fragmentos hasta que se iniciaron los trabajos de vestauracion. Estos trabajos
consistieron en el desmontaje de los fragmentos, en la limpieza de las piezas y en la eliminacion de los morteros de yeso y
fragmentos de ladrillo de la junta de union entre el capitel y el entablamento. Se procedié también a limpiar la caja y pletina
metdlica que sirve de anclaje del fuste y a la adhesion de los fragmentos, para después coser el capitel con varillas de acero
inoxidable e inyeccion de resina epoxidica con carga de marmolina impalpable. Todo ello se finalizo con el retacado de juntas
y con el sellado de las uniones y orificios de cosido, realizado con un mortero de cal.

258 La empresa se comprometié a realizar los trabajos por 472.220 euros, y en un plazo de catorce meses [Boletin
Oficial de Aragon, 241, (Zaragoza, 14-X11-2009) ].
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Fig. 19. Calatayud. Santa Maria. Portada. Alzado. Arquitecto: Fernando Alegre Arbugés.
Delineacion: Manuel Pedruelo (Grucontec).
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Fig. 20. Calatayud. Santa Maria. Portada. Seccion. Arquitecto: Fernando Alegre Arbués.
Delineacion: Manuel Pedruelo (Grucontec).
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Fig. 21. Calatayud. Santa Maria. Portada. Vista general después de la restauracion. Foto: Tracer.
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Sus jambas acogen seis hornacinas aveneradas, tres a cada lado, como el Arco de Jano,
levantado en las inmediaciones del Foro Boario de Roma, que por su peculiaridad tipolégica
—se trata, en realidad, de un tetrapylum—, y su imponencia, estaria llamado a conocer una
fortuna considerable entre los arquitectos italianos de los siglos XV y XVI, desde Filarete has-
ta Francesco di Giorgio, pasando por Giuliano da Sangallo, Giovanni Maria Falconetto, o el
propio Sebastiano Serlio, que lo reprodujo en su Terzo libro, publicado en Venecia en 1540.2%
No obstante, en este caso, dos de los nichos adoptan una disposicion estrictamente frontal,
mientras que el tercero se acomoda al derrame de la embocadura de acceso, cuyos frentes
laterales se resuelven mediante pilastras cajeadas con decoracion de grutescosy paneles decora-
dos con series verticales de candelabros ornamentales,?® que, en este caso concreto, incorporan
elementos fantasticos, antropomorfos y zoomorfos, y otros motivos mas comunes como ninos,
madscaras y cornucopias;?®! una combinacién que remite al ambiente romano de finales del
Quattrocentoy de comienzos del Cinquecento, y a los trabajos desarrollados por Filippino Lippi,
Pintoricchio o Luca Signorelli a partir de las decoraciones descubiertas en la Domus aurea
neroniana,?” pero, sobre todo, a los paneles decorativos grabados por Nicoletto da Modena,
que pudieron utilizarse para la confeccion de los realizados en la portada bilbilitana. Desde
luego, el mascaron fantastico del que arranca el situado a la derecha del espectador aparece
en algunas de las planchas del maestro, como las timbradas con el lema Victoria Avgusta [figs.
22y 23],%% o la decorada con satiros apresados [fig. 24];?** mientras que el de la izquierda
parece seguir, aunque con bastante libertad, el esquema general del panel ornamental presi-

265 Sea como fuere, tanto las

dido por Marte y timbrado con el lema Impreliorvm Devs [fig. 25].
pilastras como los paneles acusan la participacion de dos manos completamente diferentes;
una mucho mas habil en el uso del cincel, capaz de realizar figuras y formas mucho mas estili-

zadas a la derecha, y otra menos cuidadosa, de formas bastante mds groseras, a la izquierda.?%

Tal y como ya se ha senalado, los nichos alojan las figuras restauradas de una santa de
267
y

se separan mediante columnillas —de fustes y capiteles compuestos diferentes— que sostienen

dificil identificacion, de Santiago, San iﬁigo, San Prudencio, San Roque y Santa Lucia,

un entablamento corrido, cuyo friso acoge una interesante decoracion en relieve, con aves

259  Sobre la fortuna del Arco de Jano en el Renacimiento, y sobre la propia representaciéon realizada por Serlio,
véase BELTRAMINI, M., 2007, p. 222, ficha n°® 27.

260 Remitimos a la excelente definiciéon de candelabro ornamental ofrecida por GUILLAUME, J., 2003b, pp. 84-89.
261 Seguimos la sistematizacién propuesta en MoRreL, PH., 2001, pp. 24-25.

262 Dacos, N., 1969, pp. 62-74, y pp. 95-97; CHASTEL, A., 2000, p. 19; ZAMPERINT, A., 2007, pp. 91-119, y LA MALFa, C.,
2009, pp. 41-75.

263 ZUCKER, M. (ed.), 1980, p. 129, 57 (286), y p. 130, 57-A (286); JEAN-RICHARD, P., 1987, n° 143, pp. 98-99.
264 ZUCKER, M. (ed.), p. 131, 58 (286).

265 De hecho, recupera algunos de sus elementos constitutivos, como la cartela con formato de tabula ansata de la
base, las mdscaras enfrentadas, o las cornucopias, aunque sustituye la figura de Marte por la del ser fantdstico
alado que centra la composicién [ibidem, p. 127, 55 (284)].

266 La presencia de dos cinceles completamente diferentes se ha venido explicando como una consecuencia légica
del acuerdo, que, en efecto, habia sido suscrito por dos maestros distintos. En las notas historicas y descriptivas
sobre la colegiata incluidas por el arquitecto Benito Herrera Casado en el proyecto elaborado para el recalce de los
muros del claustro, firmado a comienzos de junio de 1987, se apunta que la intervencion de ambos maestros es patente,
al advertirse mwy claramente dos manos distintas, de desigual habilidad artistica, pues junto a figuras de una gran valentia y
realismo extraordinario, como el San Juan Bautista, hay otras amaneradas y feas, que por fortuna, son las mas secundarias, y
hace falta una escrupulosa inspeccion para fijarse en ellas. Sin embargo, para el arquitecto no se percibian diferencias
en las labores decorativas: en la parte ornamental o decorativa, todo es delicado y finisimo, cual trabajo de orfebre, con una
gran profusion de riqueza de adornos, del mds refinado gusto, y tratados idénticamente los elementos mas ostensibles y resaltantes,
como los pormenores mds secundarios [A.C.A.A., C.4131, (Zaragoza, 5-VI-1987). Apéndice documental, doc. 49].

267 La identificacion es la ofrecida en AMADA Sanz, S., 1947, p. 185.
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Figs. 22, 23, 24 y 25. Nicoleto da Modena. Paneles ornamentales. Tomados de ZUCKER, M. (ed.), 1980,
p. 129, 57 (286); p. 130, 57-A (286); p. 131, 58 (286) y p. 127, 55 (284).
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Fig. 26. Calatayud. Santa Maria. Portada. Detalle del arco durante el proceso de restauracion. Foto: Javier Ibariez Ferndndez.

enfrentadas ante copas a la izquierda, y seres fantasticos a la derecha, que también acusa la
participacion de dos manos radicalmente distintas, una mucho mas habil, capaz de realizar
figuras mucho mas delicadas a la derecha, y otra menos cuidadosa en el uso del cincel a la
izquierda. Ademas, las secciones de friso correspondientes a los soportes se decoran con
bustos, tondos esculpidos con cabezas, y en el caso de la primera columna de la jamba de la
izquierda, la dispuesta en la misma embocadura del acceso, un medalléon pendente con for-
mato de corazon en el que se inscribe un retrato de perfil de un personaje calvo y barbado
que ofrece unos rasgos muy similares al del individuo representado en uno de los brazales de
la silleria del coro de la antigua iglesia colegial de Tudela, en el que Castro quiso reconocer
el retrato del propio Esteban de Obray.?®

Del entablamento arranca el arco de medio punto, que adopta el derrame de la emboca-
dura, presenta su frente decorado con los rostros de nueve querubines —con sus dos pares de
alas explayadas—, y ofrece un intrados de tres bandas acasetonadas con cajas sucesivamente
romboidales, circulares y cuadradas en las que se inscriben rosetas clasicas, que se alternan
con rostros angélicos y seraficos —con dos y seis alas respectivamente— en la central [fig. 26].

Sobre la imposta del arco se abren dos nuevos nichos que alcanzan el entablamento que
cierra el primer cuerpo de fachada. En ellos se alojan las imagenes de bulto redondo y de tama-
no ligeramente superior al natural de San Pedro y San Pablo, perfectamente reconocibles por

sus respectivas iconografias, pero también, porque se les identifica, utilizando el vocativo,?®

268 Se trata del retrato realizado en el brazal de la primera silla del lado del Evangelio (CASTRO, J. R., 1944, p. 24).
El articulo incluye una reproduccién fotografica del mismo.

269  Las inscripciones rezan: SANTE PETREY S. PAVLE.
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Fig. 27y 28. Calatayud. Santa Maria. Portada. San Pedro y San Pablo antes de su restauracion.
Fotos: Javier Ibarniez Ferndandez.

Fig. 29. Calatayud. Santa Maria. Portada. Detalle de la interseccion de la columna candelabro con el capitel. Fotografia
tomada durante el proceso de restauracion. Foto: Javier Ibariez Ferndandez.
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mediante dos cartelas que adoptan el formato de tabulae ansatae, dispuestas a sus pies, en los
frentes de unos pedestales decorados con balaustres. Ademas, la hornacina que cobija la figura
de San Pedro aparece timbrada con la tiara pontificia y las llaves entrecruzadas [figs. 27 y 28].

Estos nichos quedan enmarcados por las columnas colosales del moédulo, pero también,
por dos pilastras que arrancan de la linea de impostas, junto a los enjarjes del arco, y alcanzan
el entablamento del primer cuerpo de fachada. Estas pilastras presentan en sus frentes dos
columnas candelabro —dos candeleros, segun la capitulacion— de orden jonico, que sirven de
pedestales para dos pequenas imagenes —de San Juan Bautista a la izquierda, y de San Juan
Evangelista a la derecha— que quedan cobijadas bajo dos veneras que adoptan una disposi-
cion practicamente frontal y se coronan mediante dos elementos que parecen pinacles a candé-
labres, pero que, quizds, deberian interpretarse como pequenas columnas candelabro. De hecho,
cuentan con una suerte de zécalos decorados con figuras y con unos vastagos de naturaleza
vegetal a modo de fustes que presentan un escaso desarrollo vertical y un diametro decrecien-
te en altura, pero que superan el cajeado de la pilastra, alcanzan los astragalos de los capiteles,
y penetran en sus cestas a partir de una serie de elementos que terminan organizando —o
cuanto menos, condicionando— su exquisita decoracioén en relieve. Asi, los motivos, todos
ellos novedosos —de caracter renaciente—, se someten a un modo de asociacion tipicamente
flamigera en el que las formas no sélo se interceptan, sino que se atraviesan conservando su
propia individualidad; un sistema en el que la penetracion flamigera y la molduracién antigua
estan asociados y que resulta muy similar al que puede descubrirse en muchas de las empresas
arquitectonicas del primer Renacimiento francés, sobre todo, en la Normandia [fig. 29] 270

Frente a la exuberancia decorativa de todos los elementos descritos hasta el momento,
destaca la superficie totalmente plana —lisa— del frente del arco, sobre la que se recortan
tanto los crismones inscritos en ldureas de las enjutas —unos elementos que debian de alu-

271_ como el

dir a la antigiiedad cristiana del edificio, o del solar sobre el que se levantaba
extraordinario conjunto escultérico dispuesto sobre la clave. El grupo aparece centrado por
la imagen —practicamente de vulto redondo— de la Virgen, que al portar al Nino en sus
brazos, no deberia de continuar identificandose, como se viene haciendo desde antiguo,”2
con la representacion de Maria en su Asuncion a los cielos, por mucho que aparezca sosteni-
da por angeles, inscrita en una mandorla de serafines con sus tres pares de alas explayadas,
y flanqueda por los dos exquisitos angeles musicos que la acompanan tanendo una vihuelay

un arpa respectivamente [fig. 30].

El entablamento de este primer cuerpo presenta un friso recorrido por seres fantasti-
cos —dragones alados de raiz fitomorfa— enfrentados en simetria especular ante pequenos
jarrones con frutos y balaustres, una decoracion resuelta, como los paneles de la embocadu-
ra del arco o los frisos del entablamento que recorre la linea de impostas, por dos cinceles
perfectamente diferenciados, uno extremadamente habil, capaz de conseguir figuras de una
gran elegancia, de un canon ligeramente alargado y muy bien acabadas —hasta en sus mas

270 GUILLAUME, J., 2003b, p. 91. También puede descubrirse este mismo sistema en la arquitectura del primer
Renacimiento en Tours (GUILLAUME, J., 2012, pp. 91-104, espec. p. 94).

271 Sobre este concepto y su presencia en la arquitectura aragonesa del Quinientos, véanse las reflexiones realizadas
a partir del timpano neorromdnico incluido en la portada de la Pabostria de la Seo de Zaragoza (1557-1558) en
IBANEZ FERNANDEZ, J., 2005, pp. 230-232.

272 Desde el estado actual de nuestros conocimientos, la primera identificacién de la imagen con la Asuncién de
la Virgen a los cielos es la realizada por Vicente de la Fuente en el articulo que dedicara a la portada en el
Semanario pintoresco espariol del 30 de abril de 1843 (FUENTE, V. DE LA, 1843, p. 138. Apéndice documental, doc.
15). El error se sigue arrastrando hasta en las publicaciones mads recientes.
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Fig. 30. Calatayud. Santa Maria. Portada. Grupo escultorico situado sobre el arco de acceso.
Fotografia tomada antes de la restauracion. Foto: Javier Ibariez Fernandez.

Fig. 31. Calatayud. Santa Maria. Portada. Segundo cuerpo. Fotografia tomada antes de la restauracion.
Foto: Javier Ibaviez Fernandez.
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minimos detalles—, en las zonas situadas a la derecha del espectador, y otro mucho menos
exquisito en las de la izquierda.

Sobre el entablamento se dispone el segundo cuerpo de la portada, que se desarrolla
aprovechando el luneto generado hasta el arcosolio, recubierto por entero con placas de
alabastro, y rodeado por una delicada orla decorativa de cintas entrelazadas. En este caso,
el médulo consta de una sola hornacina avenerada con la representacion de la Pentecostés
—con el Espiritu Santo en forma de paloma en la clave—, que queda enmarcada por dos
nuevas columnas candelabro de orden compuesto, sobre las que discurre un entablamento, y se
dispone un frontén triangular que aloja la figura de Dios padre en acciéon de bendecir [fig.
31]. Las enjutas del arco albergan dos rosetas, mientras que el friso del entablamento presen-
ta una decoracion de aves —quizas garzas— enfrentadas ante cestas de frutos, rostros y seres
fantasticos, que también acusan la participacion de dos artistas distintos, uno mas habil a la
derecha, y otro menos ducho a la izquierda. Sobre las secciones de entablamento dispuestas
sobre las columnas, ostensiblemente proyectadas hacia el exterior, se disponen sendos dnge-
les tenantes con las armas del obispo Orti, y detras de ellos, sobre el fronton, se despliega una
exuberante decoracion en relieve que concluye en los extremos, con dos efectistas mascaras
de cuyas bocas penden sendos festones de frutas.

La transicion entre los dos cuerpos se intenta suavizar mediante la inclusiéon de varios
elementos. En primer lugar, una suerte de pedestales de perfiles curvos, definidos por sus
respectivas volutas, que sirven de asiento a parejas de putti que, unidos mediante pesadas
guirnaldas de frutas, sostienen una suerte de tondos coronados mediante sus respectivos pi-
nacles a candélabres que albergan unos blasones, timbrados, tal y como ya se ha senalado, con
la divisa del dean Villalon de Calcena. Sus figuras acusan, como ocurria con los paneles de la
embocadura del arco y los frisos, la intervencion de dos cinceles completamente diferentes,
que terminaron otorgando un volumen mucho mas acusado a los ninos alados situados a la
izquierda del espectador. Junto a ellos, en los extremos del entablamento, sobre las secciones
correspondientes a las columnas de orden colosal —que también se proyectan hacia el ex-
terior—, se sitian las figuras de dos soldados; dos hombres armados con sus alabardas y sus
escudos que, dispuestos sobre sus respectivos pedestales estriados, parecen confeccionados,
ya no por manos, sino en momentos distintos. Asi, mientras que el de la derecha se ajusta al
mismo lenguaje escultérico empleado en el resto de las esculturas originales de la portada, el
de la izquierda parece posterior, y de hecho, responde a estilemas propios de la escultura ba-
rroca, por lo que no parece arriesgado plantear la posibilidad de que se realizase en el curso
de alguna de las intervenciones operadas en la portada a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Finalmente, la portada se completa con una serie de elementos realizados en yeso. En
primer lugar, las dos orlas decorativas que flanquean su primer cuerpo que, tal y como ya se
ha senalado, han sido objeto de diferentes retoques e intervenciones a lo largo del tiempo.
En todo caso, aparecen coronadas por una suerte de ménsulas decoradas con festones que
recuerdan, en cierta medida, a las realizadas por varios artistas de origen francés en diferen-
tes iglesias del obispado turiasonense a lo largo del segundo tercio del siglo XV1.27® Bajo estos
elementos se disponen la divisa del dean Villalon —a la derecha— y las armas del obispo Na-
varra y Arroitia —a la izquierda—, las lapidas conmemorativas, y una decoracién de grutesco,
propiamente renacentista que, sin embargo, acusa bastantes intervenciones posteriores.

273 1BANEZ FERNANDEZ, J., 2007, pp. 473-511, espec. pp. 490-493; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2011, pp. 126-137; IBANEZ
FERNANDEZ, J., 2012, pp. 143-161.
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De igual manera, habria que senalar la presencia de dos angeles de yeso en el espacio
comprendido entre la media luna de alabastro que sirve de fondo al segundo cuerpo de la
portada y el arcosolio que la protege, dos imagenes que debieron de realizarse en el curso
de la restauracion operada a comienzos del siglo XX, y que vinieron a sustituir a las toscas
representaciones angélicas que todavia pueden descubrirse en la recurrente vista fotografica
de Laurent.?’*

LAS PUERTAS DE MADERA

Las puertas estan conformadas por dos hojas o batientes de formato rectangular delimi-
tadas por tres series de soportes superpuestos —dos en los extremos y otro en el centro, sobre
la hoja de la izquierda, cumpliendo las funciones de tapajuntas—, que se organizan en tres
pisos o niveles horizontales [fig. 32].27

El inferior arranca de un zé6calo sobre el que se apoyan los tres soportes principales, en
este caso, tres medias columnas candelabro de orden jonico y dos pilastras cajeadas con decora-
cion de grutescos del mismo orden en cada uno de los batientes. Entre ellas se alojan seis se-
ries verticales de candelabros ornamentales que incorporan motivos fantasticos, antropomorfos
y zoomorfos, copas, cestos de frutas y mascaras, y acusan el empleo de modelos muy similares
a los popularizados por grabadores como Nicoletto da Modena,?”® y sobre ellas, discurre un
entablamento estriado con rostros angélicos en las secciones dispuestas sobre las pilastras.

El cuerpo central es mucho mas alto, asi que las columnas candelabro y las pilastras ca-
jeadas —en este caso de orden itdlico o compuesto— son mucho mas esbeltas, y las series or-
namentales mucho mas alargadas. El entablamento acoge tres delicados tondos con bustos
inscritos sobre las columnas candelabro, a la manera de los realizados en el entablamento de la
reja de la antigua colegial de Tudela, y sirve de apoyo al ultimo cuerpo que, definido por tres
soportes —una columna candelabroy dos pilastras— de orden compuesto, y un entablamento
corrido, acoge un delicioso relieve con la representacion de la Anunciacién, con la Virgen a
laizquierday el Arcangel a la derecha. Sobre la estructura, atin puede descubrirse una nueva
columna candelabro en el eje central, y sirenas con antorchas y dragones rellenando los espa-
cios comprendidos hasta el medio punto.

274 La situada a la derecha del espectador ha tenido que rehacerse, practicamente en su integridad, en el curso de
la restauracién que acaba de concluirse.

275 Taly como se recoge en la descripcion técnica recogida en el proyecto de restauracion de la portada elaborado
por arquitecto Fernando Guerra-Librero Fernandez en enero de 2008, estas dos hojas se abren hacia el interior. Al
exterior la forma se adapta y ajusta por una moldura al arco del vano de la portada. El sistema giratorio de las hojas se con-
sigue por medio de la presencia de dos goznes o visagras de hierro en cada una de ellas, que se sitian uno arriba y otro abajo
alojados en una mortaja en el muro. Desde esos puntos soportan el peso y el movimiento de las puertas. Por detrds, aparecen
sin decorar y estan formadas por tableros reforzados por peinazos que se ensamblan en los largueros del bastidor. Las bisagras
se extienden, clavadas por una hilera de clavos de hierro con cabeza estrellada, sobre los peinazos colocados a la altura de las
mismas para reforzar el esfuerzo de estas piezas en su parte giratoria, que terminan en forma de lanceta o flor de lis.

276 De nuevo, pueden descubrirse mascaras fantdsticas, agrupadas de tres en tres, o en solitario, y figuras fantasticas
—de base humana— enfrentadas por el dorso que recuerdan a los esclavos apresados que coronan el conocido
panel ornamental centrado por una jaula de pdjaros [ZUCKER, M. (ed.), 1980, p. 128, 56 (285)].
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Fig. 32. Calatayud. Santa Maria. Puertas de madera. Fotografia tomada después de la restauracion.
Foto: Tracer.
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EL TEJAROZ

Tal y como ya se ha senalado, la ejecucion del tejaroz ya estaba prevista cuando se con-
trato la realizacion del enforro —el arcosolio— con el maestro Juan de Talavera el 18 de julio
de 1526,%"" y todo indica que debié de realizarse poco después.

Se trata de un tejaroz de tipo castellano en el que las ménsulas se empotran perpendicu-
larmente a la fachada, el vuelo depende de la longitud de los canes —que pueden alargarse
mediante la superposicion de maderos de longitud cada vez mayor—, y cuya estabilidad
obedece, en ultima instancia, al peso del muro levantado sobre sus anclajes [fig. 33]. Es un
tipo bastante comun, del que nos han llegado interesantes ejemplos medievales tanto en la
propia Calatayud —San Pedro de los Francos—, como en sus inmediaciones —parroquial
de Santa Maria de Maluenda—, pero también, otras piezas de caracteristicas muy similares
elaboradas en pleno siglo XVI, como el tejaroz tendido sobre la portada de la catedral de
Huesca, realizado en 1541.278

En este caso, la estructura cabalga sobre dos grandes canes triples dispuestos en los ex-
tremos laterales que alcanzan los cuatro metros de vuelo, sobre los que descansan dos gran-
des vigas paralelas al muro que sirven de jacenas del alfarje y permiten atirantar la estructura.

Tres de sus cuatro extremos, los dos de la derecha, y el exterior de la izquierda,?”

aparecen
labrados a modo de canes, lo que todavia permite alargar algo mas el alfarje por sus lados
cortos, y la estructura se cierra mediante sus propios aleros perimetrales, lo que contribuye a

proteger la portada del agua de lluvia.

Los palos de la estructura se decoran mediante listones que generan casetones cuadran-
gulares con rosetas inscritas, pero también, con pequenos balaustres y flores tachonadas;
mientras que los extremos de los canes adoptan formatos muy diferentes. Los primeros se
resuelven a modo de ménsulas, conforme a un modelo bastante generalizado que acaba-
ria consagradose gracias al diseno elaborado por Jean Goujon para ilustrar la traduccion
de los Diez libros de arquitectura de Vitruvio preparada por Jean Martin, que veria la luz en
Paris, en las prensas de Jacques Gazeau en 1547;° y que debia de interpretarse como una
suerte de voluta jonica desplegada, en la que los elementos vegetales propios del orden, las
gousses —vainas— que pueden descubrirse en los capiteles, ocupando la extremidad del equi-
no desde el angulo conformado por el canal y la cinta de la voluta, pasaban a desarrollarse
con elegancia por sus frentes laterales.? Mientras, los extremos de los canes superiores se
resuelven con las figuras de dos leones y sendos angeles tenantes, de los cuales, los situados
a la izquierda del espectador portan las armas del obispo Orti, y los de la derecha, la divisa
del dean Villalon de Calcena, lo que invita a situar la realizacion de la estructura en el mismo
contexto cronolégico que el resto de la portada.

277 De hecho, al final del acuerdo se sefialaba que maestre Talavera (tomaba) a su cargo todo el cumplimiento deste portal,
excepto el rafe de madera [A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r, (Calatayud, 18-VII-1526). Apéndice
documental, doc. 6]. Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 2, pp. 204-205.

278 CarDEsA Garcia, T., 1986, pp. 181-194, espec. p. 185, y p. 189.

279 El extremo interior de este lado nunca fue tallado, lo que parece indicar que en el momento de labrar el alero
debia de existir en este punto un cuerpo de fibrica mas saliente que, en todo caso, no tendria por qué tratarse
del contrafuerte que puede contemplarse en la actualidad, que, tal y como ya se ha sefialado, debi6 de levantarse
anos después de la construcciéon del templo para contrarrestar el empuje del arco perpiano de la nave lateral
recayente sobre este punto de la fachada.

280 MAaRTIN, L (ed.), 1547, livre IV, chap. IIL, ff. 58 ry 59 v.

281 Sobre la utilizacién de este motivo de raiz jonica, véanse las sagaces apreciaciones realizadas por GUILLAUME, J.,
1999, pp. 7-12, espec. p. 11.
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Fig. 33. Calatayud. Santa Maria. Tejaroz de la fachada. Fotografia tomada después de la restauracion. Foto: Tracer.

Tal y como ya se ha senalado, tres de los extremos de las jicenas también aparecen la-
brados a modo de canes, que adoptan la forma de un grifo en el caso del dispuesto junto al
muro, a mano derecha, y de dos angeles orantes en el del extremo del voladizo. Finalmen-
te, el alfarje presenta cuatro paneles separados por tres tirantes de madera centrales que
conforman, junto con los largueros y laterales, el telar del tejado. Estos paneles presentan
una decoracion pictorica de jarrones de azucenas inscritos en tondos, que, a su vez, centran
composiciones de cuarteles decorados con motivos de cardcter vegetal; un ornato que pudo
realizarse en origen, o en el curso de las reformas operadas en los siglos XVII y XVIII, pero
que, con toda seguridad, se ha renovado con el paso del tiempo, sobre todo, con motivo de
las intervenciones desarrolladas en la propia estructura a lo largo de los siglos XIX y XX.

HACIA UNA INTERPRETACION DEL MONUMENTO

La portada de Santa Marfa de Calatayud constituye, mds que una mera derivacion,*?
o una consecuencia evolutiva,?®® una interesante revisiéon tanto a nivel estructural como de-
corativo de la fachada de la iglesia del antiguo monasterio jeronimo de Santa Engracia de
Zaragoza, levantada por Gil Morlanes el Viejoy su hijo homoénimo entre 1512 y 1517, y pro-
fundamente renovada en los siglos XVIII y XIX [fig. 34].2%

En efecto, la portada bilbilitana recupera el sintagma compositivo del arco de triunfo
con sus jambas dinamizadas mediante la apertura de nichos, la idea de superponerle nue-
vas estructuras adinteladas, e incluso algunos elementos concretos, como la decoraciéon de
rostros angélicos aplicada a la rosca del arco, o la presencia de hombres armados en los
extremos del primer cuerpo, pero incorporandolos a una estructura ostensiblemente dife-
rente, construida lejos del equilibrio toscano que habia inspirado la ejecucion final del acceso
al templo jer6nimo.?*®

282 CAMON AZNAR, J., 1945, p. 351; NIETO ALCAIDE, V., 1997, pp. 13-96, espec. p. 86; ARCE OL1va, E., 2007, p. 34.
283 CHUECA GOITIA, F., 1953, p. 289; BorrAs GuaLls, G. M. y LopEz SAMPEDRO, G., 1975, pp. 56-57.

284 Debe recordarse que la portada original contaba con un parteluz o mainel, que desapareceria en el siglo XVIII,
y que, danada durante los Sitios de Zaragoza, seria restaurada a finales del siglo XIX (IBANEZ FERNANDEZ, .,
2007, pp. 486-487; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2008, pp. 64-65; IBANEZ FERNANDEZ, ]., 2012, pp. 61-62).

285 IBANEZ FERNANDEZ, J., 2007, p. 486; IBANEZ FERNANDEZ, ]., 2012, pp. 61-62.
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Fig. 34. Zaragoza. Santa Engracia. Portada. Foto: Javier Ibariez Ferndndez.

El hecho de que se haya venido identificando a Juan de Talavera con el maestro homoni-
mo documentado en la catedral de Sigiienza,?®® e incluso a Esteban de Obray con el maestre
Esteban que trabajé como imaginero principal en el Sagrario del primer templo seguntino,?®”
hallevado a querer descubrir en la portada bilbilitana un vocabulario semejante al de Covarrubias
y los entalladores de su circulo propio de unos artistas formados en el arte castellano,®® un sentido plas-
tico de raigambre castellana,” e incluso, tras conceder al enigmadtico Talavera la responsabilidad
ultima del diseno arquitecténico de la portada de Santa Maria de Calatayud, ciertas analogias
compositivas con el altar y retablo de Santa Librada —y otras piezas en las que intervino o conocio en la
catedral de Sigiienza—,**° cuando, tal y como ya se ha senalado, ni estd probado que el maestro
Talavera documentado en Siglienza sea el mismo que el de Calatayud, ni que el primero parti-
cipase en la confeccion del altar de Santa Librada; una empresa que, por lo demas, ofrece una
estructura mucho mas regular y un ornato mucho mas sobrio y contenido, que acusan una
evidente relacion de dependencia con arquetipos toledanos, como el sepulcro del cardenal
Mendoza,®! que pudo confeccionarse a partir de disenos facilitados por el escultor de origen
toscano Andrea di Niccolo di Menco di Muccio, mas conocido como Andrea Sansovino.?%?

286 El primero en establecer la identificaciéon seria PEREZ-VILLAMIL, M., 1899, p. 305.

287 CHuuEkca GorTia, F,, 1953, p. 289.

288  Ibidem.

289 BorrAs Gualis, G. M., 1987, p. 321.

290 ARrck OL1va, E., 2007, p. 34.

291 La relacién ya se establece en GILMAN PROSKE, B., 1951, p. 362; AZCARATE, J. M*, 1958, p. 105.

292 Sobre el sepulcro, FERNANDEZ GOMEZ, M., 1986, pp. 219-241; Ditz pEL CORRAL GARNICA, R., 1987a, pp. 209-
227; Diez DEL CORRAL GARNICA, R., 1987b, pp. 37-47. La mds reciente revision de la atribucién del disefio de
la tumba a Sansovino, en PEREDA, F., 1998, pp. 97-103.
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En realidad, ya se ha senalado que la elevada cantidad reservada en el acuerdo a Juan
de Talavera invita a concederle una importante responsabilidad en la empresa, pero que es
posible que esté encubriendo diferentes sistemas para ejecutarla, como la subcontrata, por-
que algunos de los componentes de la portada bilbilitana y la libertad compositiva con la que
llegaron a combinarse acusan, mas que un gusto marcadamente lombardo, percibido con agude-
za por algunos de los arquitectos encargados de las restauraciones acometidas en la colegial
de Santa Maria a lo largo del siglo XX,29 su apresurada asimilacion por parte del primer
Renacimiento normando, que llegaria a la Peninsula de la mano de artistas como Esteban de
Obray, a quien cabria adjudicarle tanto el diseno general de la portada como la definicion
—y la mas que probable ejecucion directa— de muchos de sus elementos constitutivos, para

los que, ademas, se podrian senalar posibles precedentes normandos.?%*

Es el caso de la atipica combinacion de casetones del intradés del arco de ingreso, que
recuerda a la empleada en el baldaquino del sepulco de los cardenales d’Amboise, una
obra ejecutada por varios maestros, como Rouland Le Roux, Pierres des Aubeaux, Jean de
Rouen —que acabaria sus dias trabajando en Portugal como Joadé de Rouao— e incluso Jean
Goujon, que se levantaria en el muro de la Epistola de la capilla de la Virgen de la catredral

de Rouen entre 1515y 1525 [fig. 35].2%

Otro tanto sucede con los capiteles de las grandes columnas candelabro que flanquean el
primer cuerpo de la portada, sobre todo con el situado a la izquierda del espectador. Su cesta
aparece coronada por dos calaveras en sus laterales, lo que podria remitir a modelos ideados
por Zoan Andrea y copiados por Hieronymus Hopfer, un grabador activo en Augsburgo y
Nuremberg entre 1520 y 1530;2° pero conviene advertir que su combinacién con otros moti-
vos de caracter funerario —como los picos y las palas entrecruzados— es la misma que puede
descubrirse tanto en alguno de los capiteles, como, sobre todo, en el entramado arquitecto-
nico ligneo del Aitre Saint-Maclou de Rouen (ca. 1526-1533),%” un cementerio improvisado
en el centro de la capital normanda en el que la presencia de todos estos elementos estaria,
al contrario que en Calatayud, plenamente justificada.

Finalmente, la llamativa combinaciéon de pilastra y columna candelabro adoptada como
respuesta compositiva a los grandes soportes exteriores del primer médulo recuerda a solu-
ciones tipicamente normadas,?”® pero es que, ademads, algunos de sus elementos constitutivos
parecen tomados de modelos concretos. Es el caso de las veneras dispuestas sobre las escultu-
ras de los Santos Juanes, que se asemejan a las acomodadas sobre los pleurants del basamento,

293  Segtn el informe sobre el estado de la colegiata redactado por Manuel Lorente Junquera a comienzos de 1941,
la portada acusaba un gusto marcadamente lombardo [A.G.A., (3)115 CAJA 26/296, (Madrid, 23-1-1941). Apéndice
documental, doc. 41]. Anos mas tarde, en el proyecto de ordenacion del entorno de la Colegiata de Santa Maria
de Calatayud redactado por Ramiro Moya a comienzos de 1970, se destacaria la puerta como wuna de las mds bellas
obras del Renacimiento espaiiol, con recuerdos bastante proximos del arte milanés de la Cartuja de Pavia y a la catedral de
Como [A.C.S.M.C., Papeles sueltos, (Madrid, I-1970). Apéndice documental, doc. 45].

294 IBANEZ FERNANDEZ, J., 2007, p. 486; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2012, pp. 61-62. El argumento seria asumido por
CRIADO MAINAR, J., 2008, p. 74; CRIADO MAINAR, J., 2011, p. 30.

295 Se trata de una obra compleja (BorTiNeau-Fucns, Y., 1988, pp. 281-294), de la que han suscitado un interés
especial, tanto los orantes (ALLINNE, M., 1909, pp. 79-94; BAuDOIN, J., 1992, pp. 267-268; LEPROUX, G.-M., 2009,
pp- 117-131, espec. pp. 117-118), como su decoracién (BorTineau-Fucas, Y., 1982, pp. 191-200; BOTTINEAU-
Fucns, Y., 1992, pp. 122-127). Sobre el sepulcro en su conjunto, pueden consultarse los trabajos de LANFRY, G.,
CHIROL, E. y BAILLY, J., 1959, y CARMENT-LANFRY, A.-M., 2010, pp. 173-180.

296 Nos referimos, sobre todo, al titulado montant d’ornements aux tétes de mort (JEAN-RICHARD, P., 1987, n° 30, p. 30).
297 BotrTtiNEAU-FUCHS, Y., 2001, pp. 345-346; VERDIER, F., 2003, pp. 133-135.
298 GUILLAUME, J., 2003b, p. 90.
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Fig. 35. Rouen. Catedral. Capilla de la Virgen. Sepulcro de los cardenales d’Amboise. Foto: Javier Ibaviez Fernandez.

tras los santos protectores del frente, y en la base de los pinacles a candélabres del baldaquino
del sepulcro de los cardenales d’Amboise [fig. 36]; o el de las pequenas columnas candelabro
dispuestas sobre las mismas, que penetran en las cestas de los capiteles conservando, en la
practica, su propia individualidad, siguiendo un sistema —una interpretacion— marcada-
mente flamigera, que constituyen curiosas versiones reducidas de las desarrolladas en dife-
rentes monumentos normandos, como el Hotel Romé de Rouen, o el abside de la iglesia de
San Pedro de Caen [fig. 37].2%

Por lo que respecta a su ornato, conviene advertir que la portada de Santa Maria de
Calatayud seria definida como plateresca en los trabajos de Vicente de la Fuente,*” y de José
Maria Quadrado,®! redactados en un momento en el que el adjetivo aludia, fundamental-
mente, a la decoracion caprichosa e irracional de corte anticuario aplicada a los edificios le-
vantados en Espana durante los primeros compases del Quinientos siguiendo, en exclusiva,
la fantasia del artifice.’ El problema es que, con el tiempo, querria descubrirse una cierta

299  Ibidem, p. 90, y pp. 95-98.

300  En este conceplo creemos que prestan un servicio al pais todos aquellos que tratan de hacer por medio del dibujo, que estas
construcciones sobrevivan d su destruccion, y legar de este modo d la posteridad al menos una representacion de ellas. Tal es
al presente el objeto que nos mueve a dar la vista de la portada principal de la Iglesia de Santa Maria de Calatayud, una de
las mejores obras que nos restan del gusto llamada plateresco, y de la que hasta el presente no se ha publicado dibujo alguno
(FUENTE, V. DE LA, 1843, p. 138. Apéndice documental, doc. 15).

301  Otra cosa ciertamente nos prometia la portada, si bien con ella tampoco se mostré avara la nombardia (sic), si bien el arte
plateresco no le comunicé mas que la riqueza y perfeccion de los detalles, no la elegancia y osadia del conjunto que en cien
obras ha ostentado [ QUADRADO, J. M?*, 1844, p. 343. Apéndice documental, doc. 16].

302 Esta definicion sintetiza la desarrollada por Cean Bermudez en su Descrripcion artistica de la catedral de Sevilla,
publicada en 1804, con la definicién recogida en la quinta edicion del Diccionario de la Academia de la lengua,
que veria la luz en 1817. Sobre el origen del término, y la evolucién de su carga semantica a lo largo del tiempo,
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Fig. 36. Rouen. Catedral. Capilla de la Virgen. Sepulcro de los cardenales d’Amboise. Detalle del basamento.
Foto: Javier Ibariez Fernandez.

Fig. 37. Caen. San Pedro. Detalle del abside. Foto: Javier Ibanez Ferndndez.
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estética orientalizante —islamica— en el ritmo con el que se manejaban esos motivos, y la
llamada Mudéjar fallacy, terminaria convirtiendo el plateresco en un fenémeno estrictamente
hispano.’”® Esta visién, empobrecedora y reduccionista, no atendia a lo sucedido en otros
contextos periféricos como la Lombardia, y subsidiariamente, la Normandia,?** de la que
llegaron artistas como Esteban de Obray, que lograron introducir en la Peninsula Ibérica
una interesante sintesis decorativa nacida de la interpretacion del nuevo lenguaje ornamen-
tal llegado desde Italia, su fusion con motivos de repertorios diferentes y su combinacion
conforme a ritmos compositivos, sistemas e interpretaciones propias del gético flamigero,**
que seria perfectamente reconocida por sus contemporaneos, tanto en el propio territorio
francés,®® como a este lado de los Pirineos,* y cuyo peso en la configuracion del hiperde-
corativismo que terminaria considerandose propio, caracteristico —definidor— de la arqui-
tectura espanola del primer Quinientos parece haber sido bastante mayor de lo que se ha
venido considerando hasta ahora.?"

La exuberancia ornamental de la estructura pétrea y sus elementos constitutivos tam-
bién terminé trasladandose a las hojas de madera de la puerta, que presentan una cuidada
articulacion reticular y algunos motivos ornamentales que recuerdan a la solucion adoptada
para cerrar el coro de la antigua colegial de Tudela, una reja que, tal y como ya se ha senala-
do, se encuentra estrechamente relacionada con otros cerramientos conservados en tierras
normandas, como algunos de los magnificos canceles de madera de la catedral de Evreux,
como los que cierran las capillas de San Andrés y San Nicolas a los pies del edificio, los que
clausuran los accesos al deambulatorio, y sobre todo, el de la capilla de la Inmaculada Con-

cepcion, la primera de la girola por el lado de la Epistola.?®

Sin embargo, el hecho de que las puertas constituyan cierres opacos obliga a contemplar
otras piezas de naturaleza similar conservadas un poco mas al Norte, en la Picardia, como las
puertas del transepto meridional de la catedral de San Pedro de Beauvais, atribuidas a Jean
Le Poty fechadas a finales de la primera mitad del Quinientos [fig. 38],%!° o las de la colegial

véase BURy, J. B., 1976, pp. 199-230; asi como la revision de este articulo, con la incorporacion de la historiografia
francesa, realizada por CrouLas, A., 1980, pp. 151-161.

303 Bury, J. B., 1976, p. 208, nota n° 33, y p. 217, nota n° 61.
304  Ibidem, pp. 217-219.
305 BotrtINEAU-FUCHS, Y., 1982, p. 197; BorTiNEAU-FUCHS, Y., 1992, pp. 119-136.

306 Resulta muy significativo que en un cobro extendido a Pierre Delorme en 1509 por realizar las piezas pétreas
para asentar los medallones consignados por Guido Mazzoni para decorar el castillo de Gaillon, se especificase
que se le abonaban 170 libras por faire et tailler a Uentique (sic) et a la mode francoise de pierre de Vernon les entrepiez
qu’il fault a asseoir les medailles baillées par messive Paguenin [BRESC-BAUTIER, G., 2008, p. 15].

307 Los escasos observadores que atendieron al devenir de las artes en la Peninsula Ibérica a lo largo de la Edad
Moderna cifraron el cardcter francés en la aplicacién de un libérrimo exorno construido a partir de elementos
de morfologia arquitecténica perfectamente identificados tales como microarquitecturas, arquitecturas aéreas
o soportes antropomorfos. Asi, en el prélogo a su Descripcion de la traza y ornato de la custodia de plata de la sancta
iglesia de Sevilla, publicada en 1587, Juan de Arfe y Villafane haria un elogio del monasterio de El Escorial como
ejemplo de edificio realizado segiin las reglas de la verdadera arquitectura clasica en el que se habian abando-
nado por vanas y de ningin momento las menudencias y resaltillos, estipites, mutilos, cartelas y otras burlerias que por verse
en los papeles y estampas flamencas y francesas (seguian) los inconsiderados y atrevidos artifices, y nombrandolas invencion
(adornaban), o por mejor decir (destruian) sus obras, sin guardar proporcion ni significado. Citamos a partir de la
referencia contenida en Moya VALGANON, |. G., 1985, pp. 267-276, espec. p. 267, nota n° 2.

308 Ya se reivindicaba, en cierta medida, en el el excepcional articulo de GOMEZ MARTINEZ, J., 2001, pp. 131-151,
asi como en IBANEZ FERNANDEZ, J., 2007, pp. 473-511; IBANEZ FERNANDEZ, J., 2012, pp. 143-161.

309 THIRION, J., 1967, pp. 43-60.

310 ZaneTTACCc H., 1954, pp. 243-246; BIDEAULT, M. y LAUTIER, C., 1987, p. 92; BAUDOIN, J., 1992, p. 301; CHASTEL, A.,
1994, p. 120; Ecoran, G. B., 2005, p. 178.
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Fig. 38. Beauvais. Catedral. Puertas del transepto meridional. Foto: Javier Ibaviez Ferndndez.

Fig. 39. Castillo de Ecouen. Museo Nacional del Renacimiento. Cancel llamado grande cloture proveniente de la capilla
del castillo de Gaillon. Detalle de los paneles del basamento. Foto: Javier Ibdviez Fernandez.
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Fig. 40, 41 y 42. Calatayud. Santa Maria. Pentecostés. Detalles de los personajes. Fotografias
tomadas durante el proceso de restauwracion. Fotos: Javier Ibdarviex Fernandez.
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Fig. 43. Calatayud. Santa Maria. Puertas. Detalle de la Anunciacion.
Fotografias tomadas después de la restauracion. Foto: Tracer.

de Saint-Vulfran de Abbeville, que quizas sean posteriores; dos obras que también presentan
una ordenada articulacion reticular, y que, en el caso de las primeras, también reservan los
campos inferiores para el desarrollo de series verticales de candelabros ornamentales y las supe-
riores para la decoracion figurada en relieve.

Las series verticales de candelabros ornamentales recuerdan a las desarrolladas en otras em-
presas normandas anteriores, como los canceles del coro de la capilla del castillo de Gaillon
(ca. 1508-1510) [fig. 391, o las puertas del transepto Sur (ca. 1511-1515) y del transepto
Norte (1522-1523) de la colegial de Gisors;*'? pero, tal y como ya se ha sefialado, incorporan
motivos fantdsticos, antropomorfos y zoomorfos, copas, cestos de frutas y mascaras, que acu-
san el empleo de modelos mas evolucionados, similares a los difundidos a través de planchas
como las de Nicoletto da Modena.

Por su parte, algunas esculturas acusan una evidente vena noérdica, cultivada con maes-
tria en la escena de la Pentecostés, cuyas figuras destacan por la cuidadosa descripcion de
sus afectos y el tratamiento otorgado a sus ropajes, que parecen moverse al son de los estados
de animo de los personajes [figs. 40, 41 y 42], y que contrasta con el marcado ascendente
quattrocentesco que puede descubrirse tanto en las imdgenes del grupo dispuesto sobre el arco
de acceso —sobre todo en los angeles musicos—, como en la Anunciacion, tallada en la parte
superior de los batientes de madera [fig. 43].

Esta sabia combinacion de tendencias, que también resulta perceptible en la produccién
de otros artistas procedentes de las regiones mas septentrionales de Francia, como el picardo

311 MARQUET DE VASSELOT, J. J., 1927, pp. 321-369; OURsEL, H. y CREPIN-LEBLOND, TH., 2006, pp. 38-40; Bos, A. y
Dusors, J., 2007, 83-97.

312 Baupoln, J., 1992, pp. 309-310 (puertas del transepto Norte); HAMON, E., 2008, p. 505 (puerta del transepto
Sur); pp. 323-324, y pp. 511-512 (transepto Norte).
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lug. 44. Calatayud. Santa Maria. Portada. Detalle de la cabeza de San Pedro.
Fotografia tomada durante el proceso de restauracion. Foto: Javier Ibarniez Ferndandez.

Gabriel Joly,*!® resulta perfectamente comprensible en el
caso de Obray, un profesional formado en un contexto
artistico que, partiendo de unos presupuestos propios del
gético final, se veria revolucionado con la introduccion
del nuevo lenguaje escultorico importado por los maes-
tros italianos que llegaron a tierras normandas a caballo
entre los siglos XV y XVI. Todo ello puede descubrirse en
la figura de San Pedro [fig. 44], en cuyo rostro se com-
binan con maestria una fuerte expresividad contenida
de raiz septentrional con una serenidad propiamente
quattrocentista, que recuerda a la que puede descubrirse
en la cabeza de Apostol —seguramente, San Pedro— per-
teneciente a una de las figuras realizadas en barro cocido
para la capilla alta del castillo de Gaillon (ca. 1508-150),
que se conserva en el Museo del Louvre (RF 2574), y se
atribuye al artista florentino Antoine Juste [fig. 45].3!

Fig. 45. Paris. Museo del Louvre.
Cabeza de Apostol procedente de la capilla
alta del castillo de Gaillon.

313 IBANEZ FERNANDEZ, J., 2011, pp. 126-137.

314 VITRY, P, 1901, pp. 352-364; BEAULIEU, M., 1978, p. 50; CREPIN-LEBLOND, TH., 2007, pp. 103-104; BRESC-BAUTIER, G.,
2010b, p. 370.
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1524 Calatayud

Memoria de las cosas que se hicieron en la iglesia de Santa Maria de Calatayud en la
recepcion de Gabriel Orti, obispo de Tarazona, el ano 1524.

Archivo Colegial de Santa Maria de Calatayud [A.C.S.M.C.], Actas capitulares 1524 a
1534, ff. 187 r-191 v.

[Al encabezamiento: Memoria de las cosas que se hizieron en la iglesia mayor de
Calatayud en la reception del Rmo. Sor. Don Gabriel de Orti obispo de Taracona anno de
1524].

Primo micer Garcia Forcen oficial mando llamar los clerigos de la ciudat y allegados
que fueron propuso el dicho oficial quera bien se hiziesse la reception muy solemne y que
el haria venir los clerigos de la comunidad con sus cruzes y que se les hiziese honrra pues
venian de sus casas a la nuestray que el mandaria sacar las cabecas donde estan las reliquas
de santos y que todo fuesse muy solemnemente ordenado por tal que Dios se sirviesse y el
S°robispo conocyesse en la clerezia voluntad de le seruir todos a una voz respondieron que
era mucha razon ansi se hiziesse y que estauan aparejados para hazer su possible.

Item a VII de setiembre el dicho official hizo llamar los clerigos de las X iglesias en
su casa propuso era bien se hiziesse algun seruicyo o presente al S°" obispo para el dia de
su venida a todos parecio bien y dixeron se diesse parte al cabildo de Santa Maria la maior
y ansi mossen Joan de Mal® canonigo y thesorero de la dicha iglesia que entonces era
presidente allego a los canonigos en cabildo y propuso como el official auia dicho a los
clerigos de las X iglesias hiziessen presente y ellos pareciendoles bien querian esperar la
voluntad de dicho cabildo, y ansi el cabildo teniendo desseo de seruir a su s maiormente
siendo ellos iglesia maior fueron contentos de lo hazer i contribuir con el clero pues
se pagasse de bienes comunes como son sobras de sisas a meaja de la fuente y que sino
quisiessen los clerigos que de esto se pagasse que ellos y el cabildo de la Pena harian su
presente de parte y que si la Pena tampoco quisiesse hazer esto con Santa Maria que
el cabildo de la dicha iglesia maior solo le haria por si pues es iglesia maior y es razon
sea conocia en todo por tal para dar esta respuesta fueron diputados por el cabildo el
thesorero y mossen Anton Bines y mossen Martin de Bordalua canonigos de la dicha
iglesia maior y ansi estos tres dieron la respuesta y rogaron los de las iglesias se tornasse a
consultar con el capitulo para que fuessen juntos el cabildo respondio que eran contentos
que juntos le hiziessen con tal que se tomasse de bienes comunes el dinero si le cauiesse
y si no que pondrian en mano del official la contribution del y que pagarian lo que /187
v/ su merced ordenasse y los clerigos fueron contentos se pagasse de bienes comunes y
que se pusiesse diligencia para ver si los auia y no se hallaron por donde no se pudo ansi
hazer dixeron que ponerlo en mano del official era de suio que el cabildo daria por no
contribuir visto esto el cabildo determino de solo hazer el tal presente como aldelante se
dira se hizieron juntamente con el cabildo de la Pena.

Viernes a VIIII de setiembre el dicho thesorero y presidente llamo cabildo y propuso
que se diese forma en la regla que auia de leuar la procession y ansi nombraron al muy R*
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Senor don Pedro de Ponte obispo de Cloensia substituto de Su S. y visitador del obispado
que fue el que erigio el hermitario de Sant Sant J° el verde en monesterio de Sant J° de
Letran de Roma persona de mucha aucthoridad virtud constancia y buen exemplo para
denunciar la election i supplicalle la recibiesse fueron nombrados por el dicho Cabildo
Martin de Bordalua y Garcia de Mal®* canonigos los quales fueron a sant Joan de Letran
y le dixeron de parte del cabildo como auia determinado sallesse la procession de la
iglesia mayor y que el cabildo teniendo noticia de su senoria le auia elegido para ir de
pontifical y por tal le supplicaua lo aceptasse respondio que el tenia tanta gana de seruir a
sus mercedes que no era menester sino mandarselo y ansi lo acepto con mucha voluntad
el dicho dia el mesmo cabildo eligio por assistentes para el apparato pontiffical al dicho
thesorero para la mano derecha y al prior del clero para la mano izquierda el qual se
llamaua mossen Garcia Cid chantre de Santa Maria de la Pena, nombrado para dyaconoy
subdiacono dos clerigos benefficiados en la conmunidad [sic] los quales el prior del clero
de la conmunidad nombrasse y quando fue venido nombro al vicario de Ateca en dyacono
y al vicario de Miedes en subdiacono y como fueron venidos todos les dixo el thesorero
y rogo que todos se mezclassen con los de la ciudad y ouiesse mucho concierto en todos
y los de la ciudad les haria cortesia y ellos fueron dello contentos proueyo el sobredicho
cabildo que todos los benefficiados de la iglesia mayor leuassen cappas ecclesiasticas cada
uno lo que quisiesse tomar de la sancristia [sic] reseruando las mejores para el pontiffical
y para las dignidades y officios mas dixeron que /188 r/ el que no quisiesse lleuar capa no
fuese entre los de las cappas sino delante para lo qual comppeller y penar dieron poder
al dicho thesorero, que pudiesse penar al que hiciesse lo que le fuesse mandado en la
procession fasta en cantidad de un ducado dexando a la disposicion del dicho thesorero
que la pena fuese todo o parte segun la calidad de la persona y cantidad del delicto por
tal que la procession fuesse con mucho concierto y orden proueyo el dicho cabildo que
los cantores de la iglesia con todos lo que se pudiessen auer cantassen con mucha orden
Te Deum laudamus y otras cosas y otras cosas [sic] que pareciessen ser conuenibles en tal
sazon y porque tras los cantores ouiesse personas de bozes abultadas para cantar llano
algunos versos proueio el dicho cabildo que se ouiessen dos ceptros de la Pena y otros
dos de Sepulchre y los quatro que la iglesia tiene que son ocho para ocho parroquias
honestas: la election de los quales y de regir la procession y poner a cada uno en su lugar
conueniente fue remitido al senor mossen [palabra ilegible] Capata chantre y canonigo
de la dicha iglesia maior y prior de la Pena por ser cosa que conuenia a su officio y ansi
nombro a mossen Miguel de Miedes y a mossen Martin de Bordalua canonigos de la dicha
iglesia mayor y a mossen Jeronimo Vega y a mossen Francisco Perez racioneros y a mossen
J° de Mal* y a mossen Domingo Ximeno canonigos de la Pena y al vicario de Buuiercay a
un clerigo de Aninon. Item porque uuo sentimiento o sospecha que auia encomendado
el official el rejimiento de la procession a ciertos clerigos [ tachado: de la conmunidad] el
dicho cabildo torno a encomendar al chantre el rejimiento della y le dixeron que si algo
ouiesse menester de ayuda tomasse benefficiados de la iglesia maior y no de otra parte
porque no se pudiesse usurpar por nadie preheminencia de la iglesia.

Martes a XIII de setiembre el thesorero hizo allegar cabildo y propuso que quando
viene un Rey o obispo o persona priminente y el cabildo le saliesse a recebir que era bien
seliessen todos a besarle las manos parecioles a todos muy bien y porque no ouiesse tiempo
para que ellos fuessen y viniessen al tiempo de salir con la procession concertaron que se
allegassen todos en la iglesia a la XII oras de mediodia y ansi se allegaron y por algunos
tardaron era cerqua de la una ora /188 v/ quando salieron y fueron entre dignidades y
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canonigos ocho que los demas no tenian mulas y en el camino que Su Senoria venia de
Torralua se toparon cabe Sant Iulian y se apearon todos delante y quando los vio delante
dixo con mucha benignidad para que os aueis apeado et fueron le a demandar la mano y
abracandolos desde la mula y no queriendo dar la mano dixo no quiero daros la mano
que por companeros os quiero tener y ansi como la tenia con guante se la besaron casi
todos y Su S. muy alegre y muy afable dixole el thesorero supplicamos a V. S. vaya muy a
passo porque nosotros tengamos tiempo de llegar para salir con la procession dixo ora
contento y ansi se baxo a reposar a unas olmedas que estan baxo de camino cerca de
[ palabra ilegible] y los canonigos luego cabalgaron y se uinieron a la ¢iudad y hallaron ya la
iglesia mayor llena de gente y cruzes que el official entre tanto que los canonigos fueron
y uinieron mando que todos se allegassen en la dicha iglesia todos allegados los clerigos
de la ciudad y conmunidad y las religiones con las reliqas de santos es a saber Santo
Nicasio Sant Roche y Santa Apolonia comenco el prior del clero de la conmul| perdido] a
areglar las cruzes y los unos querian preceder a los otros enfin de muchas bozes el official
los hizo ir de dos en dos y de tres en tres segun que a el y al prior de la conmunidad
parecio, y las cruzes de los que yuan postreros fueron mezcladas con las cruzes de las X
iglesias ouo diferencias entre los carmelitanos y dominicos que los dominicos querian
preceder a los carmelitanos en la mano derecha hallosse que no les precedian el dia de
Corpus Xpiymando el official que no precediesen enojado de esto el prior de predicadores
mando despues de muchas bozes a un flaire que tomasse la { y la leuasse a su casa y ansi
el flaire la alcanco que ya yua en la Rua y la lleuo a su casa, la procession yua de la manera
siguiente delante de todos yuan quatro trompetas de don Pedro de Luna luego tras destos
yuan los pendones de las confradias de la ciudad tras ellos yuan las cruzes arregladas por
el orden sobredicho tras todas las cruzes yua la de la iglesia maior y la de la Pena y el
pendon de la ciudad leuauan en medio como de costumbre es tras ellos yuan los flaires
predicadores que despues boluieron /189 r/ [tachado: tras ellos] a coros con los frangiscos
y lleuauan en medio la reliqa de Santa Apolonia tras ellos iuan los flaires carmelitanos y
mercennarios [ sic] y llenauan en medio la reliqa de Sant Roche y luego junto con ella iuan
los mayordomos con sus varas y quatro hombres con IIII hachas tras ella yua la reliqa de
Sant Nicasio tras estos iuan los clerigos de las aldeas benefficiados con sobrepellices y
mucetas y entre ellos los clerigos de la ciudad y los canonigos en medio yuan los cantores
de la iglesia con otros que se juntaron tras dellos yuan las dignidades y officios todos con
capas tras destos iuan el obispo de Cloense de aparato pontifical vestido con la mitra del
obispo Don Jorje y [fachado: delante del iua el uicario de Miedes subdiacono con el
reliqario de coral de la iglesia maior] y a su mano derecha yua el thesoreroy a la yzquierda
el prior del clero de la ¢ciudad delante dellos yua el vicario de Ateca vestido de diacono con
el baculo de [sic] obispo Don Jorje y delante de el yua el vicario de Miedes subdiacono con
el reliquario de coral de la dicha iglesia maior y todos leuauan capas el obispo lleuaua la
capilla de brocado de la figueray el thesorero la capa de brocado del mesmo y el prior del
clero el se traxo capa los parraphonistas no lleuaron capas sino ceptros y los cantores
tanpoco sino libros de canto cada uno su voz a la salida entonaron Aue Maris Stella y luego
mouio la procession y fueron fasta llegar los trompetas y pendones a la puerta Soria donde
auia ya llegado el S Obispo y esperaua encima de su mula vestida su capa episcopal como
los trompetas pararon para la procession cada uno en el lugar que se hallo y dieron auis a
los del pontiffical y luego mouio yendo con el los cantores hasta llegar a la puerta Soria
donde Su S. esperaua yua delante del pontifical mastre Ximeno y su hijo tanendo llegado
el pontifical el obispo de Cloensia quiso besar las manos de Su Senoria y no se la quiso dar

101



y abracole pero todos los otros asistentes diaconos y subdiaconos se la besaron el thesorero
besada la traylla del gremial se la puso en el dedo a Su S. El S Don Pedro de [tachado:
Ponte] Villalon dean de Calatayud venia con Su S. y como fue apeado pussieronle la capa
de domasco [sic] blanco del obispo don Jorje que aparejada le estaua y pusose en su choro
de la mano derecha y ansi estando parados comencaron dos ninos a cantar Te Deum
laudamus respondieron los otros parraphonistas llano Te Dominus confitemur y sallieron
todos los cantores y dixeron de concierto Te eternum patrem etcy /189 v/ ansi cantando
ellos a concierto un verso y los parraphonistas otro a canto llano mouio la procesion
trayendo a Su Senoria en el pontifical con mucho acatamiento entre el de Cloense y el
Thesorero y ansi canto llegaron a la puerta [tachado: Soria] del arco de Sant J° a donde en
la puerta de Tolosa el capatero el official auia hecho encortinar o entoldar de muy buenas
figuras desde el [palabra ilegible] arco hasta cas de Bernat Garcia y por el semejante de la
otra hasta cas de Gratia de Sayas donde en el dicho arco le tenian aparejada una silla muy
bien aderecada donde se assento y los otros quales en sillas quales en pie auya tanta gente
que no se podia abrir calle para por donde baxasse la procession a la Rua a la postre
hizieron lugar quedando mucha gente a la unay otra parte passaron los pendones y de ay
toda la procession por el orden arriba contado delante de Su Senoria y quando todos
fueron passados leuantosse Su Senoria y fue en el pontiffical como antes auia venido aqui
se a de notar que esta parada que Su Senoria en el arco hizo no fue por otro respecto
hecha mas de para que Su Senoria viesse el orden de la procession y la copia della y la
mucha solemnidad que traya y esto fue de tanta fatigua por ser el lugar estrecho en el arco
que unos entre otros no podian reboluerse y ansi quando otra tal procession se ouiesse de
hazer el assiento que se hizo en cas de Tolosa se puede hazer a la puerta de la ciudad en
qualquier que aya de sery traer por una calle la procession y boluer por la otra y haziendose
el asiento en vista de las dos cantonadas qualquier persona que venga ora sea Rey ora
legado o obispo pues este assentado junto a la una cantonada en vista podra bien ver la
procession mientra de una calle passa a otray quando allegue el pontiffical cerqua del que
auran de recebir recebir [sic] sea el dicho pontiffical y pues ya Su Senoria aura visto la
procession podra proseguirse sin mas parar passar aldelante [sic] y hazer sea la procession
en menos tiempo y no con tanta pressura de gente lo qual a parecido a muchos bien vista
la mucha pesadumbre que en larco de Sant J° dio. Nota que el official dio cargo a quatro
clerigos un canonigo de la [palabra ilegible] y al vicario de S. Pedro de los francos y a
mossen prauia regente el officialado y beneficiado en Sant Miguel, y al vicario de Sant J°
que que [sic] de mandado del justicia hiziosse barrer y regar todas las /190 r/ calles y
echaron [palabra ilegible] en el varranco de la puerta Soria despues de varrido pusieron
ramos en las puertas y hizieron entoldar la puerta de Tholosa para el assiento de Su S. esto
se dize aqui porque sepais a cargo de quien esta el hazello proueello que es por el official
por ser cosa fuera de la procession tornando a la procession baxo toda por su orden y
concierto la Rua abaxo fasta San Martin y boluio por cas de Anton Nauarro. Esto se hizo
ansi largo porque las monjas de Santa Clara embiaron a supplicar al cabildo se hiziesse
ansi porque ellas gocasen de la vista de Su Senoria y de la procession por unos agujeros
que salian de su monesterio hazia Sant Martin y el cabildo de esto fue contento que de
otra manera una recta ouiera entrado por la calle nueua derecho a Santa Maria y ansi
boluio por cas de mossen Caluo y subio hasta entrar en Santa Maria en donde entraron
todos los clerigos y cruzes exceptos flaires y reliqas que quedaron fuera para se yr passado
Su Senoria, passado Su Senoria a la puerta de Santa Maria digo al portal el dicho dean
don Pedro de Villalon tomo en las manos el libro del pontifical y abierto pusoselo ante los
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pechosy puesto delante de Su Senoria y entonces sallio J° Martinez notario y hizo auto que
Su Senoria juraua las preminentias congessiones y preuilegios y concordias que entre la
iglesia mayor auia y Su S. y sus predecessores y ansimesmo las cosas y preuilejios y breues
costumbres que auia entre las iglesias de la ¢iudad y del arcidianazgo de Calatayud y los
obispos y predecessores suios la forma del juramento y hacto fue de la forma que se sigue:
Et nos Don Gabriel de Orti por la gratia de Dios obispo de Taracona juramos a Dios
nuestro Senor sobre el senal de la 1y a los quatro Santos Euangelios de nuestro Senor
Jhesu Xpo. ante nos puestos y por nos manualmente tocados de guardar y obseruar y que
guardaremos y obseruaremos los priuilejios usos i ordinationes y buenas costumbres de la
presente iglesia y de las iglesias de la ciudat y arcidianado de Calatayud y qualesquier
sententias y concordias & concessiones fechas y concedidas entre nuestros predecessores
obispos de Taracona y los dean y canonigos y cabildo de la de la [sic] presente iglesia de
Santa Maria la maior de Calatayud y todas y cada unas cosas que nuestros predecessores
an jurado y an acostumbrado jurar. Acabando el dicho juramento mouio el pontiffical con
Su Senoria y continuando Te Deum laudamus entro en la iglesia [ palabra ilegible] /190 v/
Su S. se puso de rodillas en la cappilla mayor en un sitial que el cabildo le auia hecho
aparejar y el de Cloensia subio al altar maior y los cantores con el organo diexeron en este
medio la salue a canto de organo y su motete y acabado esto dixo el obispo de Cloensia
ora pro nobis & [abreviatura ilegible] concede, y sub una conclusione dixo la siguiente
oracion, Dei qui ecclesiam tuam prouidentissima gubernatione conseruas famulum tuum
antistitem nostrum quem ad nos destinauit voluisti propitique respice da eis quos verborum
& exemplo segregare ut in ministerio sibi credito aput [sic] homines laudem aput te vero
premium assequetur eternum, ascendat ad te D[ omi]ne & etc, leuantosse acabada la salue
Su Senoria del sitial y subio al altar mayor y dio la bendicion, dada la bendicion los que
estauan vestidos se entraron en la sancristia a despojar con el de Cloensa y ya que era
anochecido estuuieron alli apparejados seis pajes con hachas de S. R™*, y ansi mouio para
su casa acompanado del dean y canonigos y juntamente con mucha jente ansi entraron en
su casa y al subir la escalera se paro y despidio a todos y le besaron todos la mano y se
fueron a cenar a sus casas ase aqui de notar que por la venida de Su S. estuuieron abiertas
las carceles y escriuania propter [abreviatura latina ilegible | noui adventus sui. Agora se dira
lo que despues de ser Su S. entrado en la ciudad se hizo.

Miercoles que se conto a XIIII de setiembre el Dean allego cabildo y propuso dos
cosas la una fue que todos los canonigos deuian de ir y rationeros a dar la buena [ palabra
ilegible] a Su S. y besarle las manos en senal de obedientia a todos parezio bien y llamaron
al cabildo de la Pena por respecto de la hermandad que los dos collejios tienen y ansi
fueron todos juntos cada uno en su coro y antigiedad comencando el Dean a la mano
derecha y el prior de la Pena en la mano ezquerda y entrados todos en la camara del S°
obispo recibielos estando en pie y todos le besaron la mano y Su Senorya estaua muy
alegre y affable demostrando contentamiento dixo con tan honrrada compania quien no
a de holgar ya que todos le ouieron besado la mano dixo Su S. que queria conocer a todos
de dos en dos y ansi combido a comer al prior de la Pena y al thesorero de Santa Maria y
porque el thesorero no pudo quedar dixo al official Su S. que nombrasse a uno pues los
conocia el qual nombro a mossen Anton Bines canonigo mas antiguo y quedados aquellos
alli todos los otros se fueron con licencia de Su S. la segunda cosa que se propuso fue que
era razon hazer un presente a Su S. y que uiesse el cabildo si queria juntarse con el de la
Pena o con las X iglesias todos fueron de parecer que no se juntassen con las X iglesias
porque los benefficiados dellas auian /191 r/ hablado ciertas cosas que por ellas era razon
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de dexallos y ansi se juntaron con la Pena y dieron poder para proueer el dicho presente
al thesorero y a los canonigos Miedes, Granada y Bordalua los de la Pena dieron poder al
vicario mossen Jo Fernandez y a mossen Jo de Malda. canonigo los quales [ palabra ilegible]
de ver el libro para ver que auia hecho toda la clerecia junta a otros obispos y visto aquello
determinaron de hazer ellos solos algo mas de la mitad de lo que hizieron todos juntos y
dieron poder a tres personas para ello porque todos no se destornassen en ello estos mossen
Mateo Granaday mossen Martin de Bordalua canonigos de la yglesia mayor y mossen J° de
Malda. canonigo de la Pena antes que estos tres entendiessen en nada trataron entre los
seis como se auia de hazer la paga y concertaron en que pagasse la iglesia mayor los dos
tercios del gasto y la Pena en otro tercio y ansi entendieron los tres en hazer el presente
y dieron tal dilijencia que el sabado adelante a ora de la Salue lleuaron a Su S. lo que se
sigue XII pares de capones que costaron LXXXXVII sueldos VIII dineros XII pares de
gallinas que costaron LXXII sueldos dos carneros muy gruesos costaron XXXII sueldos
VI dineros seis hachas y 1 velas costaron CLX sueldos seis perniles de tocino que costaron
LXIIII sueldos VI caffices de ceuada valian C sueldos pagaron de lleuar los carneros y
la ceuada II sueldos que monta todo DXXVII sueldos VIIII dineros subidos a la camara
con todo el presente excepta la ceuada que fue en carretas dixo Granada la embaxada 'y
los otros anadieron lo que les parecio todos supplicando a Su Senoria recibiese la buena
voluntad a secas que los dos collejios tenian para seruirle y no mirasse al presente que era
muy poco segun a Su Senoria se deuia. El S obispo sentado lo recibio muy benignamente
y respondio que agradecia la buena voluntad y las buenas obras que con el hazian y ansi lo
mando todo recebir y les dio la mano y bendicion diziendo que se encomendassen los dos
cabildos y haria por ellos general y particularmente todo lo que a ellos cumpliesse. Nota
que este presente fue voluntario ansi que aunque a otros obispos y a este se auia hecho si
los collegios no quieren no tienen obligacion a darlo.

Domingo siguiente que se conto a XVIII de setiembre Su S. fue a missa a la iglesia
maior acompanado del Dean y de otros officios y canonigos y el justicia y officiales de la
ciudad y sentosse en su silla en el coro vestido de su capa episcopal y oio missa en esta
manera que fue en la procession de la claustra y entre el presbitero y el dyacono y buelto
al coro sentosse en su silla y todos los que girados puestos en coros por su orden /191 v/
dezia con el la conffession y la yglesia i el credo y los santus y agnus y el resto de la missa
un clerigo suyo le tenia el missal y dezia lo rezado ayudauale el Dean que estaua junto del
en su silla acabada la missa se leuanto en pies y dio la bendicion y dada fuesse a comer
lleuo consigo combidados a los canonigos Granada y Bordalua y a mossen Gartia de Mal*
el mesmo dia vino Su Senoria a las visperas acompanado de los canonigos y de algunos
hidalgos y sentosse en un sitial que se estaua puesto con un pano de terciopelo morado
cabe el altar mayor y estuuo alli fasta la magnificat entonces se leuanto y el que hazia el
officio encenso al corpus y despues a Su Senoria y estuuo en pie fasta dicha la oration de
visperas y acabada aquella se vistio de pontiffical e fueron asistentes el Dean y el thesorero
mitra mossen Bordalua y entonces celebro el sacramento de la confirmation que uvo
tantos que duro cerca de dos oras y en el coro procedieron y dixeron de finados.

Lunes al delante Su Senoria vino a visitar y fue de esta manera que quando llego a
la portada de la iglesia estauan en dos coros todos los benefficiados y dixeron en tono
el psalmo de profundis, dixo Su S. [abreviatura latina ilegible] con tres orationes y Deus
[palabra latina ilegible] miseratione dei venite largiter y absolue, entonaron el psalmo de
miserere y ansi entraron en la iglesia comenco el canonigo Granada una missa rezada y
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Su S. la oyo desque fue acabada pusose un amito stola y una capa negra y mitra fueron
asistentes el Dean y thesorero, mitra Miedes entonaron dos paraphonistas [ palabras latinas
ilegibles] anduuieron la claustra sin parar fasta el quarto claustron dixo Su S. las orationes
Deus quiter, aplico [palabras latinas ilegibles] miseratione absolue, y ansi con el psalmo
de miserere entraron en la iglesia entonces Su S. se quito la mitra y la capa, y lauadas
las manos con sus hachas encendidas entro al sacrario y saco el Corpus Xpi y visitado le
mostro y torno en la custodia cantando el coro tantum ergo sagramentum hecho esto
sentosse en una silla y truxeron las crismeras y olea infirmorum vy visito despues visito la
pila, cantando todos veni creator mando se tuuiesse alli un plato de cobre para el oleum
y acabado esto desnudosse y fuesse a comer y despues de comer visito las jocalias de plata
y todas las reliqas de los reliquarios y hizoles rehazer los titulos despues de comer visito
los ornamentos de la sancristia panos capas dia siguiente de Sant Mateo vino a missa, y
despues de comer visito los libros del coro y subio el Dean por su mandato a la torre a
uisitar las campanas dia siguiente visito en cabildo los beneficiados haziendo el official
en su presencia interrogaciones a estos con juramento si eran excomulgados y regulares
concubinarios publicos mercaderes y otras muchas otras preguntas que passaron de
XXXX quiso Dios que todos se hallaron buenos y ansi Su Senoria se fue a comery despues
hizo llamar los parrochianos en su casay les pregunto el contentamiento que tenian de los
benefficiados y capildo [sic] de la iglesia. Sabado siguiente los clerigos de la conmunidad
le truxeron presente VIII hachas XXX pares de aues gallinas capones anades X caffices
ceuada VIII perniles de tocino dos platos de velas dos platos de confitura. Domingo
siguiente las X iglesias le presentaron X caffices ceuada VIII perniles de tocino XII pares
de capones XII pares de gallinas y X pares de perdizes VIII hachas dos platos de velas tres
platos de confitura dos carneros y traian todo esto con dos trompetas y dos tamborines de
cuerdas y iuan quatro clerigos delante y tres detras en medio yua el prior de las X iglesias
mossen mo| perdido] es vicario de San Andres y hizose leuar la falda de la loba y lleuauala
un muchacho que dizen no lleuaua calcas dizen sus [palabra ilegible] de las trompetas y
tamborines.

D[idacus] de Santangelo canonicus notarius et secretarius qui supra manu propia.

1525, febrero, 5 Calatayud

Capitulacion y concordia entre en el Obispo de Tarazona, el Dedn y el Cabildo de la iglesia
de Santa Maria de Calatayud de una parte y Juan de Talavera y Esteban Veray de otra para la
realizacion de la portada de dicho templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 170 r-172 r.

Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 1, pp. 200-
204.

[Al encabezamiento: Copia capitulacionis fabrica del portal originalis deduta a nota
Jermi. Minon notario et secretario Rvmi. Dni. Epi. Verbo ad berbo etc.
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Capitulacion hecha entre el Rmo. S. Ob® de Taracona y los Rudos. Sres. Dean y
Cabildo de la iglesia mayor de Calatayud de una parte y mastre Juan de Talavera maestro
de canteria ymagineria y mastre Steuan Veray frances de otra parte sobre el portal que
para la dicha iglesia se a de hazer la qual obra justa la demuestra y esta capitulacion fue
aduenida por precio de mil y trecientos ducados

Primeramente a de tener esta portada dende el suelo de la longeta fastal el postrer
remate de encima cuarenta y cinquo pies de alto de medida fasta el tejaroz.

Item a de tener el claro de la puerta onze pies de ancho y dizisiete de alto dende el
suelo fasta el papo del arco.

Item a de tener todo el ancho del portal XXV pies de biuo a biuo entranto el claro de
la puerta sin las obras antes mas que menos.

Item a la entrada de la iglesia a de hauer una logeta [sic] que salga del suelo della
fasta donde esta el suelo agora de la vieja y esta lonja a de ser muy bien losada, de sus losas
de piedra a nivel dandole muy poco corriente hazia la calle, esta lonja a de tomar todo el
patio de la lonja vieja y mas lo que a sus mercedes pareciera con sus gradas a la redonda
muy bien repartidas en buen ala las que fueren menester.

Item despues de hecha la lonja se an de assentar unas colunas de seis pies de alto para
poner cadenas que vayan repartidas en buen compas.

Item debaxo de la obra para conservacion del alabastro a de hauer una gradica que
tenga quatro dedos de alto y enzima desta gradica a de nacer el fundamento de toda
la obra que es una moldura que se dize bassa sembradas algunas ojas como estan en la
muestra

Item encima desta bassay hojas a de hauer un poyo que lega fasta el pie de la columna
mayor y este poyo sera de piedra de alabastro.

/170 v/

Item enzima deste poyo an de nacer dos pilastros labrados al romano y entre medias
de los pilastros ay tres spacios en los quales an de ir festones y seraphines y al costado desto
a de hauer un pie donde sta el principio de la columna grande, con una tarja romana, o
otra obra.

Item enzima de todo esto a de hauer una moldura y sobresta moldura, nacen tres
encasamentos con sus columnas bassas y chapiteles y dentro de los encasamentos a de
hauer sendas imagines a medio talle las que sus mercedes mandaren [con otra letra y otra
tinta: para Sant Rocho; Sanct Millan, en medio Sanct Gaudioso y Sanct Prudencio en
principio la Madalena y Santa Catalina al cabo]

Item enzima destos encasamentos a de hauer su alquitraue fresso y cornissa de sus
muy buenas molduras y talles labrados al romano.

Item enzima desta moldura, alquitraue y cornissa nace el arco de la puerta, que a de
tener dos pies de ancho con sus seraphines y molduras como estan en la demuestra, y el
papo debaxo que es el gruesso de la paret an [sic] de ir muy bien labrado al romano, con
artesones y rossas al romano.

Item al costado de los tres encasamentos viene un pilastre grande labrado con sus
molduras romanas y su bassa y chapitel y delante deste pilastre grande a de hauer unas
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columnas grandes enbassadas con sus bassas con sus chapiteles de todo relieue y an de ir
bien labradas como esta en la muestra.

Item enzima de la moldura de los tres encasamentos an de ir unos encasamentos
grandes, uno de cada parte, con sus veneras y pilastres y moldura, enzima de la venera, y
enzima de la moldura una obra romana, y debaxo deste encasamento ay un pie do esta
con un epitaphio para poner las letras que quisieren y en estos encasamentos a de ir San
Pedro y San Pablo rellenados en todo y a los costados de la parte de dentro, a de hauer un
pilastre con su bassa, y chapitel y de medio abaxo un candelero salido y en medio del pilar
un asiento para poner una imagen que mandaren [con otra letra y otra tinta: seran Sanct
Joan Baptista y Sanctiago ]

Item enzima de la arcada de la puerta, en el spacio que aya de hauer una imagen de
Nra. Sra. Con dos angeles desnudos que la lleuen de los pies y otros dos angeles grandes
a los costados volantes

/171 v/

Item enzima de los pilastres y columnas y encasamentos y todo lo nombrado en lo
debaxo a de hauer un alquitraue y freso y cornijon principal que anda con sus saltos por
zima de toda la obray pilares labrados al al romano con sus cuentas y oualos y ventanillas
y lenguetas como esta en la demuestra.

Item enzima del cornijon [tachado: principal] principal nace en medio en par de la
portada, un encasamento con sus pilastres y venera labrada al romano y su moldura por
zima de la venera y dentro deste encasamento a de hauer la historia del Spiritu Santo y en
la venera a destar la paloma con las lenguetas, con la imagen de Nra. Sra. y de cada parte
doce apostoles tan grandes como ella y de parte de dentro otras imagines de apostoles de
medio ariba lo que se pueda parecer.

Item al costado deste encasamento a de hauer unos pilastres con sus bassas y chapiteles
labrados al romano y delante de los pilastres a de hauer dos columnas labradas al romano
de todo relieve.

Item a los lados destas columnas y encasamento a de hauer un redondo con una
medalla, dentro con dos ninos que la tienen con sendas manos y de las otras sendas manos,
cuelgan sendos festones, de frutas confforme al papel y enzima del dicho redondo va un
remate, labrado al romano como esta en la demuestra, y a los lados deste redondo enzima
de la cornissa a de hauer unos honbres armados con sendos escudos en las [entre lineas:
sendas] manos y en las otras manos sendas alabardas como estan en la muestra.

Item enzima deste encasamento de en medio a de hauer su alquitraue, freso y cornissa
labrado al romano a de hauer un fronteaspicio en punta con sus molduras labradas al
romano y dentro del a destar medio cuerpo de dios padre, con el mundo en la mano y
santiguando con la otra.

Item enzima del fronteaspicio a de hauer un remate y linimiento con sus bestiones y
lauores romanas como estan en la muestra.

/171 v/

Item a la redonda de toda la dicha portada, a de ir una orla labrada con sus molduras,
y obra como esta en la muestra.
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Item la dicha obra a de ser de alabastro sin veta negra y muy bien labrado como esta
en la demuestra y el dicho alabastro a de ser de la cantera de fuentes buscado y escogido
de lo mejor y mas blanco que se pudiere hauer.

Item se a de derrocar la paret dende la squina y cubo questa hazia la capilla de la
higuera fasta el arco viejo del portegado y se a de hazer la paret de rejolla, dende el suelo
fasta el tejado a la cara del cubo.

Item esta dicha paret, a de tener de gordaria el largo de dos rejollas y de X en X pies
a de ir unos pilares cuadrados de dos rejollas de gordaria menos de las dos rejollas de la
paret atadas con la dicha paret y de XX en XX hilladas la dicha paret a de passar quatro
hilladas que vayan de quatro ladrillos de gordaria closos con los pilares y paret.

Item a de hauer poco algez entre hillada y hillada en manera que vayan XIIII hiladas
en una vara y media y la dicha paret a de ir bien labrada, y la paret despues de hecha de
ser saboyada con algez blanco de Paracuellos.

Item los dichos maestros se obligan a ha hazer la dicha obra dentro de dos anyos
dende el dia que se diere la parte del dinero que esta concertada, fasta que se acabe.

Item el despojo de piedra y rejollay tierra a de ser para el maestro.

Item si los dichos maestros no acabaren la dicha obra en los dichos dos anos se ponen
pena de cient ducados saluo dolencia, o, algun justo impedimento que sea a conocimiento
de sus mercedes.

/172 1/

Item que esta dicha obra a de ser muy bien labrada a vista de dos maestros el uno
puesto por sus mercedes y el otro por los maestros.

Item que si alguna cosa derrocando la paret vieja se allara algo hueco, o falso sea
cargo del Capitulo y no del maestro salvo la dicha paret que se a de hazer.

Item acabada toda la obra se a de hazer un tejaroz que ande por zima de toda la paret,
de la rejola y alabastro y este tejaroz a de tener dos pies antes mas que menos, volantesy a
de leuar unas gargolas repartidas en la obra, de rejolla de X en X pies en manera que no
an de dar [entre lineas: enzima] en el alabastro, y estas gargolas an de bolar, por fuera del
tejaroz cada dos pies y este tejaroz a de ser de piedra franca porque si fuesse de alabastro
la gastaria [palabra tachada ilegible] el agua.

[Al margen: Paga] La paga a de ser anssi que la primera paga se le de quatro cientos
ducados y dellos daran fiadores de seyscientos y quando sea hecha la paret de ladrillo y
traydo el alabastro le den otros cuatrocientos ducados y renovaran la obligacion de los
fiadores y acabada toda la obra se les daran los quinientos ducados restantes.

Para lo qual tener y guardar y cumplir los dichos mastre Juan de Talavera y mastre
Steuan Veray obligaron sus personas y bienes muebles raizes avidos y por haver, donde
quiere que los dichos senores dean y capitulo obligan sus personas y bienes de tener y
cumplir la quantidad de la dicha obra, en la manera susodicha lo qual todo fue fechoy
assentado y capitulado en la ciudad de Callatayut en la capilla de las casas episcopales en
presencia del Reverendisimo S. Don G. obispo de Taracona [subrayado: a cinquo dias del
mes de febrero ano del nacimiento del S. mil quinientos y veynte cinquo anos] testigos
que fueron presentes juntamente conmigo el notario infrascrito Bartolome Maynar y
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Matheo de Arriaga criados y familiares del dicho S. obispo. E para mayor firmeza de lo
suso dicho los dichos maestros lo firmaron de sus nombres

El dean por mastre Steuan

Juan de Talavera

1525, febrero, 5 Calatayud

Pedro de Villalon, dedn de las iglesias de Tudela y Calatayud sale por fiador y llano pagador
a la iglesia y cabildo de Santa Maria de Calatayud hasta en cantidad de 300 ducados por mestre
Steuan Veray.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 172 v.

Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 3, p. 206.

Ista et eadem die mensis et anni coram me notario et testibus retroscriptis el muy
Reverendo Sr. Don Pedro de Villalon dean de las iglesias de Tudela y Calatayud dixo que
salia y salio por fiador y llano pagador a la iglesia y Cabildo de Santa Maria de Calatayud
fasta en quantidat de trescientos ducados por maestre Steuan Varay por la parte que de
presente [abreviatura ilegible] podray puede recebir de la dicha obra y queda siempre en
aquella obligacion hasta que sea y complida acabada la obra para lo qual obliga sus bienes
corporales y temporales etc. y recibe nunc pro tempore sentencia de excomunion.

Copiada por mi M. Grananda

1526, enero Calatayud

El Cabildo de Santa Maria de Calatayud envia a Juan Baquedano a Soria por motivos

relacionados con la adquisicion de madera.
A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v.

Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 4, p. 206.

En enero de 1526 el Cabildo embio a mossen Joan Baquedano racionero desta iglesia
a Soria para ver si podia concertar que no se trayesse la madera. No pudo hazer nada y
hizoles un requerimiento que pues no auian cumplido con el acto y obligacion pagasen
el doble y vinose.
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Capitulantes ista die Thesaurarius Biues, Vicario Miedes, Bordalua, Vicente, Bordalva,
Granada, Maluenda.

1526, febrero Calatayud

El Cabildo de Santa Maria de Calatayud recibe una carta del Dedn en la que se rogaba que
se facilitasen ciertas cantidades de dinero a Esteban (de Obray) para la realizacion del portal de
dicho templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, f. 176 v.

Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 5, p. 206.

En febrero de 1526 el Cabildo recibio una letra del Dean en que rogaua que diessen
algunos dineros a mastre Esteuan para labrar el portal. Mandaron responder que ahunque
no son obligados ni tiene el Cabildo dineros por que por contemplacion suya venido
mastre Esteuan le daran poco a poco quando diez quando doze poco a poco

Capitulantes ista die Thesaurarius Biues, Vicario [{achado: bor] Miedes Bordalua,
Vicente, Bordalua, Granada, Maluenda.

1526, julio, 18 Calatayud

El Cabildo de la iglesia de Santa Maria de Calatayud capitula con maestre Talavera la
realizacion de diferentes trabajos relacionados con la realizacion de la portada del templo.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 173 v-174 r.

Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 2, pp. 204-
205.

Miercoles a XVIII de julio de 1526 testifico Bartolome Martinez la capitulacion
siguiente.

Capitulantes thesaurarius, cantor, achipresbiter, elemosinarius, operarius Biues,
vicario Bordalua, M. Bordalua, Granada, Malvenda.

Capitulacion entre el Cabildo y maestre Talavera en lo que toca al forzamiento de la
portada principal.

Primo atendido que el Cabildo pensaua ser libero y no ser a su cargo cosa alguna desto
y las obras como se an mudado parece auer dado conocimiento ser el dicho Cabildo algo
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en cargo es concordado entre el dicho Cabildo y maestre Talavera por maestre Gabriel
Castellano y maestre Joan Mecot en el modo siguiente,

Que el dicho maestre Talavera sea tenido hazer el enforro de la dicha portada que
sera de pared a pared las que agora estan hechas nuevas de ladrillo y que salga el dicho
enforro y concuerde con la cara de adentro de la pared mas gruessa que sta a la parte
de Torreluenga y de la otra parte sobre el dicho enforro dos ladrillos de gruesso a la
otra pared de hazia casa de Carrasquilla y si esta pared sera o no sera suficiente quede a
conocimiento de los dichos maestro Gabriel y Joan y si a ellos no parecera ser suficiente
haga el dicho maestre Talavera la pared a conocimiento dellos lo que sera menester.

Esto se dize por respecto de lo que se a de retraer la portada hazia dentro porque
segun este retraimiento los dichos maestros conoceran lo que sera necessario hazer.

Item este enforro y pared a de subir hasta en raso con las dichas dos paredes que stan
hechas de ladrillo y esto juxta el tenor de la capitulacion que antes esta hecha del portal
que a de tener XXXXV pies de medida de alto, o XV varas de medir y que al Cabildo no
le quede cosa alguna en que entender ni sea tenido a hazer en ella nada.

Item porque se a hecho fundamento en las paredes de rejola y aquel a parado y
no a juntado el uno con el otro en el buydo del portal. El dicho maestre Talavera abra
fundamento en el portal entre las dos paredes y aquel haga en ancheza y gordeza segun
que a los dichos maestros sera visto y les pareciere ser necessario.

Item el dicho enforro segun que a los maestros parecera ser necesario a de ser labrado
por maestre Talavera a la cara de adentro en esta manera, que dende el suelo del /174 r/
fundamento a de labrar la cara de aljez y rejola, una rejola de gruesso con sus trauasy de la
rejola adentro a de ser de piedray aljez, esto tanto quanto durara la rejola, que el Cabildo
a de darle dos mil y el a de gastar quatro mil rejolas y de las rejolas arriba lo que faltara
hasta el raso de encima a de ser de piedray aljez la cara y lo de dentro.

Item despues de acabada la pared hasta enraso de las otras como dicho es esta pared
de alto abaxo a de ser lavada con aljez blanco de Paracuellos y cortada de canteria.

Item que para esta obra el Cabildo a de ayudar a maestre Talavera con XV ducadosy
las dichas dos mil rejolas.

Item que en este claro de pared a pared de rejola el Cabildo no tenga mas que hazer
ni pagar saluo estos XV ducados y las dos mil rejolas y que todo lo demas sea a cargo de
maestre Talavera, excepto las dos rinconadas de las dos paredes que agora estan hechas.

Item por quanto a auido diferencia que para dar cumplimiento al claro deste portal
era menester hazer un arco de boueda de la una pared a la otra y se a de lauar y senalar
con blanco de lauar de canteria y se a de acabar segun conuenga al alabastro el Cabildo
de a maestre Talavera C sueldos allende de los XV ducados y las dos mil rejolas y el dicho
maestre Talavera toma a su cargo todo el cumplimiento deste portal, excepto el rafe de
madera y el Cabildo a de hazer cortar las vessantes que sera menester y maestre Talavera
las a de lauar y saboyar como las paredes.

Copiada por mi

Martin de Bordalva
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(1525)-1531 Calatayud

Cuentas relacionadas con la realizacion de la portada de la iglesia de Santa Maria de
Calatayud.

A.C.S.M.C., Actas capitulares 1524 a 1534, ff. 174 v-175 r.

Documento dado a conocer y transcrito en AMADA SANZ, S., 1947, doc. n° 6, pp. 206-
208.

An de hauer mastre Talavera y mastre Esteuan maestros del portal 1.300 ducados
caben a mastre Talavera por concierto que entre los dos uvo 21.340 sueldos

Primo recibio del chantre, obrero y mossen Miguel Nauarro 4.400 sueldos
Item por lo de mastre Steuan juxta su concierto 4.400 sueldos
Item recibio de 2° tercio por mossen P. y Mossen Miguel 4.400 sueldos

Item recibio del 3° tercio de los 3.000 sueldos que se tomaron a censal del oficial
Gracia Forcen quondam 2.250 sueldos

Item destos hasta los 3.000 sueldos tomo mastre Esteuan 770 sueldos.

Item le dieron del can® de madera el tesorero Biues y mossen Miguel Nauarro 924
sueldos

Item por manos del obrero 140 sueldos

Item por manos de mossen Miguel en vezes escritas de mano del can® Bordalua 655
sueldos 6 dineros

Item del obrero para ladrillo 200 sueldos

Item de mossen Miguel para los carreteros 220 sueldos
Item del mesmo otros tantos 220 sueldos

Item del mesmo otro tanto 220 sueldos

Item de mossen Miguel vijilia de Pascua de mayo 88 sueldos
Item pago mossen Miguel por el ciertas carretadas 158 sueldos
Item por mossen Miguel a 20 de julio 80 sueldos

Item del mesmo 160 sueldos

Item del mesmo 22 sueldos

Item del mesmo 32 sueldos

Item del mesmo 44 sueldos

Item del mesmo 22 sueldos

Item del mesmo 12 sueldos
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18847 sueldos 6 dineros

/175 ¢/

Item de Mossen Miguel 22 sueldos

Item del mesmo 80 sueldos

Item del mesmo 170 sueldos

Item en agosto del mesmo 32 sueldos

Item en agosto del mesmo 50 sueldos

Item del chantre 200 sueldos

Item del obrero 220 sueldos

Item del mesmo para mossen Vaquedano y para ladrillo 220 sueldos
Item hizo dita a Joan Lopez 500 sueldos

Item hizo dita a Naharro 321 sueldos

Item le dio el Dean vigilia de pascua de Mayo [entre lineas: de 1531] 220 sueldos
Item le auia dado el obrero 220 sueldos

2.255 sueldos

18.847 sueldos

21.112 sueldos 6 dineros

A de hauer 21.340 sueldos
A recibido 21.112 sueldos 6 dineros

Resta de auer 227 sueldos 6 dineros

Fueron tasadas las mejoras del portal en 1.552 sueldos 6 dineros

Los quales ajuntados con la resta sobredicha tiene de recebir para ser del todo pagado

1.780 sueldos

Estan en cuenta del obrero 105 sueldos pago

Sobro un poco madera a mastre Esteuan de la que la iglesia le auia dado para las
puertas olmo i robre, la qual despues el Sor. Dean y Bordalua nomine Capituli vendieron
a mossen Joan Vaquedano por precio de XXVIII sueldos tassada la dicha madera por un
maestro de los quales XXVIII sueldos se dieron XX sueldos al que pinto el pie donde
esta ciriro pascual y del resto se hizo un latril para el coro donde se dizen las epistolas y
prophecias en la cuaresma
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1788
Descripcion de la portada incluida por Antonio Ponz en su Viage de Espana.

Ponz, A., 1788, pp. 82-83.

La portada de la parroquia de Santa Maria es digna de considerarse por sus muchas,
y diligentes labores, y puede reducirse su execucion al tiempo en que iban restaurandose
las nobles Artes, y lo confirma un letrero que hay en ella con varias abreviaturas no muy
faciles de adivinar. Con todo eso lei: Exactum opus anno MDXXVIII. K* V' (esto es Carolo
Quinto) imperante, Hispaniarum Rege Catholico, Clem. VII Pont. Max. Grabiele de Orti Tirasonensi
LEpiscopo... Hllustrissimus Baltasar Navarro, Episcopus Tirasonensis in pristinum reduxit statum eid.
Octobris MDCXXXVI. Consta dicha portada de multitud de columnas, cuyos basamentos,
frisos, y cornisas estan llenas de ornatos delicados: mas propio todo ello para estar baxo
techado, que 4 la inclemencia, como esta; bien que algo la preserva un tablado que tiene
encima: hay en los nichos varias figuras de los Apostoles, y otras con buenos pliegues,
ex//presiones, y arreglada proporcion. Ocupa un parage principal en ella la Venida del
Espiritu Santo, representada en medio relieve; todo lo cual, y otros diferentes ornatos son
obra muy estimable en su término.

1788, junio, 6 Calatayud

El Prior de la iglesia de Santa Maria de Calatayud comunica a sus compaiieros de Cabildo
que habia percibido importantes deterioros en el portico del templo, y el Penitenciero expresa la
necesidad de realizar otro poste o pilar en el lado de la sacristia tanto por uniformidad, como
por la necesidad de reforzar la estabilidad del edificio, que se resentia por la falta de estribo
para los arcos y bovedas en aquella parte.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud
empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, p. 62.

[Al margen: Reparo y fabrica del portico. Comision al S. Prior] El S. Prior propuso:
que hauia notado en el portico algunos deterioros y ruinas que amenazavan para que
se tratase de su reparacion. Anadio el S. Chantre la indecencia de hechar aguas en los
rincones y angulos del mismo portico y excesos de los muchachos que se [ palabra ilegible]
y el S. Penitenciero aumento la necesidad que se advertia de poner otro poste o pilar en
el lado de la sacristia asi para la uniformidad, como para la seguridad de la iglesia que
se resentia por la falta de estribo para los arcos y bobedas en aquella parte. Y se acordo
comisionar al S. Prior para reconocer el sitio y solicitar la execucion de la obra que abrace
todos los objetos sobredichos en los terminos y forma que tenga por mas prudente y se
tome para ello el caudal necesario a la execucion de la Sese.
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1788, septiembre, 5 Calatayud

El Prior de la iglesia de Santa Maria de Calatayud solicita el concurso de otro compaiiero de
Cabildo para asumir la direccion de los reparos del portico del templo ya que, segin expresa, no
conoce a los oficiales de la ciudad.

A.C.SM.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud
empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 5 r.

[Al margen: Nuevo comisionado por la obra del portico] El mismo S. Prior hizo
presente que por no tener conocimiento de los oficiales de la ciudad necesitaba un
companero para la comision que tiene sobre fabrica y reparos del portico de la iglesiay a
su consejo se nombro al S. S. Martin.

11

1788, octubre Calatayud

Se presenta un proyecto para la reforma del portico de la iglesia de Santa Maria de Calatayud,
y los miembros del Cabildo del templo solicitan que se haga el cdlculo de su coste.

A.C.SM.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud
empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 7 v.

[Al margen: Fabrica del portico] Se presento el plan de la fabrica del portico de la
iglesia y se dispuso que se haga calculo de su costo y se haya [ palabra ilegible] del plan a los
SS. particularmente conforme se vaya ofreciendo la ocasion.

12

1788, noviembre, 7 Calatayud

El canonigo San Martin presenta al Cabildo de la iglesia de Santa Maria de Calatayud el
proyecto de reparacion del portico del templo con el cdalculo de su coste, y los capitulares aceptan
la realizacion de los trabajos, especificando que su finalidad iltima era la de guardar y defender
la fachada y portada de piedra.

A.C.S.M.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud
empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 9 r.
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[Al margen: obra del portico de la iglesia] Se presento por el S. S. Martin con el plan
o diseno de la obra del portico el calculo de su coste y despues de haber hecho algunas
reflexiones se acordo que se haga dicha fabrica llevando el obgeto principalmente de
guardar y defender la fachada y portada de piedra que hay agregandose a los demas SS.
Comisionados el S. Chantre a solicitud del mismo S. San Martin.

13

1789, marzo, 5 Calatayud

El Dedn de la iglesia de Santa Maria de Calatayud comunica a sus companeros de Cabildo la
necesidad de satisfacer al arquitecto que habia realizado el disenio para la reparacion del portico
del templo. Los capitulares determinaron entregarle un doblon de a ocho.

A.C.SM.C., Libro de resoluciones capitulares de la Iglesia mayor de Calatayud
empieza en julio de 1788. Termina el 9 octubre de 1794, f. 16 v.

[Al margen: sobre la fabrica del portico] El Sr. Dean puso de manifiesto el diseno
que se havia hecho para la fabrica del portico y propuso la necesidad de satisfacer al
arquitecto: y se resolvio que se le diera un doblon de a ocho.

14

1829

Descripcion de la portada incluida por Eugenio Llaguno y Amirola en sus Noticias de los
arquitectos y arquitectura de Espana.

LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1829, pp. 193-194.

En 1528 se acab6 la portada de la colegiata de Sta. Maria de Calatayud, que ejecutaron
el maestre Juan de Talavera y el maestre Esteban Veray, francés. Ambos de mancomun
celebraron contrata en 5 de febrero de 1525 con el obsipo de Tarazona D. Gabriel de
Ortiy el dean y cabildo de la colegiata, obligaindose a construirla con las condiciones que
expresa el documento. Es de notar la prolijidad con que se estipularon, pues explican el
namero de estatuas, molduras y labores que habia de contener, y hasta el de ladrillos 6
rejolas, que debia entrar en cada vara de lo interior de la pared, y el parage de donde se
llevaria el yeso 6 algéz. Ascendio el coste a mil y trescientos ducados // de plata, pagaderos
en tres plazos. Se formaliz6 otra contrata en 18 de julio de 1526 sobre algunas anadiduras
que ocurrieron hacer de nuevo, por las que se ofreci6 al maestre Talavera quince ducados
y dos mil rejolas, interviniendo en el ajuste maestre Gabriel castellano y el maestre Juan
Mecor. Contiene la portada muchas columnas, cuyos basamentos, frisos y cornisas estan
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llenos de delicadas labores. En los nichos hay estatuas de apostoles y de otros santos,
que tienen buena simetria, expresion y ropajes: y en el medio 6 sitio principal esta una
medalla de la venida del Espiritu Santo. Hay ademas dos inscripciones en dos lapidas:
una al lado izquierdo, que dice asi: CLEMENTE. VII. PONT. / MAX. GABRIELE. DE. / ORTL
TIrASON. EPo. Y otra al derecho, de este modo: ExacTtvMm oprus. ANNo M.D.XXVIII. / K°
V° IMPERANTE. Hisp. REG. CATHO. Pero habiéndose reparado esta orba el ano de 1639,
siendo obispo de Tarazona D. Baltasar Navarro, con marmoles de Fuentes, que se llaman
vulgarmente claraboya, semejantes al de la isla de Paros, se enlosé el pavimento del atrio
con piedras calizas de Armantes, término del lugar de Terrer; y todo esto se anadio a la
altima inscripcion, que dice asi: RvINOSvM. SED. PEDIBVS. TEMPORE. / FONTINO. PARIO.
SiMILI. PAVIMENTVM. / ET. ATRII. ARMANTINO. POLITO. LAPIDE. / ILL. BALTASAR. NAVARO.
Eriscoprus. TIRA.® / Svo. AERE. IN. PRiscAM. REDVXIT. STRAVIT. / ID. oc. M.DC.XXX.VIV.

15

1843

Descripcion de la portada realizada por Vicente de la Fuente para el Seminario pintoresco
espanol.

FUENTE, V. DE LA, 1843, pp. 137-139.

Si es cierto que los grandes hombres escriben sus pensamientos en paginas de piedra,
segun la expresion que ha llegado a ser vulgar, del autor de Nuestra Senora de Paris, no
lo es menos que estas paginas representan con toda fidelidad el caracter, el génio y a
veces hasta las costumbres de la época a que pertenecen. Por lo que hace 4 nuestra patria,
seria muy facil demostrar esta verdad, con solo recorrer las diferentes épocas de nuestra
historia. La corte guerrera de los Reyes Catolicos, coincide con el gusto gotico-germanico,
lleno de blasones y de estatuas de Reyes de armas, y trofeos militares; el génio caballeresco
y elegante de Carlos V, con el gusto plateresco y sus prodigados adornos; la austeridad de
Felipe II con las rigidas formas // y la sencillez y aspecto severo de sus construcciones.
La decadencia de la raza austriaca esta personificada en el estilo churrigueresco; el
renacimiento del buen gusto, viene con el sucesivo engrandecimiento de la monarquia,
durante Fernando VI y Carlos III; y hasta Carlos IV y Fernando VII, se hallan en sus
edificios sin concluir, y en lo reservado del Retiro.

Tambien nuestra época tiene ya consignado su sello peculiar, aunque de un modo
negativo, pues consiste en la destruccion 6 abandono de las obras de nuestros mayores.
Cada dia vemos ir desapareciendo una de estas paginas, a impulso de la fatal piqueta, 6 a
manos del tiempo, mas lento pero no menos seguro destructor.

En este concepto creemos que prestan un servicio al pais todos aquellos que tratan
de hacer por medio del dibujo, que estas construcciones sobrevivan a su destruccion, y
legar de este modo a la posteridad al menos una representacion de ellas. Tal es al presente
el objeto que nos mueve a dar la vista de la portada principal de la Iglesia de Santa Maria
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de Calatayud, una de las mejores obras que nos restan del gusto llamada plateresco, y de
la que hasta el presente no se ha publicado dibujo alguno.

Esta obra es toda de marmol blanco, del pueblo de Fuentes de Jiloca, el cual por su
calidad es bastante blando, lo que si bien facilita el laboreo, hace también que sea poro a
proposito para obras que han de estar a la intemperie.

Contiene varias estatuas, relieves y otros adornos cuyos basamentos, frisos y
cornisas estan llenos de molduras y labores las mas delicadas. Entre las estatuas llaman
principalmente la atencion, las de los Apostoles San Pedro y S. Pablo, por la exactitud de
sus formas y la expresion de sus semblantes; especialmente la de S. Pedro es de un mérito
estraordinario y que se conoce a primera vista. Dicese que Felipe II trat6 de comprarlas
al Cabildo para ponerlas en el Escorial: afortunadamente una y otra son de lo mejor
conservado que hay en toda la obra.

Debajo de estas y en sus correspondientes nichos, hay seis estatuas pequenas de barro
cocido, las cuales se hallan horriblemente mutiladas, cosa que causa indignacion, pues por
los restos de ellas y principalmente por el buen gusto en el plegado de las ropas, se infiere que
eran de una ejecucion esmerada. Sobre la puerta se vé representado de relieve el misterio de
la Asuncion, que es el titular de la Iglesia. El segundo cuerpo contiene una capillita coronada
con un atico, en el centro un medallon que representa la venida del Espiritu Santo, y sobre
ellay alos lados estatuas de guerreros y reyes de armas con escudos y blasones.

Entre la multitud de mascarones y grotescos que adornan los costados del primer
cuerpo, se ven las inscripciones siguientes relativas 4 la época de su construccion: la
derecha. CLEMENTE VII PONT. / MAX. GABRIELE DE / ORTI TIRASON. EPO. Que quiere
decir, que se hizo siendo Pontifice Maximo Clemente VII, y Obispo de Tarazona D.
Gabriel Ortiz. La del lado izquierdo dice asi: ExacTumM opus ANNO MDXXVIII. / K°. V.
IMPERANTE Hisp. REGE CATHOL. Es decir que se concluy6 el ano 1528, imperando Carlos
V Rey Catolico de las Espanas.

La obra fue ejecutada por los maestros Juan de Talavera, y Estevan Beray francés.
La contrata se hizo el dia 5 de Febrero de 1525, entre los dichos maestros y el obispo de
Tarazona D. Gabriel Ortiz, juntamente con el Dean y cabildo de la Colegiata: por ella
se obligaron los maestros a concluirla con las condiciones que espresa el documento,
el cual esta otorgado con tanta proligidad que esplica no solamente las estatuas, sino
hasta el nimero de molduras y labores que ha de tener, y el nimero de ladrillos 6 rejolas
que habian de entrar en cada vara de lo interior de la pared, como también el paraje
determinado de donde se habia de sacar el yeso 6 algez.

El coste de la obra ascendio6 a 1,300 ducados de plata, pagados en tres plazos. Pero en
18 de Julio de 1526 se otorg6 otra contrata sobre algunas anadiduras que fue preciso hacer,
por las cuales se ofrecieron al maestro Talavera 15 ducados y 2,000 rejolas, interviniendo
en el ajuste los maestros Gabriel Castellano y Juan Mezor.

Con todo, un siglo después se hallaba esta obra bastante deteriorada, por cuyo motivo
fue restaurada 4 espensas del Obispo D. Baltasar Navarro el ano de 1639. Asi consta de una
inscripcion puesta debajo de la segunda, que se ha citado, la cual omitimos por ser algo
difusa y mal redactada.

Hablando en general puede asegurarse que esta obra se halla en mal estado de
conservacion, especialmente hasta la altura de dos varas, y 4 pesar de la verja de hierro
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que la protege; por otra parte los marmoles estan deslucidos y no aparentan lo que son.
El Sr. Obispo Ferrer [sic], sujeto de buen gusto y aficionado a las artes, trat6 de colocar
esta portada en lo interior de la Iglesia para que sirviese de altar mayor, sustituyendola
con otra de granito mas sencilla: es lastima que no lo llevase a cabo, en lo cual hubieran
ganado las artes y la Iglesia misma.

El interior de esta ofrece poco de notable: es de tres naves bastante espaciosas y
de orden toscano. El coro estd rodeado de columnas salomoénicas de marmol negro
de Calatorao, y coronado de estdatuas, algunas no despreciables. Entre los cuadros que
conserva, merecen bastante aprecio el de la Sacra Familia, en la sala capitular, y el del altar
de la capilla bautismal, originales de un tal Cabeza de Baca, natural de aquella ciudad, de
quien hacen mencion Palomino y Cean Bermudez: tambien los dos grandes cuadros de
la adoracion de los Reyes y de los pastores, en la parroquia, que llevan la firma de Pedro
Aibar Jimenez, pintor aragonés discipulo de Carreno.

Tambien merece particular atencion la torre ochavada de esta Iglesia, toda de ladrillo
con molduras y // labores, y que es una de las mas altas y al mismo tiempo de las mas
esbeltas y graciosas de Aragon; pais en donde las buenas torres son mas frecuentes, que
quiza en ninguna otra parte.

V.delaF.

16

1844
Descripcion de la portada incluida por José Maria Qudrado en su Aragon.

QUADRADO, J. M?, 1844, p. 343.

Otra cosa ciertamente nos prometia la portada, si bien con ella tampoco se mostré
avara la nombardia (sic), si bien el arte plateresco no le comunic6é mas que la riqueza y
perfeccion de los detalles, no la elegancia y osadia del conjunto que en cien obras ha
ostentado. Dos abalaustradas columnas levantan 4 la altura del portal el primer cuerpo,
cuya mitad inferior hasta el arranque del arco ocupan tres nichos por lado con mutiladas
figuras, llenando la superior las imponentes estatuas de S. Pedro y S. Pablo; un relieve de
la venida del Espiritu Santo constituye su segundo cuerpo, y el Padre Eterno colocado
en lo alto parece contemplar la artistica creacion. Esmaltan el arco cabezas de serafines;
y en el timpano resalta una Virgen entre dos bellos dngeles que tanen la citara y el arpa,
sin descuidarse el escultor del renacimiento de rehacer los dos labaros testimonio de la
antigiiedad del renovado templo. Juan de Talavera y Esteban de Obray francés artifice
mas tarde del coro del del Pilar fueron los maestros de la obra, D. Gabriel de Orti su
principal promovedor, su construccion de 1523 a 1528 [2 En dos medallones a cada lado
de la portada se lee Exactum opus anno MDXXVIII, K’ V' (Carolo Quinto) imperante Hisp.
Reg. Catho-Clemente VII pontifice max. Gabriele de Orti Tirasonen. epo. Enlosado de nuevo el
pavimetno en 1636 se crey6 deber consignar semejante mejora en esta fastuosa y revesada
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inscripcion anadida a un lado: Ruinosum sed pedibus, tempore, Fontino (de Fuentes) Pario
simili pavimentum atrii et Armantio (de Armantes) polito lapide illust. Balthasar Navarro Eps.
Tira. Suo aere in prs statum reduxit stravit... X. id. oct.], su coste mil trecientos ducados.

17

1845

Descripcion de la portada incluida por Mariano del Cos y Felipe Eyaralar en sus Glorias
de Calatayud.

Cos, M. DEL y EYARALAR, F., 1845, pp. 7-8.

Contiene dos puertas en los testeros del crucero, una de ellas que es la principal, da
salida a la plaza del mismo nombre, y tiene delante un atrio de piedra y una portada que
consta de una una multitud de columnas, cuyos basamentos frisos y cornisas estan llenos
de adornos y muchas estituas de alabastro de varios tamanos en sus correspondientes
nichos, entre las que se distinguen dos laterales que representan de tamano natural a S.
Pedro, y S. Pablo, admirables por su perfecta construccion, pues hay quien dice, que un
inteligente caballero daba por la cabeza de S. Pedro al Cabildo, otra de plata para llevarla
ala Corte. Entre el arco y la cornisa se halla la Asuncion y dos angeles a los lados de medio
relieve y piedra el uno con una arpay el otro con una lira. Sobre la cornisa hay un grupo
que representa // la venida del Espiritu Santo y los Apostoles, cubriendo a toda ella un
gran tejado. A ambos lados de ella hay dos lapidas con las siguientes inscripciones. La de la
derecha. IMPERANF HispP. REG. CATHO / RVNOSM. SDE. PEDBVSTEM / PORE FRONTINO PARIO
SMLI. PA- / VIMENTVM FRATRI ARMATNO / POLTO LAPIDE ILL BALTASAR / NAVARO EPSTTTA
SVO AFRE / NPRS TMRMXT STRAVTID / MDIXXXXVIV. La de la izquierda. CLEMENTE VII /
PoNT MAX GA- / BRIEL DE OR- / TIR ASON EPO / ExacTvM oprvs / ANo / MDXXVIII KV (1
La construyeron, Juan de Talavera, y Esteban Verai Frances, por los anos 1523, por precio
de 1300 ducados).

18

1851, marzo, 24 Calatayud

Informe sobre el estado de la iglesia de Santa Maria de Calatayud redactado por Federico
Varela y Anadon, Maestro académico de obras de la Especial de arquitectura de Madrid, Director
Sacultativo de las obras del Municipio de Calatayud.

Archivo Diocesano de Tarazona [A.D.T.], Reparacion de templos, Calatayud,
Templos, 1851-1856.

120



D. Federico Varela y Anadon Maestro Academico de obras de la Especial de
Arquitectura de Madrid, Director Facultativo de las obras del Municipio de esta Ciudad

Certifico: que personado en la Iglesia Parroquial de Santa Maria de esta localidad,
he practicado un detenido reconocimiento de la misma, asi como de los edificios anejos
a dicha Parroquia; y si bien su estado de conservacion en general es bastante satisfactorio,
sin embargo merecen hacer especial mencion por la apremiante necesidad con que su
reparacion reclaman: 1° La fachada de la puerta principal cuyo revestimiento de losas de
marmol blanco se halla completamente separado del muro amenazando una inminente
ruina, haciendose urgentisima su reparacion, para no tener que lamentar las desgracias
personales que causaria su desprendimiento, y evitar que se hagan pedazos los preciosos
marmoles de la portada, digna de la restauracién, por su antigiiedad y gran merito
artistico. 2° El muro de fachada a la calle de Desamparados que por su agrietamiento y
desplome manifiesta un estado deplorable y amenazador. 3° Los tejados que sirven de
cubierta 4 el claustro que da acceso a la Iglesia por la referida calle de Desamparados,
que afecto de las malas condiciones de sus maderas han tomado // la forma artesonada
produciendo los embalses de aguas y filtraciones consiguientes, cooperando a su ruina.
4° La boveda que cubre el altar mayor, que exhibiendo grietas de alguna gravedad, exige
su pronta reparacion 4 fin de evitar las funestas consecuencias que pudiera ocasionar su
desplomamiento. 5° Los pisos de la casa del campanero que sirven de techo a la sacristia
de la capilla de San José, que por tener sus vigas tan cerdradas y corroidas por la caries
se hace inevitable su caida. Y 6° y ultimo, el tejado y techo que cubren la sacristia de la
capilla de la degollacion de San Juan Bautista, que adoleciendo sus maderas de los vicios
anteriormente expuestos, aceleran el hundimiento tan marcado y previsto.

Para llevar a efecto las relacionadas obras su presupuesto excedera bastante de la
cantidad de cinco mil pesetas. Y para que conste y obre a los efectos consiguientes a
peticion del Sor. Cura parroco de la referida Iglesia de Sta. Maria, expido la presente que
firmo en Calatayud a veinticuatro de marzo de mil ochocientos cincuenta y uno.

[ Suscripcion autografa: Federico Varela]

19

1851, abril, 28 Calatayud

Benito Gimeno, presbitero de la iglesia de Santa Maria de Calatayud, se dirige al obispo de
Tarazona, para advertirle del estado ruinoso de la portada de acceso al templo, de los muros de la
fachada de la calle de Desamparados, de los tejados del claustro, de la boveda del altar mayor, y de
las cubiertas vy tejados de las sacristias de las capillas de San José y de la Degollacion de San Juan
Bautista, y le solicita que designe al arquitecto que estime conveniente para reconocer y presupuestar
la obra, para formar el oportuno expediente a fin de conseguir del Gobierno los fondos necesarios.

A.D.T., Reparacién de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

Excelentisimo é Ilustrisimo Senor
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Don Benito Gimeno presbitero cura propio de la Iglesia Parroquial Mayor de Santa
Maria de la Ciudad de Calatayud a V.E. respetuosamente expone:

Que la magnifica fachada de la Iglesia, obra de mayor merito artistico, sobre la
que la Academia de la Historia, a peticion de la de Bellas Artes, dio, no ha mucho, un
brillantisimo informe, amenaza proxima, inminente ruina; como se hace notar en la
certificacion facultativa que acompano; asi como tambien los muros de la fachada de la
calle de Desamparados, tejados del claustro, voveda del Altar mayor, techos y tejados de
las sacristias de San José y Degollacion de San Juan Bautista. Imposible de todo punto
al exponente realizar las obras necesarias para impedir la completa perdida de tan
valioso monumento del arte, puesto que para llevar a efecto las mencionadas obras, su
presupuesto excederia con mucho, de la cantidad de cinco mil pesetas, y con la dotacion
de fabrica apenas puede atender a las mas urgentes necesidades del culto. Para declinar la
responsabilidad, que Dios nuestro senor, y el arte cristiano podrian exigirle por su incuria.

A V.E. humildemente suplica se sirva designar el Arquitecto que haya de proceder al
reconocimiento, y presupuesto de la obra, para formar el oportuno expediente a fin de
conseguir, del Gobierno de Su Majestad, los fondos necesarios. Asi lo espera de la rectitud
de V.E. cuya preciosa vida conserve el Senor muchos anos. Calatayud veinte y ocho de
abril de mil ochocientos ochenta y uno.

Excmo. E IImo. Sor.
[ Suscripcion autdgrafa: Benito Gimeno cura]

Excmo € Illmo. Sor. Obispo de Tarazona
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1851, octubre, 28 Calatayud

Dado el estado que presenta el templo de Santa Maria de Calatayud (sobre todo su ciipula 'y el
tramo correspondiente a su acceso), el Cabildo del templo y el Ayuntamiento de la ciudad se dirigen
al obispo de Tarazona para solicitarle que designe al arquitecto que estime oportuno para que analice
el estado ruinoso del edificio, forme el correspondiente presupuesto, y pueda instruirse el expediente
pertinente para solicitar al Gobierno la provision de fondos para la restauracion del edificio.

A.D.T., Reparacion de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

Illmo senor

El Cabildo de la insigne Iglesia Mayor Colegial de Sta. Maria y el Ayuntamiento
Constitucional de Calatayud con su acostumbrado respeto 4 V.S. Illma. exponen; que
hace ya mucho tiempo que han observado el estado ruinoso y amenazador de la media
naranja y cipula de dicha Iglesia, é igualmente el de la tramada, que cubre la voveda
sostenida por cuatro arcos torales, que forman su entrada principal en terminos que
hay una necesidad de pronta reparacion para evitar los estragos que de un undimiento
temible se seguirian sin duda en todo el resto de la fabrica con peligro de otras mayores
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desgracias. Ocupados los exponentes de un objeto tan interesante, y advertidos por
peritos de la necesidad de ocurrir al remedio, en razon de que las aguas pluviales se
infiltran por la parte descubierta del cupulin al interior de la voveda de la media naranja,
cuyo enorme peso puede desplomarse y destruir los arcos torales, que la sostienen ya algo
resentidos, el Cabildo recurrio al Gobierno de S.M. para que se sirviera proporcionar
los fondos necesarios a una reparacion tan necesaria, € interesante para la conservacion
de la fabrica de una Iglesia Colegial antiguisima y de un merito extraordinario. Bien
se conocio la necesidad, la instancia fue devuelta al Cabildo para que la formalizase en
union del Ayuntamiento previamente instruido conforme a las ordenes que rigen en la
materia. En su consecuencia ambas corporaciones no pueden menos de repetir tan justa
solicitud exponiendo 4 la ilustracion de V. S. Illma. que la necesidad de reparar la Iglesia
de Sta. Maria se hace cada dia mas urgente si se quiere conservar un monumento tan
apreciable, sin // dar lugar a que un undimiento dé ocasion 4 mayores gastos, y dificulte
la reparacion, a fin de que examinado el estado de la Iglesia por el Arquitecto que estime
V. S. Illma. nombrar, formado el presupuesto de gastos, y llenadas las demas formalidades
prevenidas por el real decreto de 19 de setiembre ultimo, pueda remitirse al Gobierno de
S.M. para la resolucion conveniente.

Quisieran los exponentes poder ofrecer algun alivio de parte de los parroquianos, y
vecinos a quienes ya ha invitado para que contribuyan con limosnas, trabajo personal, 6
de otro modo 4 la ejecucion de las obras: mas tienen el sentimiento de no poder hacer
ningun sacrificio en medio de sus deseos, porque las penurias tan comunes les tienen sin
recursos ni aun para cubrir sus mas precisas obligaciones: por lo tanto

A'V. S. Illma. suplican se sirva acordar lo necesario para acreditar el estado ruinoso
que se manifiesta en parte de la Iglesia Mayor Colegial de Sta. Maria de esta ciudad,
y la necesidad de su pronta reparacion; € instruido el expediente con las formalidades
prevenidas, remitirlo con su informe, y demas observaciones que estime al Gobierno de
S.M. a fin de que se digne proporcionar los fondos necesarios para la construccion de las
obras. Asi lo espresan de V.S.Ilma.

Calatayud 28 de octubre de 1851

[ Suscripcion autégrafa: Pedro Segovia presidente]
[ Suscripcion autdgrafa: Miguel Calabia Pro. Sec°]
[ Suscripcion autografa: El alcalde Fran“ Sancho]

[ Suscripcion autégrafa: Cristobal Grajales]

Illmo. Senor obispo de Tarazona
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1851, noviembre, 19 Calatayud

Informe sobre el estado de la iglesia de Santa Maria de Calatayud redactado por Juan Vargas
y Montero, arquitecto por la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Fernando, Director de
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caminos vecinales con titulo del Gobierno de S.M. y encargado por disposicion del Gobernador de
la provincia para reconocer el estado del templo y formar el presupesto para su reparacion.

A.D.T., Reparacién de templos, Calatayud, Templos, 1851-1856.

D. Juan Vargas y Montero Arquitecto por la Academia de Nobles Artes de San
Fernando y director de caminos vecinales con titulo del Gobierno de S.M.

Encargado por disposicion del Excmo. Sor. Governador de la Provincia de reconocer
el estado de laiglesia Colegial Mayor de Sta. Maria de Calatayud y de formar el presupuesto
para su reparacion.

He reconocido con toda escrupulosidad su fabrica particularmente las bovedas y
tejados y resulta que el arco toral de la derecha esta muy resentido presentado una grieta
de consideracion en la clave por la carga que sufre del apuntalamiento de tornapuntas y
jabalcones que malamente han estribado sobre el para sostener el tejado del crucero, el
cual tiene quebrantados los pares de la armadura desviandose hacia la fachada. Que en
esta el arco de encima de la puerta principal se ha rebajado tambien por la misma causa
ocasionando que el retablo de la portada, muy rico por cierto y de muy buen gusto, se
este desplomando. Que la armadura del tejado de encima del presbiterio gravita sobre
la boveda (que es un casquete esferico) causandola grandes grietas y tambien en el arco
toral, de manera que en ocasiones se observa caer el polvo por las pechinas: lo cual es
efecto de que siguiendo la // pared de la derecha el movimiento de la fachada la carrera
en que estriban los pares se ha separado rebajandose asi toda la armadura 4 descansar
sobre la boveda. Que del cupulin de la linterna sobre la media naranja se han caido todas
6 la mayor parte de las pizarras que estaban clavadas en fabrica de hierro de la cual se han
desprendido algunos fragmentos dejando descubierta la armadura por donde pasan las
aguas que vienen a perjudicar la cupulay el resto de la fabrica.

Para remediar males de tanta consideracion, hay que desmontar el tejado del crucero
y armarle de nuevo corriendo una solera sobre la pared de fachada y de esta otras dos a
la parte superior de los pilares que sostienen el arco toral, y otra que baya del uno al otro
para que resulte un entramado que atirante y una entre si estos estremos engatillandole
en los angulos con cuadrales de madera ensamblados en las soleras. Elevar los pilares hasta
la altura conveniente empotrando en su grueso dos pies derechos para formar un puente
jabalconado con su correspondiente sopanda [;?] que lleva de hilera en que descansen
los pares de armadura y que asi desaparecera una linea-tesa que gravita sobre el arco toral,
cubriendola con tabla y teja. Por este medio se conseguira contener el movimiento que
hace la fachada y aligerar el arco de tanto peso haciendo consistir todo sobre los pilares.

//

Tambien hay que desmontar el tejado que cuvre la boveda del presbiterio y armarle
de nuevo, cosiendo al efecto la solera de la derechayla de la pared que forma el hemiciclo,
peraltando el caballete con otra nueva tijera, por ser ineficaz la que ahora tiene, y reponer
el puente desde la torre 4 la cabeza de la hilera para fijar los pares que formaran la linea-
hoya. Para evitar que bayan en aumento las grietas de los arcos torales y de las bovedas se
engraparan por sus tras-doses con cruces de madera embevidas en su fabrica los primeros
y con gafetes de hierro las segundas.
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Del cupulin sera menester quitar toda la cargazon de yeso, revestir la armadura con
tablas y listones cubriendole de plomo. Y finalmente hay que recorrer todos los demas
tejados de la Iglesia cuyas obras todas dan motivo al siguiente // presupuesto del coste
que tendra la reparacion urgente de los arcos torales de las bovedas y tejados del crucero
de la derechay del presbiterio: y del cupulin que cubre la linterna sobre la media naranja
de la Insigne Iglesia Colegial Mayor de Santa Maria de Calatayud.

[ Se adjunta un presupuesto que alcanza los 21.553 reales de vellon, firmado en Calatayud el
19 de noviembre de 1851

22

1861, junio, 1 Zaragoza

Presupuesto del coste de las obras proyectadas en la iglesia parroquial de Santa Maria de
Calatayud firmado en Zaragoza el primero de junio de 1861.

A.D.T., Reparacion de templos, Calatayud, Templos, Santa Maria, 1862-1865.

Presupuesto del coste de las obras proyectadas en la Iglesia Parroquial de Sta. Maria
con arreglo a los planos y condiciones facultativas y economicas que van unidas

Metros |Metros Metros |N°de |Obras Precio de |Importe Céntimos
cibicos |superficiales |lineales | piezas la unidad |Reales de vellon
10 © © - De silleria para el recalce de | 700 7.000 o
la torre
320 v v v Fabrica de ladrillo para id.y |140 4880 ©
pilares de las tigeras, &c.
1048 ” ” Pavimento de baldosa 20 20960 v

comun con inclusién del
arranque del pavimento
viejo y jaharrado

1300 " v De tejado nuevo 45 58500 ©
5 Tigeras de 11 m. 40 de luz 3000 15000 v
10 Id. De 7 m. 20 de luz para las | 1000 10000 v
nabes laterales
50 v De berjado de balaustres con | 210 10500 "
dos grecas de 1 m. de altura
Por el blanqueo y pintura de | 16.000 ©

toda la Iglesia
Por la reparacién de la v 4000 v

cubierta de la fachada

Por la reparacion de . 5000 v
bovedas, escalera, paredes,

escalera de la torre y sacristia
Por reparaciones de . 2000 v

carpinteria y herrages

Por gastos de andamiaje y . 8000 ©

demas operaciones auxiliares
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Metros |Metros Metros |N°de |Obras Precio de |Importe Céntimos

cubicos |superficiales |lineales | piezas la unidad |Reales de vellon
5% de imprevistos v 8092 v
Total 169.932 v

Gastos de direccion y
vigilancia

Por honorarios del
presupuesto y direcciéon
facultativa 8496,60

Por 150 dias un aparejador 14.796,60
30 rv uno 4500

Por 150 dias un sobrestante a
12 rv. Uno 1800

6.300,00

Total presupuesto 184.728,60

Zaragoza 1° de junio de 1861
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1863

Descripcion de la portada incluida por Francisco Zapater y Gomez en sus Apuntes historico-
biograficos acerca de la escuela aragonesa de pintura.

ZAPATER Y GOMEZ, F., 1863, p. 78.

Juan de Talavera y Estéban Veray, francés el segundo, y maestres que ejecutaron la
portada de la colegiata de Santa Maria de Calatayud, contratada en 5 de Febrero de 1525
con el obispo de Tarazona, D. Gabriel de Orti, y concluida en 1528, y cuyo coste ascendio
a 1.300 ducados de plata pagaderos en tres plazos. Contiene la portada muchas columnas,
cuyos basamentos, frisos y cornisas estan llenos de delicadas labores. En los nichos hay
estatuas de apostoles y otros santos, que tienen buena simetria, expresion y ropaje: y en
el medio estad una medalla de la venida del Espiritu Santo. En 18 de Julio de 1526 se
formalizé otra contrata sobre algunas pbras que ocurrieron de nuevo, y por las que se
ofreci6 al maestre Talavera 15 ducadosy 3.000 rejolas 6 ladrillos, interviniendo en el ajuste
el maestre Gabriel Castellano y el maestre Juan Mecor. La obra fue reparada en 1639,
siendo obispo de Tarazona D. Baltasar Navarro, con marmoles de Fuentes, semejantes
al de la isla de Paros; se enlos6 el pavimento del atrio con piedras calizas de Armantes,
término del lugar de Terrer, se anadi6é una inscripcion conmemorativa, y el coro de la
iglesia se adorn6 con clomnas de marmol de Calatorao.
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1863, marzo, 4 Calatayud

Miguel Pérez, cura pdrroco de la iglesia de Santa Maria de Calatayud, informa al presidente
de la Junta de reparacion de templos del obispado de Tarazona de que las obras de reparacion del
templo se realizan por administracion, y que las operaciones desarrolladas hasta el momento han
consistido en el recalce de la silleria y el ladrillo de la torre, la construccion de los tejados de las
tres naves de la iglesia, incluidas sus paredes y pilares de apoyo de las armaduras, el arreglo y el
retejado general de todas las capillas y edificios anexos al templo, la construccion de los recibos
de la pared exterior de la capilla de San José y el arreglo completo del alero o voladizo exterior que
protege la portada de acceso al templo.

A.D.T., Reparacion de templos, Calatayud, Templos, 1863.

[Al margen: Parroquia de Sta. Maria]
Illmo. Sr

En cumplimiento a lo prevenido en el Boletin eclesidstico de este obispado, digo, que
la obra de esta Iglesia se hace por administracion y que las obras ejecutadas hasta la fecha
en la reparacion de Santa Maria de esta ciudad, consistentes en el recalce de la silleria y
ladrillo de la torre, la construccion de los texados de las tres naves de la Iglesia inclusas sus
paredesy pilares de apoyo de las armaduras, el arreglo y retejo general de todas las capillas
y demas anexo al edificio principal, la construccion de los recibos de la pared exterior de
la capilla de San Jose, y el arreglo completo del alero o boladizo de pre//servacion de la
portada y enfalque de esta.

Las obras han quedado suspendidas por el mal tiempo de nieve, yelos, y &c, yla duracion
de las dichas [; ?] faltan de las presupuestadas sera de cuatro 6 cinco meses proximamente
contados desde mitad de abril proximo: es cuanto puedo decir sobre el particular.

Dios guarde a V.Illma. muchos anos.
Calatayud 4° de marzo del 1863
[ Suscripcion autografa: Miguel Perez Cura]

Illmo. Sr. Presidente de la Junta de reparacion de templos del obispado de Tarazona
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1876, octubre, 29 Madrid

Informe redactado por Vicente de la Fuente sobre la iglesia colegial de Santa Maria de
Calatayud.

Archivo de la Real Academia de la Historia [A.R.A.H.], Comision de Antigiiedades,
Zaragoza [C.A.Z.],9/7979/16(2), 1876.

Documento regestado en MAIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 69.
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La Iglesia Colegial de Santa Maria de Calatayud fue fundada por D. Alfonso el
Batallador al tiempo de la reconquista de aquella ciudad en 1118. Consta la existencia
de su Cabildo en la primera mitad del siglo XII. Tenia titulo de Insigne, con Dean
mitrado y Cabildo numeroso. Sostubo largos pleitos en los siglos XVI 'y XVII para obtener
catedralidad en cuya pretension le apoyaron Carlos V, Felipe 2° y algunos otros monarcas.
Sus privilegios y vicisitudes se hallan consignadas en el tomo 50 de la Espana Sagrada,
juntamente con el catalogo de los Deanes. Por el Concordato quedé reducida a Parroquia
Mayor y hoy lo es de las cuatro que quedan en Calatayud.

Laiglesia, que era gotica fue restaurada al gusto moderno en el siglo XVI'y principios
del XVII. Son muy notables en ella [tachado: 1a torre muy airosa y esbelta, y casi tan alta
como la torre nueva de Zaragoza] [entre lineas: su hermosa torre] el altar mayor que tiene
trasparente en el centro al estilo de las catedrales de Aragon: el retablo plateresco de la
capilla de Santa Maria la Blanca, la puerta gotica de salida al claustro obra que se cree ser
del Papa Luna // y sobre todo la portada plateresca, cuya restauracion se desea, por ser
una de las mas preciadas joyas de aquel genero en Espana.

[ Tachado: Se excusala descripcion porque se acompana una fotografia della hecha por
el Sr. Laurent, aunque por desgracia deja mucho que desear pues habiendose cuarteado
el colodion resulta toda ella resquebrajada].

La epoca de su construccion cosnta de las dos inscripciones que se leen a derecha e
izquierda de la portada. La primera dice

Clemente VII Pont.

Max. Gabriele de

Orti Tirason. Epo.

La segunda dice

Exactum opus anno MDXXXVIII K° V° Imperante Hisp. Rege Cathol.

Se ve que se hizo en 1538 en tiempo del emperador Carlos V° (K°V°) y siendo obispo
de Tarazona D. Gabriel Orti que favorecio mucho aquella iglesia. [7achado: Estando ya
algo deteriorado y siendo preciso restaurar el piso del atrio que alli llaman lonja]. Sabense
los nombres de los arquitectos que ejecutaron

//

Estando ya deteriorado algo cien anos de su construccion y siendo preciso [entre
lineas: reponer] el piso del atrio, que alli llaman lonja, la hizo restaurar en 1639 el Obispo
de Tarazona D. Baltasar Navarro que puso con este motivo una inscripcion muy larga y
gongorina que contrasta con el laconismo de las anteriores. En ella dice que estando
aquella obra ya ruinosa y gastado el piso del pavimento restauro uno y otro el prelado
este con piedra del sitio que llaman Armantes (termino de Calatayud), al cual llama
Armantino posito lapide, y con marmol del pueblo de Fuentes de Jiloca semejante al de
Paros (marmore fontino Pario simili).

Sabese el nombre de los arquitectos que ejecutaron la obra que fueron los maestros
Juan de Talavera y Estevan Beray, los cuales la ajustaron con el Obispo Orti , el Dean y
Cabildo en 5 de febrero de 1525, de modo que duro la obra trece anos pues consta por la
inscripcion citada haber sido concluida en 1538.

128



Hoy se halla ya otra vez en estado muy ruinoso [tachado: y la fotografia misma lo
indica] solo en lo gastado del zocalo, perdido ya por completo, sino en el desnivel del
varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos parages

//

Interesa pues que se haga cuanto antes [tachado: esta] [entre lineas: su] restauracion y
por mano inteligente siquiera en lo que mira a la seguridad y solidez ya que no pueda ser en
la parte de las estatuetas de terracota que se hallan completamente mutiladas. Por fortuna
las dos grandes y preciosas estatuas de San Pedro y San Pablo (la de San Pedro mucho
mayor) se hallan en buen estado aunque no dejan de tener huellas de recientes injurias.

Ambas Reales Academias de la Historia y de San Fernando estan interesadas en
la conservacion de esta joya del arte plateresco en su iglesia que a la vez tiene grandes
recuerdos y tradiciones historicas entre ellas la de ser hoy todavia depositaria de los restos
mortales del celebre y venerable D. Pedro de Cerbuna, fundador de la Universidad de
Zaragoza o por lo mismo restaurador dotador y amplificador de ella cuando de los estudios
antiguos apenas quedaba nada

Madrid, 29 de octubre de 1876
[ Suscripcion autografa: Vicente de la Fuente]

[Al margen: Academia de 3 de noviembre de 1876. enterada; remitase una copia a la
Academia de Bellas Artes de S. Fernando, y tengase presente por la Secretaria al realizar
la exposicion acordada].
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1876, noviembre, 9 Madrid

Minuta del oficio en la que se informa a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del
estado ruinoso de conservacion de la portada de la iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(3).

Documento regestado en MAIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 69.

Excmo. Senor Secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Excmo. Senor

Enterada esta Real Academia de que se halla en estado [tachado: muy] ruinoso la
portada plateresca de la iglesia de Santa Maria de Calatayud, y de que es urgente [ tachado:
que] [entre lineas: que se] procede [tachado: a su] restaurarla [entre lineas: bajo la direccion
de persona] inteligente, ha acordado elevar [tachado: por su parte] al Gobierno una
exposicion en este sentido, y comunicar a V.E. Dicho acuerdo, para que esa Academia
de Bellas Artes haga por su parte lo mismo, si lo considera oportuno, remitiendole al
efecto la copia [tachado: adjunta] de la descripcion que de la expresada Academia el Se.
D. Vicente de la Fuente, individuo de numero.

Dios &. Madrid 9 de Noviembre de 1876
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1876, noviembre, 14 Madrid

Borrador de oficio en el que se informa al Ministro de Fomento del ruinoso estado de
conservacion de la portada de la iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud, vy se solicita su
inmediata restauracion.

ARAH., A.C.Z.,9/7979/16(4)

Documento regestado en MAIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 69.

Real Academia de la Historia
Excmo. Senor Ministro de Fomento

Encargada esta Real Academia por las leyes y disposiciones [entre lineas: vigentes]
de la inspeccioén de los monumentos historicos del reino, ha sabido [t{achado: con gran
pesar] que se halla en estado [{achado: muy] ruinoso [entre lineas: una (palabra ilegible) de]
la iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud, destinada hoy 4 parroquia, obra del siglo
XVI, ejecutada por los Arquitectos Juan de Talavera y Estevan Beray, y concluida el ano de
1538, como lo expresa una de las dos inscripciones latinas colocadas a derecha € izquierda
de su portada, tiene grandes recuerdos y tradiciones historicas, [tachado: entre ellas la de
ser] [entre lineas:y es] todavia depositaria de los restos mortales del celebre y venerable D.
Pedro de Cerbuna [entre lineas: que fue] fundador 6 por lo menos restaurador dotador y
amplificador de la Universidad de Zaragoza. Embellecen el interior [entre lineas: de aquel
templo] el altar mayor, el retablo plateresco de la capilla de Santa Mariala Blanca, yla puerta
gotica de salida al claustro, que se cree obra del Papa Luna. Ostenta en // su fachada una
excelente portada plateresca cuyo zocalo se ha perdido por completo, notandose ademas
el desnivel de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos
parages. Urge por tanto su inmediata restauracion |[texto original tachado y correcciones en los
mdrgenes de dificil lectura] Dios & Madrid 14 de noviembre de 1876.
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1876, noviembre, 14 Madrid

Minuta de oficio en la que se informa al Ministro de Fomento del estado de conservacion de
la portada plateresca de la iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud y se solicita su inmediata
restauracion.

ARA.H., C.A.Z.,9/7979/16(5).

Documento regestado en MAIER, J. yALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 69.

Excmo. Senor
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Esta Real Academia, encargada por las leyes y disposiciones vigentes de la inspeccion
de los monumentos historicos del reino, ha sabido que se halla en estado ruinoso una
parte de la iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud, destinada a parroquia. Obra
del siglo XVI, ejecutada por los arquitectos Juan de Talavera y Esteban Beray [al margen:
quienes la ajustaron con el Obispo Orti, el Dean y Cabildo en 5 de febrero de 1525], y se
concluyé el ano de 1538, como lo expresa una de // las dos inscripciones latinas colocadas
a derecha € izquierda de su portada [al margen: 1a hizo restaurar en 1639 el Obispo de
Tarazona D. Baltasar Navarro]. Tiene grandes recuerdos y tradiciones historicas, y es
todavia depositaria de los restos mortales del celebre y venerable D. Pedro Cerbuna, que
fué fundador 6 por lo menos restaurador, dotador y amplificador de la Universidad de
Zaragoza. Embellecen el interior de aquel templo el altar mayor, el retablo plateresco
de la capilla de Santa Maria la Blanca, y la puerta goética de salida al claustro, que se cree
ser obra del Papa Luna. Ostenta en su fachada una excelente portada plateresca, cuyo
zocalo se ha perdido // por completo, notandose ademas el desnivel de varias piezas de la
cornisay el levantamiento de las piedras en muchos parages. Urge por tanto su inmediata
restauracion. La Academia se considera obligada a recurrir con este motivo y en bien de la
Iglesia, de la Historiay de las artes a la proteccion de V.E. rogandole que se sirva inclinar el
animo de S.M. A fin de que se digne ordenar que se ejecute con la posible brevedad y por
[tachado: mano] [al margen: persona] inteligente la expresada restauracion, siquiera en lo
que mira a la seguridad y solidez, ya que no puede ser en la parte de escultura, destinando
al efecto la cantidad posible // y que permita la consignada en el correspondiente capitulo
de presupuestos del Estado.

De acuerdo de la Academia tenemos la honra de comunicarlo a V. E. parala resolucion
que estime mas justa.

Dios guarde 4 V.E. Muchos anos. Madrid 14 de Noviembre de 1876.

Excmo. Senor Ministro de Fomento.

29

1877, noviembre, 22 Calatayud

Benito Gimeno se dirige a la curia diocesana de Tarazona para solicitar informacion sobre el
expediente de restauracion de la portada de la iglesia de Santa Maria de Calatayud, promovido
en distintas instancias madrilefias por Vicente de la Fuente.

A.D.T., Reparacion de templos, Calatayud, Templos, 1877.

Calatayud 22 de noviembre de 1877
Mi apreciable D. Francisco,

Me tomo la libertad de escribirle para recomendarle un negocio de mi iglesia, y es el
siguiente, sabe V. que la magnifica portada de Sta. Maria amenaza desplomarse para evitar
esto que seria una desgracia, D. Vicente de la Fuente trabajo en Madrid, y consigui6 que
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la Academia de San Fernando tomase parte, y para que el Gobierno facilitase recursos,
esta Academia pidi6 a la de la Historia datos sobre la fachada. Como individuo de la
de la Historia Dn. Vicente la recomendé y creo que esta el negocio en el mejor estado.
Segin me dicen el Ingeniero de Provincia la vio y esta dispuesto 4 cooperar a fin de que
se restaure.

Asi el negocio, escribe Dn. Vicente, desde Madrid, y nos dice que es preciso que en
Tarazona se despache el expediente: que debe encontrarse ahi; y que no desperdiciemos
la ocasion.

Espero pues que se tomara la molestia de decirme; si ha llegado a sus manos ese
expediente, 6 si sabe algo de el 6 que pasos en su caso habriamos de dar nosotros para
conseguir lo que deseamos.

Yo supongo que este expediente no requiera la misma tramitacion que los de
reparacion de templos, porque se desea conservar como monumento artistico, pero de
todos los modos espero sus instrucciones para obrar.

Yo sigo bien, pero sufriendo golpes terribles. Hace pocos dias perdi a mi cunado y he
tenido que cargar con los cuatro hijos de mi difunta hermana.

Conservese U. bueno y disponga como pueda de su afmo. amigo y servidor q.b.s.m.

[ Suscripcion autégrafa: Benito Gimeno]

30

1881

Descripcion de la portada incluida por Vicente de la Fuente en su Historia de la siempre
augusta y fidelisima ciudad de Calatayud.

FUENTE, V. DE LA, 1881, pp. 214-218.

Poco tiempo después de haber quedado terminadas las reyertas del pueblo con la
nobleza se construy6 la lindisima portada plateresca de la iglesia de Santa Maria, cuya
construccion dur6 solamente dos anos, pues se ajusté su fabrica en 1525 y se daba por
terminada en 1527. En efecto, el 5 de febrero de 1525 estipularon el M° Juan de Talavera
y esteban Veray Francés (1 No se sabe si francés era apellido, 6 indicaba nacionalidad)
mancomunadamente con el Obispo D. Gabriel Orti, el Dean y Cabildo, con las condiciones
que se pactaron por escritura, la cual es muy minuciosa, y expresa no solamente el numero
de estatuas, molduras y labores que ha de tener, sino también el nimero de ladrillos 6
rejolas, que habia de tener cada vara de la /216/ pared en su parte interior, y hasta el
parage de donde se habia de sacar el yeso, 6 algez, que se empleara. El coste subi6 a 1300
ducados de plata, pagaderos en tres plazos. En 18 de julio de 1526 otorgose otra contrata
adicional, por la cual se le ofrecieron al maestro Talavera 15 ducados y 2000 rejolas mas,
interviniendo en los ajustes los maestros Gabriel Castellano y Juan Mezor. La materia de
su escultura es de alabastro fino de las canteras de Fuentes, que se presta bien para su
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trabajo y labra y se endurece con el tiempo. Es de gusto plateresco y de tal género, que se
conoceria al punto la época de su construccion, aunque las inscripciones de la fachada
no lo dijeran. Sobre un basamento del mismo alabastro, hoy dia ya caso enteramente
destruido por la humedady las injurias del tiempo y de los hombres, se levanta un cuerpo
de arquitectura, sostenido por dos columnas platerescas y festonadas, y dividido en dos
compartimentos. En el inferior hay 4 cada lado cuatro hornacinas, que contienen figuras
de algunos Santos Prelados, ninguno de los cuales esta integro, pues, siendo de terracota
(al parecer) estan brutalmente mutilados. Los ropajes, tiinica cosa que se puede apreciar,
estan graciosamente plegados, y puede calcularse que serian de San Prudencio, San
Gaudioso, San Atilano, San Millan y algunos otros Santos de la Didcesis, y quiza de la de
Zaragoza. En el segundo compartimento, y sobre estas hornacinas, se alzan a derecha
a izquierda de la puerta, dos preciosas estituas de tamano natural, que representan a
San Pedro y San Pablo. La de San Pero es lindisima y de una ejecuciéon admirable. (1
Dicese que Felipe II la quiso llevar al Escorial. No pasa del se dice. Dudo mucho que la
viera Felipe II, pues no estuvo aqui). La cabeza de San Pablo no es de ejecucion tan
afortunada. Entre las hornacinas de los dos Apostoles, y sobre la puerta, se vé el misterio
de la Asuncién, titular de la iglesia, rodeada aque/217/1la de un circulo de cabecitas de
angeles, de mediano gusto, en que asoma ya la recrudescencia de los geniecillos paganos
en esa multitud de cabecitas, alones y piernecitas, que asoman entre nubes, en los cuadros
de la Virgen y los Santos, desde aquel tiempo hasta nuestros dias, y que han dado lugar
a que la gente burlona y maleante los llame cuadros de pepitoria. En cambio dos grandes
angeles de relieve sostienen la tradicion historica de la Edad Media, apareciendo vestidos
de rozagante tinica, y acompanando a la Virgen, pulsando citaras. Sobre este cuerpo de
arquitectura se alza otro segundo en forma de templete, en cuyo centro se vé a la Virgen
en el cenaculo, esperando la venida del espiritu Santo, asunto que no correspondia al sitio
en que lo coloco el artista. Flanquean y coronan este templete varias figuras de angeles,
heraldos y otros varios adornos de excelente ejecucion y buen gusto. Dos inscripciones,
puestas en unas cartelas, entre los varios y prolijos adornos de la fachada, dicen asi:
ExactvMm. Oprvs. ANNo. MDXXVII / K° V° iMPERANTE. Hisp. REGE. CATHOL. (1 Karolo
Quinto imperante Hispaniarum Rege catholico). Concluyose esta obra el ano de 1527, siendo
Rey catolico de Espana el Emperador Carlos V. La otra, al lado opusto, dice: CLEMENTE.
VII. PoNT. / MAX. GABRIELE DE / ORTI. TIRASON. EPO. Quiere decir que la obra quedo
terminada siendo Pontifice el Papa clemente VII, y Obispo de Tarazona D. Gabriel de
Orti. Con la sencillez y buen gusto epigrafico de estas inscripciones, contrasta el oscuro
gongorino y retorcido estilo de la que se puso un siglo después en la misma fachada con
motivo de /218/ una restauracion que se hizo en el piso de la lonja y atrio de la iglesia,
y dice asi: RvINosvM. SED. PEDIBVS. TEMPORE. / FRONTINO. PARIO. SIMILI. PAVIMENTVM.
/ ET. ATRII. ATMANTINO. PoLLITO. LAPIDE / ILL. BALTHASAR. NAVARRO. EPIsc. TIrRAS. /
Svo. AERE. IN. PRISTIN. REDVXIT. STRAVIT / ID. OCcT. MDCXXXIX. Quiere decir 4 lo que
se entiende, 6 quiso decir el autor de esta gongorina inscripcion, que el Illmo. Obispo de
tarazona D. Baltasar Navarro restauro a sus expensas el pavimento del atrio, que estaba
destruido por razon del piso, y lo compuso con marmol de Fuentes, semejante al de Paros,
y piedra labrada de las canteras de Armantes, a 15 de octubre de 1639. Por desgracia
tan lindisima portada, una de las mas bellas de su génerof en Espana, esta hoy ruinosa
y destrozadisima, en tales términos, que es posible no alcance a la conclusion de este
siglo, (1 Las Academias de la Historia y de San Fernando 4 instancia mia reclamaron del
Gobierno su restauraciéon, como monumento histérico artistico, pero por desgracia nada
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se ha conseguido) y sera su ruina mengua para Calatayud, baldén para el gobierno y
oprobio para nuestro siglo. Dicese que el obispo D. Martin Terrer, al reformar el interior
de la iglesia, a principios del siglo XVII, como veremos mas adelante, traté de quitar la
alabastrina portada platerescay ponerla en el abside de la iglesia, para que sirviera de altar
mayor, compadecido de que estuvieran en la intemperie sus delicadas molduras, labores
y estatuas, espuestas a las injurias del tiempo y al salvajismo de la estupidez y la incuria.
jOjala lo hubiera hecho!

31

1884, mayo, 10 Madrid

Minuta de oficio en la que se solicita la restauracion de la fachada de la iglesia colegial de
Santa Maria de Calatayud.

A.R.AH., C.A.Z.,9/7979/16(6).

Documento regestado en MAIER, J. y ALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 70.

[Al encabezamiento: Minuta al Ex. Sr. Ministro de Fomento. Madrid 10 de mayo de
1884]

Excmo. Sr.;

Esta Real Academia, en 14 de noviembre de 1876, elevo 4 ese Ministerio [entre lineas:
hoy de su digno cargo] una solicitud encaminada 4 que se procediera a la brevedad posible
a la restauracion de la fachada de Santa Maria de Calatayud, siquiera en lo que mira 4 la
seguridad y solidez de aquel bello [palabra ilegible] de nuestra arquitectura plateresca en
el siglo XVI. Pero como quiera que la escasez de recursos y la formacion de espediente
en el Ministerio de Gracia y Justicia hayan retrasado esa urgente reparacion, cada vez
mas indispensable, esta Real Academia acordo en sesion de 25 de Abril del presente ano
suplicar a V.E. Se sirva acordar que dicha // iglesia [ al margen: de cuya preciosa fachada se
acompana reproduccion fotografica] sea declarada Monumento Nacional, por las razones
que contiene el informe que se di6 en aquel ano, y de que [tachado: es copia el adjunto]
se remite copia; a fin de que, una vez declarado tal monumento no solo por sus gloriosos
recuerdos historicos, sino tambien por algunas de sus bellezas arquitectonicas que atesora,
se proceda a su restauracion por la Direccion de Obras Publicas con la urgencia que
reclama.

Dios guarde etc.
El secretario

[Al margen: Acompanese la copia del informe que redact6 el Sor. La Fuente en 29 de

octubre de 1876].
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1884, junio, 14 Madrid

Oficio de traslado del Ministro de Fomento por el que se declara Monumento Nacional a la
iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud.

A.R.A.H., C.A.Z.,9/7979/16(8).

Documento regestado en MAIER, J. yALVAREZ SANCHIS, J., 1999, p. 70.

[Al margen: Direccion General de instruccion Publica. Bellas Artes]
Excmo. Senor
El Excmo. Senor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue,

Ilmo. Senor, S.M. el Rey (q.D.g.) de conformidad con lo manifestado por la Real
Academia de la Historia, y teniendo en cuenta la importancia historica y artistica de la
Iglesia Colegial de Santa Maria de Calatayud, ha tenido a bien disponer que sea declarada
monumento nacional, encomendando su conservacion y custodia 4 la Comision provincial
de monumentos historicos y artisticos de Zaragoza. Es asimismo voluntad de S.M. que
por la Direccion general de Obras publicas se proceda a la // ejecucion de las obras de
reparacion de la fachada de la mencionada iglesia.

Lo que traslado a V.E. Para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde 4 V.E. Muchos anos. Madrid 14 de junio de 1884.
El director general

[ Suscripcion autografa: Aureliano F. Guerra]

Senor Director de la Real Academia de la Historia

33

1886, julio, 26 Zaragoza

Memoria descriptiva del proyecto de obras de reparacion de la fachada de la Iglesia colegial de
Santa Maria de Calatayud, redactado por el arquitecto zaragozano Mariano Lopez y completado
por el arquitecto Ricardo Magdalena mediante unos planos realizados el 7 de diciembre de 1901

(Apéndice documental, doc. 37) y un presupuesto actualizado fechado el 20 de febrero de 1902
(Apéndice documental, doc. 38).

Archivo General de la Administracion [A.G.A.], (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

Provincia de Zaragoza

Proyecto de las obras de reparacion de la fachada de la Iglesia colegial de Santa Maria
de Calatayud.
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Arquitecto D. Mariano Lopez
Ano de 1886

Provincia de Zaragoza. Proyecto de las obras de reparacion de la fachada de la Iglesia
colegial de Santa Maria de Calatayud. Arquitecto D. Mariano Lopez Altahoja. Ano de
1886.

Documento numero 1. Memoria

Proyecto de las obras de reparacion de la fachada de la Iglesia colegial de Santa Maria
de Calatayud. Documento nimero 1. Memoria.

Memoria

Habiéndose dispuesto en Real Orden de 14 de Junio de 1884, que por la Direccién
general de Obras publicas se procediese a la ejecucion de las obras de reparacion de la
fachada de la Iglesia Colegial de Santa Maria de Calatayud, resolvi6 dicho centro que
el Presidente de la Comision de Monumentos Historicos y Artisticos de esta provincia
encargase a un Arquitecto de esta capital la formacion del oportuno proyecto de obras,
y en su virtud fui nombrado para desempenar dicho cargo, que acepté. Por tanto tengo
el honor de remitir a la Superioridad el referido proyecto acompanado de esta memoria
para que si mereciese su aprobaciéon pueda procederse a la ejecucion de las obras en la
forma que se determine.

Noticias historicas.

Las tnicas noticias historicas de la Iglesia Colegial de Santa Maria de Calatayud que
se han podido adquirir, son las ya espuestas en el ilustrado informe que la Real Academia
de la Historia con fecha 10 de Mayo de 1884 acompan6 4 la solicitud que dirigi6 al Excmo.
Sor. Ministro de Formento para que se sirviera acordar que dicha Iglesia fuese declarada
Monumento Nacional, cuyo informe dice como sigue:

“La iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud fué fundada por D. Alfonso el
Batallador, al tiempo de la reconquista de aquella ciudad en 1118. Consta la existencia
de su Cabildo en la primera mitad del siglo XII. La fabrica de la iglesia qued6 terminada
a mediados del siglo XIII, en la época mas floreciente de nuestra arquitectura, y fué
consagrada solemnemente por el Arzobispo de Tarragona y los Obispos de Valencia y
Tarazona en Noviembre de 1249, y con asistencia del Rey Don Jaime, que alli celebraba
Cortes, el cual cita en su cronica varias veces la dicha iglesia, que por este y otros motivos
debe ser considerada como un monumento histérico.

Tenia ademas, como colegiata, titulo de insigne, con Dean mitrado y Cabildo
nameroso. Sostuvo largos pleitos en los siglos XVI y XVII para obtener catredalidad, en
cuya pretension la apoyaron Carlos V, Felipe Il y algunos otros Monarcas.

Sus privilegios y vicisitudes se hallan consignados en el tomo 50 de la Espana Sagrada,
juntamente con el Catalogo de sus Deanes. Por el Concordato quedo reducida a Parroquia
mayor, y hoy lo es de las cuatro que quedan en Calatayud.

Laiglesia, que era gética, fué restaurada al gusto moderno en el siglo XVI'y principios
del XVII. Son muy notables en ella su hermosa torre, el altar mayor, que tiene trasparente
en el centro, al estilo de las catedrales de Aragon; el retablo plateresco de la capilla de
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Santa Maria la Blanca; la puerta gética de salida al claustro, obra que se cree ser del Papa
Luna, y sobre todo la portada plateresca, cuya restauracion se desea, por ser una de las
mas preciadas joyas de aquel género en Espana.

La torre, toda de ladrillo, es una de las mas bellas y esbeltas de Espana y aun de mejor
gusto que la torre nueva de Zaragoza y por la variedad y belleza de las ricas labores de
estilo mudéjar, puede ser mirada, como uno de los mejores modelos en su género.

Se excusa la descripcion porque se acompana una fotografia de ella, hecha por el
senor Laurent, aunque por desgracia deja mucho que desar, pues habiéndose cuarteado
el colodion, resulta toda ella resquebrajada.

La época de su construccion consta de las dos inscripciones que se leen 4 derecha
€ izquierda. La primera dice: Clemente VII Pont. Max Gabriele de Orti Tirason Epo. La
segunda dice: Exactum opus anno MDXXXVIII. K°.V°. Imperante Hisp. Rege. Cathol.

Se ve, pues, que se hizo en 1588, en tiempo del Emperador Carlos V (K°.V°.), y siendo
Obispo de Tarazona D. Gabriel Orti, que favorecié mucho aquella iglesia.

Sabense los nombres de los Arquitectos que ejecutaron la obra, que fueron los
maestros Juan de Talavera y Estéban Beray, los cuales la ajustaron con el Obispo Orti, el
Dean y Cabildo en 5 de Febrero de 1525; de modo que durd la obra 13 anos, pues consta
por la inscripcion citada haber sido concluida en 1538.

Estando ya deteriorada 4 los cien anos de su construccion, y siendo preciso reponer
el piso del atrio, que alli llaman lonja, la hizo restaurar en 1639 el Obispo de Tarazona D.
Baltasar Navarro, que puso con este motivo una inscripcion muy larga y gongorina que
constrasta con el laconismo de las anteriores. En ella dice que estando aquella obra ya
ruinosay gastado el piso del pavimento, restaur6 unoy otro el Prelado; éste con piedra del
sitio que llaman Armantes (término de Calatayud), al cual llama armontine polito lapide
y con marmol del pueblo de Fuentes de Giloca, semejante al de Paros (marmore fontina
pario simili).

Hoy se halla ya otra vez en estado muy ruinoso y la fotografia misma lo indica, no sélo
en lo gastado del z6calo, perdido ya por completo, sino en el desnivel de varias piezas de
la cornisa y el levantamiento de las piedras en muchos parajes.

Interesa, pues, que se haga cuanto antes esta restauracion y por mano inteligente,
siquiera en lo que mira 4 la seguridad y solidez, ya que no pueda ser en la parte de escultura
de las estatuetas de terracota, que se hallan completamente mutiladas.

Por fortuna las dos grandes y preciosas estatuas de San Pedro y San Pablo (la de San
Pedro mucho mejor), se hallan en buen estado, aunque no dejan de tener huellas de
recientes injurias.

Ambas Reales Academias de la Historia y San Fernando, estan interesadas en la
conservacion de esta joya del arte plateresco en una iglesia que a la vez tiene grandes
recuerdos y tradiciones historicas, entre ellas la de ser hoy todavia depositaria de los
restos mortales del célebre y venerable D. Pedro de Cerbuna, fundador de la Universidad
de Zaragoza, 6 por lo ménos restaurador, dotador y amplificador de ella cuando de los
estudios antiguos apenas quedaba nada”.
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Resena de la fachada.

La fachada de la Iglesia donde se encuentra la portada de que se hace mencion en
el anterior documento es lateral, y se ofrece a la vista desde la plaza de Santa Maria de
Calatayud. Ninguna particularidad contiene esta, aparte de su hermosa portada, puesto
que la constituye un muro de ladrillo al descubierto con ventanas que dan a la sacristia y
a las capillas, terminando por una cornisa de ladrillo como alero del tejado, viéndose 4 la
izquierda de la portada un contrafuerte tambien de ladrillo al descubierto, decorado con
recuadros y labores formadas con el mismo ladrillo.

Si se esceptua en un pequeno trozo del contrafuerte, y en otro del muro a la derecha,
cuyos ladrillos estan deteriorados, ninguna otra operacion hay necesidad de practicar
en ella; no sucediendo lo mismo en la portada, cuya reparacion es de todo punto
indispensable. De ella nos vamos 4 ocupar tan solamente en esta memoria.

Esta obra del arte llamado del renacimiento 6 plateresco es una de las mejores de
Espana en su clase, notable por su buena composicion y ejecucion, conteniendo bellezas
de ornamentacion y estatuaria nada comunes en obras exteriores de edificios. Se observa,
sin embargo, que los adornos del zécalo y de los pedestales de las columnas son de gusto
y ejecucion muy inferiores 4 los del resto de la portada, sin duda, por que al hacer la
restauracion de esta parte el ano 1639 fue encargada 4 artistas de menos inteligencia y
destreza que los primeros que ejecutaron la obra.

Toda la portada, inclusas las estatuas, es de alabastro del término de Fuentes de
Jiloca, que se encuentra en pedruscos grandes diseminados por los barrancos y cubiertos
en parte de tierra y yeso menudo.

El examen de la vista fotografica de la hoja nimero 1 y la geométrica ya restaurada
de la namero 2 pueden dar idea mas completa del mérito y disposicion de esta notable
construccion mucho mas que todo cuanto pudieramos decir, escusandonos esto la
descripcion prolija de todas sus partes; pero si vamos a ocuparnos de su mal estado actual
y de las causas que lo han motivado.

El z6calo en ambos lados de la puerta esta completamente destrozado, ya no se notan
las molduras de su base mas que en partes pequenas, apareciendo en lo demas solo como
sillares rotos € informes; en los lados de los pedestales de las columnas han desaparecido
casi todos los adornos y molduras, asimismo en la mayor parte de los recuadros, y la
cornisa estan completamente mutilados. El sillar superior del pedestal de la derecha, se
ha separado hacia adelante cinco centimetros, motivando en parte el que la columna se
encuentre fuera de aplomo. Para sostener cuatro de las columnitas del cuerpo de los nichos
menores, desplomadas notablemente, levantaron debajo de ellas pilares de ladrillo y yeso
en el lugar donde existieron sus pedestales, completamente destruidos. Se han separado las
piezas que forman los nichos, quebrantandose por el centro algunas de ellas. Ninguna de las
figuras de este cuerpo esta integra, se encuentran mutiladas, y solo se pueden apreciar sus
ropages graciosamente plegados. Su cornisa destruida completamente en algunas partes,
se encuentra en general muy deteriorada. Se observa un desplome general en los dos lados
de este cuerpo, pero sin haberse desplazado en los arranques del arco de la puerta, que se
encuentra con toda estabilidad, aunque rotas en varios puntos las molduras de su archivolta.

Como se ha dicho la columna de la derecha ha perdido notablemente su posiciéon
vertical, y la de la izquierda esta doblada en el tercio superior y en una y otra aparecen
deterioros en sus tallados.
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En los dos compartimentos de los nichos de las estatuas de San Pedro y de San Pablo
no se nota movimiento alguno, pero si algunas roturas en su ornamentacion, mutilaciones
en dichas estatuas y la falta de una pequena que existi6 sobre la columnita que se ve junto
al nicho de San Pablo.

Las piezas de alabastro comprendidas en el compartimento central, en las que estan
tallados los relieves de la Virgen con su gloria y los dos angeles, se hallan separados del
muro y de tal suerte, que por su poco espesor y el mucho relieve de las figuras, amenazan
desprenderse en breve.

La cornisa principal se ha desnivelado, y se observa en ella muchas roturas; el cuerpo
superior de la portada continua en buen estado, ylo mismo el gran alero reparado no hace
muchos anos. Los adornos de yeso de los recuadros laterales se encuentran destruidos en
su parte baja, hasta el zocalo de silleria, y la puerta con roturas en cuatro paneles, cinco
pilastras y su cornisa.

La humedad, las injurias del tiempo y de los hombres, han sido causas que han
contribuido a la destruccion de esta portada, pero tambien han influido en ello los
pequenos espesores de la silleria. En el cuerpo de los nichos menores, hasta los arranques
del arco, el espesor de las piezas no llega a 0’20 m°., y sin ningun enlace, y en las del
compartimento central, que contiene los relieves de la Virgen con la gloria y los Angeles,
no pasa de 0’09 m°., formando solo un chapado sin union con el ladrillo de la pared.

Lo primero ha ocasionado el desplome del cuerpo de los nichos, y lo segundo, que
separado este chapado hacia adelante, esta hoy desplazado, y como la cornisa principal
descansa sobre €l se encuentre desnivelada, y esto ha motivado tambien el desplome de la
columna de la derechay la flexion de la de la izquierda.

El resguardo de la verja de hierro establecida al frente del zocalo, no ha sido bastante
para evitar que la mano del hombre haya causado una gran parte de los danos que han
contribuido a su destruccion, por encontrarse tan proxima, por su poca altura, y tal vez
porque se puso demasiado tarde.

Restauracion que se proyecta.

Tratandose de una obra de tanto mérito como esta, cualquiera reparacién que se
proyecte en ella, ha de ser restaurandola integramente, renovando 6 restableciendo las
partes pequenas que falten.

El z6calo esta casi por completo destruido, y no es conveniente su reparacion
colocando las muchas y grandes piezas que su mal estado exige para lograr la necesaria
estabilidad, aparte de que dichas piezas quedarian inseguras, y no es facil tampoco
determinar con alguna exactitud su coste, y tal vez al ejecutarlo resultaria mayor que
construyéndolo de nuevo, por cuya razon se adopta esto ultimo.

El cuerpo de los nichos menores con sus columnitas, esta notablemente desplomado,
asi que para restablecerlo a su primer estado hay precision de desmontarlo. Los grandes
deterioros que han sufrido las estatuas, que forman cuerpo con los fondos de los nichos,
obliga a su renovacion aprovechando lo que existe en cuanto sea posible.

En la hoja namero 3 se han dibujado los detalles de este cuerpo, su z6calo y de los
pedestales de las columnas con datos tomados minuciosamente.
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El resto de la portada, y su puerta, puede restaurarse con pequenas piezas, pero el
movimiento de las del compartimento central precisa indispensablemente a desmontarlas,
asi como la cornisa que sobre ellas descansa, para colocarla horizontal.

Para la renovacion de los pedestales de las columnas, hay que desmontarlas, y ademas
para establecer en su posicion vertical la una y recta la otra, que como se ha dicho no lo
estan.

Terminada la restauracion, resultara que el color del nuevo alabastro variara mucho
del antiguo y para igualarlo se ha pensado en lijarlo todo y cubrirlo con una ligera capa
de costic.

Se proyecta una verja de hierro fundido y forjado, que debe colocarse a cierta
distancia del zocalo de la portada para su necesario resguardo, asi de noche como de
dia, ya este cerrada 6 abierta la parte movible dispuesta de modo que siempre impida el
poder llegar a destruirla. En la planta de la hoja nimero 2 se manifiesta su disposicion y
un detalle de ella.

Orden de los trabajos.

La ejecucion de estas obras se principiara desmontando, marcando y conduciendo a
taller seguro la silleria de la cornisa, de las columnas, de los nichos mayores y del chapado
del compartimento central. Se establecera una cimbra convenientemente dispuesta debajo
del arco, continuando desmontando de la misma manera hasta el pavimento. Si fuere
necesario se apeara con una viga el cuerpo superior cuyo desmonte no parece preciso.

Una vez terminada la labra de la silleria nueva, se dara principio 4 su asiento hasta
enfalcar el arco que se descimbrard y se continuara el asiento con todas las precauciones
ya dichas para su desmonte. Al sentar las piezas del compartimento central, se sugetaran
al muro de ladrillo con toda seguridad con fuertes grapas.

Despues se labraran los adornos, se tallaran las estatuasy se colocaran las piezas en las
roturas y mutilaciones, igualando por ttlimo el color del alabastro si se cree conveniente.

No conociéndose por los restos de las estatuas de los nichos menores que santos
representaban, hay que suponer fuesen de la Diocesis de Tarazona y de Zaragoza, tales
como San Prudencio, San Gaudioso, San Atilano, San Millan, San Valero y San Vicente.
Tambien se ignora 4 que Santo representaba la pequena estatua que falta, pero siendo la
subsistente al otro lado la de San Juan Bautista, tal vez en este estuviera la de Santiago,
como pariente de aquel. Estas dudas, llegado el caso, serda acertado consultarlas con el
Prelado de la Diocesis de Tarazona 4 la que pertenece esta Iglesia.

Materiales.

Los materiales que hayan de emplearse en la obra deberan llenar las circunstancias
exijidas en el pliego de condiciones facultativas que acompana a este proyecto. El principal,
que es el alabastro de que esta construida la portada como ya se ha dicho, se encuentra
en el término de Fuentes de Giloca, el ladrillo en las inmediaciones de Calatayud, la
mamposteria, si fuere necesaria en su término, el hierro fundido y forjado para la verja
procedera de los talleres de Zaragoza, y la madera de los almacenes de Calatayud.

140



Epoca de la terminacion de la obra.

Atendiendo 4 la indole de los trabajos que han de practicarse en esta obra, creemos
necesarios veinticuatro meses para su completa terminacion y para los comprendidos en
la contrata nueve meses.

Presupuesto.

Se han separado del presupuesto de contrata toda la obra de estatuaria y talla que
debera hacerse por administracion 6 por contratos parciales con artistas de reconocido
mérito, ascendiendo el coste del presupuesto por contrata a la cantidad de 25.362°92
pesetas y el de por adminstracion a la de 21.362°43 pesetas y el resumen gral. de ambos
presupuestos a la cantidad de 42.810°35 pesetas.

Es cuanto en la presente memoria tiene el honor de exponer a la Superioridad, el
Arquitecto firmante penetrado del mejor deseo de acierto, sobre el resultado del estudio
de este proyecto que somete a su consideracion.

Zaragoza 26 de julio de 1886.

El Arquitecto autor del proyecto

[ Suscripcion autégrafa: Mariano Lopez]

[Relacion de los materiales que se han de emplear en la obra]

[Relacion grifica de las canteras y zonas de extraccion de los materiales que han de
recorrer|

[ Incluye plano]

[Documento n° 2. Planos]

[Proyecto de reparacion de la fachada de la iglesia colegial de Santa Maria de
Calatayud. Documento n° 2. Planos. Hoja 1°.- Fotografia de la portada. Id. 2 Planta de la
portada y emplazamiento de la verja. Id. 3* Alzado de la portada]

[Hoja 1° Fotografia de la portada]
[Hoja 2°. Planta de la portada y emplazamiento de la verja]

[Planta de la portaday emplazamiento de laverja. Escala de 1:50. 0,02 mets. Por metro.
Zaragoza Diciembre 1901. El arquitecto. (Suscripcion autografa: Ricardo Magdalena) |

[Hoja n° 3. Alzado de la portada y verja]

[Alzado de la portada y verja. Escala de 1:50. 0,02 metros por metro. Zaragoza
diciembre 1901. El Arquitecto. (Suscripcion autografa: Ricardo Magdalena) |

Documento numero 3. Pliego de condiciones facultativas

Proyecto de reparacion de la fachada de la Iglesia Colegial de Santa Maria de
Calatayud. Documento nimero 3. Pliego de condiciones facultativas.

Pliego de condiciones facultativas que ademas de las generales aprobadas con fecha
10 de julio de 1861 han de regir en la ejecucion para reparar la fachada de la Iglesia
Colegial de Santa Maria de Calatayud.
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Capitulo 1°. Descripcion de la obra que ha de ejecutarse por contrata

Articulo 1°

Se dara principio 4 la obra desmontando, marcando y conduciendo al taller que se
designe toda la silleria de la cornisa principal, de las columnas mayores, de los nichos
mayores del chapado del compartimento central.

Articulo 2

Se establecerd una cimbra debajo del arco de la puerta de entrada a la Iglesia

Articulo 3.

A continuacién se desmontara la silleria de los nichos menores, la del zécalo y
pedestales de las columnas.

Articulo 4.

Se ha de rehacer con silleria nueva en los dos lados de la puerta todo el cuerpo
de los nichos menores, el zocalo y los pedestales de las columnas, quedando corridas
todas las molduras, el abultado para tallar las estatuas, conservando fielmente todas las
dimensiones y formas que existen, pero aumentando los tizones de la silleria segin se
determina en el proyecto.

Articulo b

Terminado este trabajo hasta enfalcar bien el arco, se descimbrara y continuara el
asiento de la silleria, engrapando las piezas de tizones reducidos al ladrillo de la pared
particularmente los que forman el compartimento central donde estan talladas la Virgen
con su gloria y los Angeles, hasta que quede la cornisa sentada a nivel.

Articulo 6.

Los deterioros que se presentan en el paramento de ladrillo 4 cara vista en el
contrafuerte y en las paredes de la fachada al lado de la izquierda de la portada se han de
reparar.

Articulo 7

Al frente del z6calo de la portada y segun se representa en el correspondiente plano
se establecera una verja de hierro fundido y forjado con las dimensiones y detalles que en
el se expresan.

Articulo 8

Esta, la puerta y recuadros laterales se han de pintar con los colores correspondientes.
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Capitulo II. Circunstancias y calidades de los materiales.

Articulo 9

Los materiales que provengan del desmonte de la silleria de la fachada, que por las
condiciones de este pliego quedan en beneficio del contratista, no se podran poner en la
obra sin reunir las condiciones senaladas en él 4 cada uno y despues de examinarlos por
el Arquitecto encargado de la obra.

Articulo 10

(a) La procedencia, clase y distancia de trasporte de los materiales que ha de
emplearse en la obra seran los que se expresan en el estado que se inserta al final de este
pliego de condiciones

(b) Cuando los materiales fijados en el estado referido no satisfagan 4 lo que para
cada uno en particular se determina en los articulos siguientes, el contratista se atendra a
lo que sobre este punto le ordene por escrito el Arquitecto encargado de la obra.

Articulo 11

Silleria. La piedra para silleria provendra de Fuentes de Giloca, tomandola de los
pds. en el punto que se presente de la misma clase que la empleada en la portada que se
ha de restaurar. Se le quitara cuidadosamente la parte superior mas franca hasta que no
tenga blandon alguno por ninguna de sus caras.

Articulo 12

Toda la piedra sera examinada por el arquitecto encargado de la obra, quien
desechara todas las que tengan defectos y vicios como pelos, fracturas, coqueras, grandes
fosiles y depositos terrosos; asi como tambien las que esten faltas de dimensiones
marcadas, debiendo sustituirlas por otras de buenas cualidades si estan puestas en obra;
todas deberan tener las dimensiones convenientes para enlazar y travar la fabrica. La linea
estara en relacion de 1 a 4 de altura, y el tizon en relacion de 1 4 2 de la altura.

Articulo 13

Debera ser lasilleria de grano fino y compacto, no se admitiran las piedras blandas, las
muy porosas, aquellas que contengan mucha cantidad de arcilla y las que sean heladizas;
en caso de dudarse que posean esta cualidad se someteran a la saturacion del sulfato de
sosa para averiguarlo.

Articulo 14

Mamposteria ordinaria. La mamposteria ordinaria serd de dimensiones convenientes
y procedera de cantera, con esclusion de todo canto rodado; sera dura y presentara cortes
para que pueda travar con la mezcla. No se podra emplear el material de pequenas
dimensiones sino en corta cantidad para ripiar.
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Articulo 15

Cales. La cal hidraulica provendra de Zumaya y estara exenta de todo cuerpo
extrano que la perjudique para las mezclas. Se pondra en estas lo mismo que en los demas
componentes, en la proporcion que marque este pliego de condiciones y siguiendo las
instrucciones del Arquitecto.

Articulo 16

La cal comun provendra directamente del horno y se apagara en las obras, empleando
la menor cantidad posible de agua, estara bien cocida, sin tener venteaduras ni contener
hueso alguno, que se separard cuidadosamente segin vaya saliendo al apagarla. No se
admitira la cal que despues de bastante tiempo, se haya apagado espontaneamente.

Articulo 17

Arena. La arena que se extraera de minay faltando de rio sera silicea; completamente
exenta de particulas y su grano serd fino con exclusiéon de la gruesa especialmente para
sentar la silleria.

Articulo 18

Ladrillo. El ladrillo sera bueno, furo y bien cocido, sonoro a los golpes que se le
dieren y su fractura se presente uniforme, sin cuerpos extranos ni caliches. Debera
ser perfectamente plano, estar escuadrado, de un grueso uniforme y bien cortado,
desechandose por el Arquitecto los que no cumplan con estas condiciones, asi como los
que tengan hendiduras é imperfecciones.

Articulo 19

Las dimensiones del ladrillo seran cuarenta centimetros de largo, veinte de ancho y
cinco 4 seis de grueso y las del prensado seras las acostumbradas.

Articulo 20

Se desechara todo ladrillo que sea atacado por la humedad y haya de permanecer 4 la
intemperie; si fuera necesario se ensayara por medio de la saturacion del sulfato de sosa.

Articulo 21.

Yeso. El yeso estara bien cocido y exento de toda parte terrosa y piedras. Estara
bien machacado y tamizado, y provendra directamente de horno, sin consentir este ya
maleado por el trascurso del tiempo. Si se observase que contiene mezcla de otro material
procedente de obra sera desechado.
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Articulo 22.
Carpinteria gruesa.

(a) Todas las maderas que se empleen seran sanas y secas, deberan haber sido
cortadas en época a proposito y estar bien conservadas. Se desecharan todas aquellas que
tengan vicios manifiestos, como venteaduras [sic], nudos pasantes 6 saltadizos, y las que
tengan fibras sensiblemente irregulares y vetas sesgadas, las que esten danadas, que sean
charmosas, heladas, picadas 6 carcomidas; y no se admitiran las que tengan alburas no
rebajandosela.

(b) Todas deben estar bien escuadradas y guardaran las dimensiones exigidas por los
planos y detalles, es sin embargo tolerable la disminucién de 1,40 cent. A 1,30 cent. Del
grueso por metro lineal, un centimetro en mas 6 menos y las gemas que no escedan de
seis centrimetros de longitud. Todos los empalmes llevaran sus apoyos correspondientes
inferiores 6 colgantes.

Articulo 23.

Carpinteria de taller. La madera para la restauracion de la puerta tendra las mismas
condiciones de buena entidad expresadas para la carpinteria gruesa; debiendo sujetarse
exactamente a las dimensiones que en los detalles se dieren al tiempo de ejecutar la
obra. No se empleara madera que no sea docil, sin repelos para que las molduras y talla
salgan con limpieza y exentas de nudos. Los cortes, ensambladuras y espigas ajustaran
perfectamente afectando las formas que haya de llevar la obra.

Articulo 24

Plomo y zinc. El plomo y zinc de que se haga uso, sera de la mejor calidad, y debera
tener regular todo el grueso de la chapa que sera de dos a4 tres milimetros en toda su
extension, desechandose la que no sea del grueso uniforme. No se admitira la chapa que
tenga picaduras, contenga alguna oxidacion, presente hojas, aberturas 6 bolsas.

Articulo 25

Hierro forjado. El hierro forjado de diferentes formas que se emplee sera dulce,
maleable en frio y en caliente, de grano fino y homogeneo, perfectamente laminado y de
superficie bien limpia, no debiendo presentar huecos, ni senales de incriustaciones, en la
masa, de oxidos, escorias U otros cuerpos extranos.

Articulo 26.
Hierro-fundido.

(a) Elhierro fundido sera de segunda fusion y de superior calidad y habra de presentar
en su fractura un grano gris fino y homogeneo, sin grietas ni venteaduras [sic] en su
testura, ni falta de ninguna especie que puedan alterar la resistencia 6 la buena forma
de las piezas. Estas deberan hallarse bien moldeadas, y las superficies de contacto de las
piezas que hubieren de unirse invariablemente unas a otras, se cepillaran 6 tornearan a
maquina, de modo que las uniones se hagan perfectamente. Deberan cumplir la condicion
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del peso aproximado que se les marque en el presupuesto y Is partes exteriores tendran
gruesos uniformes.

(b) Cuando las piezas tengan molduras deberan estas aparecer limpias, y con las formas
asignadas, bien determinadas, son que tengan rebordes, rebabas ni otra imperfeccion
alguna, haciéndolas desaparecer de modo que queden bien recorridas.

(¢) Todo el hierro debera ir cubierto con una mano de minio.

Articulo 27

Pintura. Los colores estaran bien molidos y mezclados con aceite; se emplearan aceite
de lino que este bien purificado asi como la esencia que se use.

Capitulo III. Empleo de los materiales y ejecucion de las obras

Articulo 28. Valla, andamios y apeos.

(a) El andamio y valla se construiran con buenos materiales y conforme 4a las
instrucciones del Arquitecto, no pudiendo pasar 4 recargar dichos andamios ni a servirse
de ellos los operarios sin sufrir un detenido examen por el Arquitecto encargado de la
obra.

(b) Con iguales condiciones se ejecutaran los apeos necesarios, debiendo quedar
solidamente constituidos bajo la inmediata direccion del Arquitecto encargado.

(c) Lo mismo los andamios que los apeos se ejecutaran y desmontaran cuando el
Arquitecto lo ordene y bajo su inmediata inspeccion y vigilancia, siendo responsable el
contratista de los siniestros que por causa suya ocurriesen, asi como la Administracion de
los que se probaren habian dependido de ella.

Articulo 29

Cimbra. La cimbra que ha de establecerse debajo del arco de la puerta para su apeo
se construird conforme al diseno que entregara al contratista el Arquitecto encargado, no
pudiendo dar mayores ni menores dimensiones al conjunto, ni 4 sus partes constituyentes,
debiendo ejecutarse en taller para ser colocada por partes, con enfalque conveniente, y
su entablado dispuesto de modo que la presion no perjudique a las molduras, tallados y
querubines que el arco contiene. El desenfalque de esta cimbra se efectuara cuando el
Arquitecto encargado lo ordene y del modo que su disposicion permitira facilmente.

Articulo 30
Desmonte de la silleria de la portada.

(a) Se principiara a levantar con mucho cuidado la primera hilada de silleria de la
cornisa por uno de sus lados, y se continuara de la misma manera hasta el arranque de
basamento de la portada, dejando el arco apeado por su cimbra.
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(b) Si para sostener el cuerpo superior fueren necesarios apeos, el Arquitecto
encargado de la obra dispondra en vista de las circunstancias, el modo de establecerlos,
quedando el contratista obligado 4 ejecutarlos con toda precision segun los dibujos que le
entregare y ordenes que le comunicare.

(c) En la parte superior del andamio se establecera un torno trasladable por carriles
para bajar y suvir la silleria con seguridad, resguardandola con mullidos 6 bastidores de
madera 4 fin de que las cuerdas no esportillen las aristas de las molduras y los tallados.

(d) Se senalaran y numeraran las piezas con todo cuidado y se trasladaran de la misma
manera a paraje seguro que servira de taller para restaurar las deterioradas y para labrar
y tallar las nuevas que reemplacen las inservibles, cuidando el contratista de disponer los
medios auxiliares para los apeos y seguridad de la ejecucion, de modo que no peligren los
operarios y este garantida la seguridad publica, quedando responsable de todos cuantos
danos sobrevengan por su poco acertadas operaciones 6 por los defectos con que las lleve
a cabo.

(e) Todo el material que del desmonte resulte inservible para la obra quedara en
beneficio del contratista.

Articulo 31

Replanteo. Suponiendo con algun fundamento que el cimiento de la portada ofrezca
toda la seguridad se verificara sobre el replanteo del z6calo por el Arquitecto encargado
que presenciara el contratista, estendiéndose un acta que certifique haberse planteado la
traza con arreglo al proyecto, acta que firmara el Arquitecto y contratista.

Articulo 32

Obra de canteria, silleria y labra. Toda la labra de la silleria se hard a cincel fino y fijada
su superficie esterior y asi los paramentos como los lechos sobre lechos y juntas afectaran
exactamente las formas de los cuerpos 4 que se les destine. Cuando estas formas sean
curvas deberan coincidir con las plantillas perfectamente ejecutadas; cuando sean rectas
todos sus puntos estardn en un mismo plano, debiéndose repasar las que aplicada una
regla presenten prominencias 6 huecos, que despues originen la descomposicion de las
aristas, de que es responsable el contratista, a no probar que el defecto no depende de €l.

Articulo 33

Todos los angulos confrontaran con los del proyecto segtun sus distintos vaiveles, los
rectos se sacaran perfectamente a escuadra, las juntas tendran de diez 4 quince centimetros
por lo menos a escuadra en el paramento.

Articulo 34

No se puede relabrar la silleria despues de sentada, por lo que se arreglara fuera de
obra 4 las dimensiones marcadas y todo lo mas es tolerable retundir los paramentos de las
juntas para que formen el plano igual.
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Articulo 35

Todos los cuerpos de la ornamentacion confrontaran con los del proyecto, no deberan
presentar diferencia alguna todos los perfiles de cornisas, columnas, pilastras, impostas,
nichos, pedestales etc. con los detalles que en dibujos en tamano natural entregara el
Arquitecto al contratista en tiempo oportuno, sacados de los restos de la parte de fachada
destruida.

Articulo 36

Asiento. El asiento se hara del mismo modo ya dicho para el desmonte. Toda la obra
quedara en perfecto enlace, alternando asi las juntas como los tizones en todas las hiladas,
sin que correspondan dos en el mismo sentido. La silleria que por poco tizon se haya
movido de su sitio, se engrapara enlazandola con el muro de ladrillo como disponga el
Arquitecto encargado de la obra.

Articulo 37

Para sentar la silleria no se interpondra entre los lechos ripio alguno, haciéndolo
con buena mezcla y una capa muy tenue de modo que quede casi 4 hueso. Se retundiran
las juntas con una mezcla especial muy fina y se comprimiran y alisaran con hierros a
proposito.

Articulo 38

Mamposteria ordinaria. La mamposteria ordinaria se ejecutara descantillandola
con el martillo necesario para que unan unos mampuestos con otros y enlacen de suerte
que no queden huecos que no se consentira se formen ni aun enripiandolos. Deben los
mampuestos aunque irregulares, enlazar la fabrica y matar las juntas tanto en el plano
vertical como en el horizontal. Todos atizonaran por lo menos mas de su altura y se
macizaran perfectamente.

Articulo 39

Mortero. El mortero se hara con la proporcion de dos partes de arena por una de cal
y siguiendo las instrucciones del arquitecto.

Articulo 40
Fabrica de ladrillo.

(a) Elladrillo deberd mojarse antes de usarse, se le sentara sobre un tendel de yeso de
cuatro a seis milimetros por hiladas perfectamente de nivel y que se correspondan todas
las de los muros que enlacen. El tendel ha de ser uniforme € igual en los muros rectos, y
en los arcos y bovedas seguiran la direccion de las normales de las curvas.

(b) Todo ira perfectamente enlazado matando las juntas y travando los muros
unos con otros. Si el ladrillo ha de quedar a cara vista se usara en el paramento ladrillo
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prensado fino y se retundiran con hierro los tendeles. Los ladrillos se descantillaran para
acomodarlos a la forma de la fabrica cuando sea necesario.

Articulo 41

Yeso. El amasado de yeso se hara con toda precaciéon y a medida que se vaya gastando,
no pudiendo hacer uso del que haya estado antes duro. Para el guarnecido se amasara
espeso y para el recorrido de molduras mas claro, pero sin matarlo por esceso de agua.

Articulo 42
Molduras. Adornos de yeso.

(a) Las molduras de yeso se correran con terrajas conformes con los detalles, y de
perfiles limpios y bien determinados, tendran en todo el vivo una chapa de hierro recortada
igual que la madera segun las molduras y se recorreran fijando convenientemente los
reglones.

(b) Asi en toda su extension como en los angulos han de quedar perfiladas
perfectamente las molduras, para lo cual se recortaran con las correspondientes
herramientas, donde fuere necesario.

(c) Los adornos de yeso, que se han de completar en las fajas de uno y otro lado de
la portada, se ejecutaran sobre el mismo muro, modelandolos antes en yeso, con arreglo
a los dibujos que el Arquitecto entregara al contratista, cuyos modelos aprobados se
imitaran con todda perfeccion y exactitud de suerte que resulten completamente iguales
a los existentes

Articulo 43.

Plomo y zinc. Toda la parte de cubierta de la cornisa principal se revestira con
planchas de plomo o zinc las que se colocaran de modo que quede expedita la accion
atmosférica por lo que se dilatan y contraen los metales. Para esto los remates inferiores
de las planchas sugetaran con corchetes a las interiores y las uniones de las planchas de
arriba a bajo se haran por redoblados cilindricos, entrando el de una plancha en el de la
otra lateral.

Todas las planchas solaparan por la parte inferior sobre las anteriores 10 cm sugetas
con los corchetes solamente y en la superior con grapas emplomadas a la silleria de la
cornisa.

Articulo 44. La verja.

La verja, que ha de servir de resguardo a la parte baja de la portada, se construira
con hierro fundido y forjado de las condiciones dichas, siendo las columnitas del fundido
y lo demas del forjado, redondo torneado los balaustres, de fleje grueso los adornos. Las
columnitas tendran espigas que impotraran [sic] en el enlosado actual de ingreso del templo
y cajas para recibir las piezas horizontales con perfectas uniones. Los balaustres uniran con
estas por taladros, asegurando despues con pasadores remachados sus adornos y remates. Se
construira la verja con arreglo 4 los detalles que el arquitecto entregara al contratista.
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Articulo 45. Escultura y talla estatuas.

La estatua que falta en la portada y las que estan completamente mutiladas, se
ejecutaran con el mayor esmero, exacta € integramente como lo fueron las primitivas, no
omitiendo el menor detalle para que aparezcan completamente iguales, debiendo ser de
la misma piedra de que esta construida la portada como hoy se ve, desechando las que no
cumplan con todas estas condiciones.

Articulo 46. Talla.

(a) De la misma manera se ejecutara la talla de los adornos y molduras de la parte de
la portada que se ha de renovar teniendo a la vista los restos que quedan y los médulos
de yeso ejecutados, segun los detalles que el arquitecto entregara al contratista de los que
han desaparecido.

(b) Las piezas que se han de colocar en las diferentes partes que han sufrido deterioro
se fijaran con gran seguridad y perfectamente ajustadas, recorridas y talladas, segun lo
disponga el arquitecto director de la obra para cada caso.

Articulo 47. Modo de uniformar el color de la piedra de la fachada restaurada.

Con la renovacion de una parte de la portaday con la colocacion de diferentes piezas
de piedra nueva el color de esta aparecera distinto que el de la antigua, asi que para
disminuir el contraste que ha de resultar, se lijara cuidadosamente y frotara con potasa
en caliente la parte antigua. Se lijara tambien la nueva y después se revestira ligeramente
toda la superficie de la portada con un costic compuesto de ceray aguarras en disolucion.
La primera operacion se repetira cuantas veces fueran necesarias, teniendo mucho
cuidado de no alterar las formas de las estatuas, la decoracion, tallados ni las molduras
y no se daran por terminadas ambas operaciones hasta que examinada la portada por el
arquitecto observe que no es posible igualar mas el color de la piedra.

Articulo 48. Restauracion de la puerta.

La puerta se restaurara cuidadosamente variando cuatro paneles y cinco pilastrillas,
colocando piezas en la cornisa y diversos puntos deteriorados, tallando con el mayor
esmero y exactitud los adornos y procediendo en trabajo tan delicado teniendo lo presente
en lo prescrito en el articulo 46 de este pliego de condiciones. Para esta restauracion
se empleara de la misma clase de madera de que esta construida dicha puerta y de las
condiciones expresadas en el articulo 23 de este pliego.

Articulo 49

Pintura. Antes de proceder 4 dar pintura alguna deberan estar bien preparados todos
los cuerpos a que se hayan de aplicar sin cuya circunstancia se rasparan todos los que se
conozca no cumplen con esta condicion.
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Articulo 50

Las manos de color, bien preparado é incorporado al aceite, se daran por igual
dejando secar cada una de ellas antes de pasar a dar otras. Dada una mano no podra el
contratista dar otra sin la autorizacion del arquitecto que no la concedera hasta despues
de inspeccionar si cubre perfectamente todas las partes, si esta bien daday con entonacion
conveniente.

Articulo 51

Las entonaciones y colores se daran segun las instrucciones del arquitecto y con
arreglo a lo que exija la restauracion de la portada.

Articulo 52

Trasportes. El arquitecto adoptara las disposiciones aportunas para cuanto se refiere
al servicio de los trasportes, fijandose con arreglo a lo que por el mismo se determine
las distancias medias de las conduciones que deberan servir de tipo para su abono al
contratista.

Capitulo IV. Medicion y valoracion de la obra

Articulo b3

Base de la valoracion. Se abonara al contratista la obra que realmente ejecute
sea mas 6 menos que la calculada, con arreglo a las bases contenidas en este capitulo.
Por consiguiente el nimero de unidades de todas claes de obras consignando en el
presupuesto no podra servir de fundamento al contratista para entablar reclamaciéon de
ninguna especie, ni a a la Administraciéon para hacer regir ninguno de los documentos
que no sean los pliegos de condiciones.

Articulo 54

Mediciones y valoraciones. Con arreglo a las bases fijadas en el articulo anterior se
haran las medicones y valoraciones tanto para los abonos parciales durante la ejecucion
de las obras, como para la liquidacion definitiva de la contrata.

Articulo 55

Medios auxiliares. Por cimbras, andamios y medios auxiliares se abonaran las partidas
alzadas que se prefijen en el presupuesto.

Articulo 56

Material aprovechable del desmonte. Si en la obra se emplease material procedente
del desmonte, se hard el abono de este en la obra 4 que se le destine, pero en esta se tendra
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en cuenta esta circunstancia para no abonar por dicho material el coste de elavoracion,
cantera 6 extraccion, segun la naturaleza que sea.

Articulo 57

Relaciones particulares. Las mediciones particulares, se verificaran en los plazos que
se fijen en el pliego de condiciones econémicas, citindose previamente al contratista por
si cree conveniente presenciar estas operaciones y proceder de acuerdo. Las relaciones
valoradas parciales no tendran mds que un cardcter provisional, quedando sujetas a las
rectificaciones y variaciones que sea necesario introducir en ellas 4 consecuencia de los
resultados que arrojen la medicion y valoracion final de los trabajos; por consiguiente no
supone aprobacion ni recepcion de la obra que en ella se comprenda.

Articulo 58

Medicion final. La medicion final se verificara, después de terminada la obra, por el
Arquitecto 6 Arquitectos que se designen al efecto con precisa asistencia del contratista
6 representante suyo debidamente autorizado, 4 menos que no renuncie por escrito a
este derecho y que se conforme de antemano con el resultado de medicion. En el caso
de que el contratista se negase a presenciarla 6 en el de que no contestase 4 la invitacion
que debera dirigirle el Arquitecto por escrito, se acudira al Gobernador de la provincia
para que repita la invitacion oficialmente, y si tampoco este medio surtiese efecto, dicha
autoridad nombrard de oficio una persona que represente los intereses del contratista,
siendo de cuenta del mismo los gastos que esta representacion oasionase.

Articulo b9

Acta de medicion final. En el acta que se estienda de haberse verificado la medicion
y en los documentos que le acompanen deberd aparecer la conformidad del contratista
6 su reprentante, aunque este sea de oficio; en caso de no conformidad expondra
sumariamente y a reserva de ampliarlas dentro del término de diez dias las razones que a
ello le obligaren. Del acta y documentos de la medicion debera darse al contratista copia
autorizada.

Articulo 60

Liquidacion definitiva. La liquidacion definitiva se hara en vista de la medicion
general. Esta liquidacion se redactara en la forma que se halla previendo 6 en lo sucesivo
se previniere en los reglamentos y debera comprender todos los trabajos ejecutados,
comunicandose al contratista el resultado para los efectos espresados en el articulo (66)
de las condiciones generales. A ella deberan acompanar los detalles de la medicion de
toda la obra que comprenda la contrata.

Articulo 61

Rebaja por la mejora obtenida en la subasta. Tanto en las relaciones valoradas como
en la liquidacion final, se aplicara al resultado de las valoraciones hechas segtin precios
del presupuesto la rebaja correspondiente, 4 la mejora obtendia en la subasta.
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Capitulo V. Disposiciones generales

Articulo 62

Responsabilidad del contratista en la direccion y ejecucion de la obra. El contratista es
exclusivamente responsable de la ejecucion de las obras que haya contratado, y no tendra
por lo tanto derecho 4 pedir ninguna indemnizaciéon por el mayor precio que puedan
costarle, ni por las erradas maniobras 6 faltas que cometa durante su construccion, pues
todas son de su cuenta y riesgo € independientes de la inspeccion del Arquitecto; no
asi si el proyecto encarnase defectos imputables al autor a quien en su caso exigira la
Administracion la responsabilidad correspondiente.

Articulo 63

Variaciones del proyecto. Siempre que se creyese necesario 6 conveniente introducir
alguna modificacién en cualquier parte de la obra que constituye la contrata, por exijirlo
asi el mejor estudio que durante la construccion se haya hecho por preveerse que resultara
mayor cantidad de obra que la calculada en el presupuesto, 6 por otra causa cualquiera, el
Arquitecto procederd a formar el correspondiente presupuesto.

Articulo 64
Suspension de la obra por consecuencia de variaciones.

8%) Si la variacion a que se refiere el articulo anterior fuese de tal naturaleza que
para llevarla a cabo se necesitase suspender la obra en todo 6 en parte, el Arquitecto lo
pondra en conocimiento de la Superioridad. Si esta creyese prudente la propuesta del
Arquitecto, se comunicara por escrito la orden correspondiente al contratista, espresando
bien claramente la parte de obra 4 que alcance la suspension.

(b) trascurrido el plazo de seis meses desde la fecha de la espresada orden, sin que
se resuelva la continuacion de los trabajos, con arreglo bien al proyecto primitivo, bien al
de la variacion al contratista podra reclamar que se aplique solo 4 la parte de la contrata a
que la suspension ordenada se refiera, lo que el articulo (51) de las condiciones generales
determina para el caso de cesion 6 suspension indefinida de los trabajos sin que pueda
pedir entonces ni después, por via de resarcimiento de los perjuicios que la paralizacion
de la obra haya podido causarle, indemnizacion de ninguna clase, ni otros abonos que los
que se designan en el articulo 55 de las espresadas condiciones.

Articulo 65

Reclamaciones admisibles respecto del proyecto de variacion. Finalizado el proyecto
de variacion, el Arquitecto antes de elevarlo 4 la Superior aprobacion, debera dar
conocimiento al contratista, para que manifieste su conformidad 6 esponga lo que tenga
por conveniente, en el concepto de que no se le admitird otras reclamaciones que las que
puedan referirse a fijacion de precios no previstos en el presupuesto que sirve de base a
la contrata 6 las relativas 4 diferencias de coste por valor de la sesta parte en mas 6 menos
comparativamente con el importe total de dicha contrata.
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Articulo 66
Modo de resolver las reclamaciones.

(a) En el caso de reclamacion por precios no previstos, se determinara definitivamente
con arreglo a lo prefijado en el articulo 44 de las condiciones generales. En el de aumento
6 disminucion por mas de la sesta parte, el contratista tendra derecho 4 la rescision de la
contrata, pero sin que pueda reclamar indemnizacion alguna con arreglo al articulo 44
de las espresadas condiciones.

(b) En este segundo caso, podra aumentarse, para los efectos de la reclamacion, los
aumentos 6 disminuciones que resulten de los proyecto de variacion, entendiéndose que
no habra derecho a rescision siempre que esta acumulacion no resulte una suma igual a
la sesta parte del importe total de la contrata, cualquiera que por otra parte sea la obra
que la misma comprende.

Articulo 67

Obras cuyos precios no estuvieren previstos. En el caso de que el proyecto de
modificacion contuviera algunas clases de obras cuyos precios no se hallasen en el
presupuesto de la contrata 6 no pudiesen fijarse por comparacion, el contratista, si
no se conformase con los asignados por el Arquitecto, podra requerir que se fijen
contradictoriamente, en el concepto de que cualesquiera que sean, debera sujetarse a la
baja del remate. Si no pudiese lograrse avenenciaf para la fijacion de estos precios entre
el contratista y la Adminsitracion quedara aquel relevado de la construccion de la obra
de que se trata, y el gobierno en libertad de proceder a ella del modo que considere
conveniente, no pudiendo el contratista reclamar por este hecho indemnizaciéon de
ninguna clase.

Articulo 68

Obras calculadas por cantidades alzadas. En toda clase de obra que tenga asignada
una cantidad alzada en el presupuesto y de que se haga variacion durante la ejecucion de
la obra, se procedera exactamente del mismo modo que se determina en los articulos 61
y 67 ambas inclusive.

Articulo 69
Derechos que se reserva la administracion.

(a) La Adminsitracion se reserva la facultad de ejecutar por si toda la obra de variacion
6 aumento que tenga por conveniente.

(b) La parte de obra contratada que a consecuencia del uso que la Administracion
haga de este derecho, quede suprimida, se considera segregada de la contrata, no pudiendo
alegar el contratista sobre este particular otras reclamaciones que las designadas en el
articulo 47 de las condiciones generales.
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Articulo 70

Precios a que se abonaran las obras. No se abonara al contratista otros precios por
la obra, que los de contrata, que son los consentidos por el, segiin se determina en el
articulo 42 de las condiciones generales.

Articulo 71

Caso de aumento de precios. En caso de alza de precios, tendra opcion el contratista
a la rescision, con arreglo al articulo 53 de las condiciones generales, pero sin derecho
a indemnizacion de ninguna clase siempre que del expediente que se instrsuya al efecto
resulte probado: 1° Que el alza de los precios se haya hecho sentir desde la época en
que tuvo lugar la subasta, no desde que se formo el proyecto. 2° Que los nuevos precios
rebajados en la relacion del remate y aplicados a las cantidades de obra que el contratista
tiene obligacion de hacer, producen en el importe total de la contrata un aumento igual
por lo menos 4 una sesta parte de este importe. 3° Que el alza no es debida a la ejecucion
de las obras 4 que se refiere la contrata sino 4 la de otras obras que se hayan emprendido
con posterioridad, 6 4 una causa general no prevista que haya producido carestia.

Articulo 72
Derechos del contratista si reclama rescision por aumento de precios.

(a) En el caso de que con arreglo al articulo anterior el contratista reclame la rescision,
podra suspender los trabajos si asi lo creyere conveniente a sus intereses, desde la fecha
en que haga su reclamacion, entendiéndose que quedara por este hecho responsable
al resarcimiento de los perjuicios que la suspension pueda irrogar al Estado si resultara
infundada su pretension.

(b) Sitrascurridos tres meses sin que el gobierno hubiese resuelto sobre lareclamacion
del contratista, se considerara rescindida de hecho la contrata, procediéndose a la
liquidacion de lo ejecutado hasta entonces 4 los rpecios de la misma sin aumento alguno,
ni abono de ninguna clase por via de indemnizacion de precios.

Articulo 73
Obligaciones generales del contratista.

(a) En toda la construcciéon que comprende la contrata, se sugetara el contratista a
lo prefijado en los planos, modelos, condiciones y precios del presupuesto aprobado que
sirven de base a la misma.

(b) Todos los documentos de proyecto que el contratista necesite tener a la vista
para la ejecucion de la obra, deberan serle entregados por el Arquitecto, al que dara el
correspondiente recibo.

Articulo 74

Caso en que el contratista haga por si alteraciones en el poryecto. El contratista no
podra hacer por si alteracion del proyecto aprobado, sin autorizacion por escrito del
Arquitecto, sin cuyo requisito no le sera de abono los aumentos que pudieran resultar a
consecuencia de las varizaciones no autorizadas.
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Articulo 75

Plazo de garantia. El término de garantia sera de doce meses durante cuyo periodo
son de cuenta del contratista todas las obras de reparacion y conservacion que fueren
necesarias ademas de la conservacion permanente.

Articulo 76

Recepcion provisional. Treinta dias, al menos, antes de concluir la obra, se avisara
a la Superioridad de la proximidad de su terminacion. Si en este intermedio aquella no
hubiere resuelto acerca del Arquitecto que haya de verificar la recepcion provisional, se
entendera autorizado para hacerla el que fuese encargado de la obra, el cual en union
del contratista y de los demas individuos que deban asistir a este acto, procedera a un
escrupuloso reconocimiento de toda ella y si la hallase conforme a lo estipulado, se
estendera acta de la diligencia, firmada por todos, la que con copia de todas las actas de
que habla el articulo (31) de este pliego de condiciones se remitira a la Superioridad; y
desde entonces se podra poner la obra en servicio inmediatamente, empezando 4 correr
el término de garantia desde el dia que esto se verifique, sin perjuicio de lo que acerca del
acto pueda disponer la Superioridad.

Articulo 77
Recepcion definitiva.

(a) La recepcion definitiva se hard con los mismos tramites y formalidades que se
previenen en el articulo anterior para la provisional, y si fuere satisfactorio el resultado
del reconocimiento, el contratista hara la entrega formal de la obra, quedando relevado
del cargo de su conservacion. En caso contrario se retrasara la recepcion, hasta que el
contratista haya cumplido con la obligacién que tiene de entregar toda la obra en perfecto
estado de conservacion.

(b) No podra este retirar su fianza, hasta que sobre la recepcion definitiva recaiga la
aprobacion del Gobierno, la cual en ningun caso se otorgara mientras el contratista no
pruebe haber satisfecho los danos y perjuicios que son de su cuenta con arreglo al articulo
17 de las condiciones generales.

Articulo 78

No puede fundarse reclamacion alguna en datos de la memoria. Siendo la memoria
del proyecto un documento que sirve solo para conocimiento de la Administracion y
no forma por consiguiente parte consultiva del contrato, no se admitira al contratista
reclamacioén de ninguna especie que se funde en indicaciones que sobre la obra, sus
precios, y demas circunstancias del proyecto, se haga en el espresado documento.

Articulo 79

Obligaciones del contratista en casos no espresados terminantemente en las
condiciones. Es obligacion del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de la obra, aun cuando no se halle espresamente estipulado en

156



estas condiciones, siempre que sin separarse de su espiritu 6 recta interpretacion, lo

dispusiese por escritdo el Arquitecto encargado de la obra.

Articulo 80

Modo de resolver toda clase de contestaciones. Las contestaciones que se suscitasen

con el contratista sobre la ejecucion 6 interpretacion de estas condiciones se resolveran

con arreglo a lo que establece el articulo 39 de las generales.

Zaragoza 26 de julio de 1886

El Arquitecto autor del poryecto

[ Suscripcion autégrafa: Mariano Lopez]

Anejo al pliego de condiciones

Relacion de los materiales que ha de emplearse en la obra, puntos de procedencia y

distancias medias.

Clase de materiales Puntos de procedencia Distancias medias a los puntos | Observaciones
de empleo / Kilometros

Silleria Terreno de Fuentes de Jiloca |18,560

Mamposteria Término de Calatayud 4,080

Ladrillo Inmediaciones de Calatayud | 3,100

Hierro Zaragoza 1,800 Por carretera
97,000 Por ferrocarril

Presupuesto

Capitulo III.

Presupuesto general

Presupuesto de la obra que se ha de ejecutar por contrata

Pesetas | Cén.®
31,00 | Metros cubicos de sillerfa antigua que se ha de desmontar 4 37,50 pesetas uno 1.162,| 50
21,12 |Id. id. de silleria nueva a 155,40 id. id. 3.282,| 05
19,81 | Id. id. de silleria antigua que se ha de sentar a 37,50 id. id. 742,| 88
48,10 | Id. lineales de labra de molduras en piedra para los nichos menores, cornisa de 5.772,1 00
estos y del zécalo a 120,00 id. id.
7,00 | Id. cubicos de fabrica de ladrillo & cara vista para reparar los deterioros del 266,| 00
contrafuerte y paramento de la izquierda a 38,00 id. id.
1.915,20 | Kil6gramos de hierro fundido para las columnas de la verja a 0,60 id. id. 1.149,| 12
5.343,00 | Id. de hierro forjado para platinas, balaustres, adornos y remates de la misma a | 4.648,| 41
0,87 id. id.
Cerradura, ruedas y demds para la puerta de la misma 56, 00
154,00 | Kil6gramos de hierro forjado para grapas a 0,75 id. id. 115, 50
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Pesetas | Cén.*
108,00 | Id. de zinc para las grapas y cornisas a 1,00 id. id. 108, 00
Pintura de la puerta, verja y recuadros laterales 98,| 50
Por el andamio general 860,| 00
Por la cimbra para el arco de la puerta 120, 00
Por el apeo del cuerpo superior 195,| 50
Total 18.576,| 46
Resumen del presupuesto de contrata Pesetas
Ejecucién material 18.576, 46
Gastos imprevistos 1 por 100 185,76
Gastos por direcciéon y administracion 5 por 100 928,82 2.786.46
Beneficio industrial (comprendido el 3 por 100 por intereses
del dinero adelantado) 9 por 100 1.671,88

Total general

21.362,92

Asciende el presupuesto de contrata a la cantidad de veinte y un mil trescientas

sesenta y dos pesetas y noventa y dos céntimos.

Zaragoza 26 de julio de 1886

El Arquitecto autor del proyecto

[ Suscripcion autégrafa: Mariano Lopez]

Presupuesto de la obra que se ha de ejecutar por administraciéon

Pesetas | Cén.*
185,84 | Metros superficiales de piedra de toda la portada, cuyo color ha de igualarse 2.230, | 08
a 12,00 pesetas uno
La colocacion de 85 piezas de diferentes tamanos que aproximadamente 1.870, | 00
deberd ajustarse en las roturas y mutilaciones a 22 id. id. término medio
Talla en piedra del adorno en 22 recuadros y en 6 columnitas 6.500, | 00
Modelado y talla de siete estatuas en piedra 8.200, | 00
Restauracion de los adornos laterales 585, 00
Id. de la puerta 1.850, | 00
Total | 21.235, | 08
Resumen del presupuesto de contrata Pesetas
Ejecucion material de las obras 21.235,08
Gastos imprevistos 1 por 100 212,35 212,35
Total general | 21.447,43

Asciende el presupuesto por administracion a la cantidad de veinte y un mil

cuatrocientas cuarenta y siete pesetas y cuarenta y tres céntimos.

Zaragoza 26 de julio de 1886

El Arquitecto del proyecto

[ Suscripcion autégrafa: Mariano Lopez]
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Resumen general de ambos presupuestos

Pesetas
Por contrata 21.362,92
Por administracion 21.447,43
Total general | 42.810,35

Asciende el resumen general de ambos presupuestos a la cantidad de cuarenta y dos
mil ochocientas diez pesetas y treinta y conco céntimos.

Zaragoza 26 de julio de 1886
El Arquitecto autor del prodyecto

[ Suscripcion autégrafa: Mariano Lopez]

[ Se adjunta el presupuesto definivo de las obras firmado por Ricardo Magdalena en Zaragoza
el 20-1-1902. Apéndice documental, doc. 38].

34

1887, junio, 28 Madrid

Informeredactado por Juan Facundo Rianio, de la Seccion de Arquitectura de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, y enviado al Excmo. Sr. Director General de Instruccion Piiblica,
por el que se aprueba —con ligeras objeciones— el proyecto de restauracion de la portada de Santa
Maria de Calatayud elaborado por el Arquitecto D. Mariano Lopez.

R1ARoO, J. F., 1887, pp. 306-308.

Proyecto de restauracion de la fachada de la Iglesia Colegial de Santa Maria de
Calatayud.

Ponente, Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riano.
Al Excmo. Sr. Director general de Instruccion publica.

Excmo. Sr.: La Seccion de Arquitectura de esta Real Academia ha examinado el
proyecto de restauracion de la fachada de la Iglesia Colegial de Santa Maria de Calatayud,
formado por el Arquitecto D. Mariano Lopez, que V.E. se ha servido remitir a informe de
aquélla.

Consta el proyecto de los documentos siguientes:

Memoria, que comprende las noticias historicas de la iglesia; resena de la fachada;
restauracion que se proyecta; orden de los trabajos; materiales de construccion; duracion
de las obras; resumen del presupuesto, y relacion grafica de las canteras y zonas de
extraccion de los materiales.

Pliego de condiciones facultativas, en cinco capitulos y ochenta articulos.
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Presupuesto, dividido en tres capitulos, a saber: cubicaciones, cuadros de precios y
presupuesto general.

Acompanan 4 los referidos antecedentes tres hojas, que representan:

/307/

Vista fotografica de la portada, planta y seccion transversal.

Vista geométrica, seccion transversal, terminada su restauracion y detalle de la verja.
Detalles de la parte de la portada que se ha de reconstruir.

La seccion encuentra, en general, razonadas las observaciones del Arquitecto,
referentes 4 la manera de verificar los trabajos de restauracion, y al sistema y clase de
materiales que se proponen. Cree asimismo que merece aprobarse el presupuesto, cuyo
total importa 42.810 pesetas 35 céntimos, siendo aceptables de igual modo las cubicaciones,
cuadros de precios y demas datos que constituyen los antecedentes presentados 4 examen.

Pero relacionado exclusivamente el proyecto con una obra de cardcter artistico y
monumental, resto bellisimo de nuestro Renacimiento del siglo XVI, la Seccion opina
que deben introducirse algunas modificaciones que tiendan 4 mejorar en lo posible el
proposito de restaurarla, y en este orden estima indispensable que, al comenzarse las tallas
y labores de la fachada, se comunique a esta Real Academia al objeto de que por medio
de su Inspector facultativo, 6 de la manera que juzgue oportuno, se informe acerca del
caracter y mérito de los modelos y trabajos escultéricos que han de sustituir 4 los que ya
no existen 6 que necesariamente deban reponerse.

De igual manera, al terminar la obra de escultura, habra de participarse 4 la Academia
para que resuelva sobre lo que se propone de lijar y frotar con potasa los restos antiguos
de la misma fachada, quedando, por consiguiente, en suspenso cuanto se indica con
semejante proposito en el art. 47 del pliego de condiciones.

La Seccion opina, ademas, que en la verja de hierro fundido y forjado se deberia
suprimir toda la parte de hierro fundido, variando también el dibujo del modelo que
se propone, porque es notoria la contradiccion que ofrece con las condicio-/308/nes
artisticas y arqueologicas de la fachada; y para el caso convendria reproducir 6 asimilar
alguno de tantos ejemplares de verjas de hierro forjado como existen en Espana,
pertenecientes a la primera mitad del siglo XVI, y aumentar en lo que corresponda la
partida a que se refiera el presupuesto.

Enresumen:laSeccion es de dictamen que debe aprobarse el proyecto de restauracion
de la fachada de Santa Maria de Calatayud, formado por el Arquitecto D. Mariano Loépez,
con las modificaciones y reservas indicadas en el cuerpo del presente informe.

Dios guarde 4 V.E. muchos anos. Madrid 28 de junio de 1887.- El Secretario general,
Simeén Avalos.
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1894

Descripcion de la portada incluida por el conde de la Viniaza en sus Adiciones al Diccionario
histérico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en Espana de D. Juan Agustin
Cean Bermudez.

CONDE DE LA VINAZA, 1894, pp. 372-373.

Talavera (Maestre Juan de), escultor. Con el Maestre Esteban Veray, francés, celebr6
una contrata con el Obispo de Tarazona D. Gabriel de Orti, y con el Dean y Cabildo de la
Colegiada (sic) de Calatayud, en 5 de febrero de 1525, obligandose a construir la portada
de esta iglesia y el adorno de estatuas y columnas, expresando en la escritura, con suma
prolijidad, el nimero de estatuas, molduras y labores que habian de contener, y hasta el
de rejolas 6 ladrillos que habian de entrar en cada vara de pared en su interiory el sitio de
donde se habia de sacar el yeso 6 algez, ascendiendo el coste de la obra 4 1.300 ducados
de plata, pagaderos en tres plazos. En 18 de julio de 1526 se celebr6 otra contrata para
que se anadiesen otros adornos, y ofrecieron al maestro Talavera ademas 15 ducados y
dos mil rejolas, interviniendo en el ajuste el maestro Gabriel Castellano. Consta la obra
de muchas columnas, cuyos basamentos, frisos y cornisas estan llenos de delicados //
ornatos, con figuras de Apostoles y Santos en los nichos, trabajadas con buena y exacta
simetria, expresion y ropajes. En el medio 6 sitio principal hay una medalla que representa
la venida del Espiritu Santo. En 1639 se repar6 esta fachada con marmol de Fuentes,
se enloso el pavimento del atrio y se pusieron las inscripciones, que explican lo que se
trabajo alli en dichas épocas. Card

36

1894, noviembre, 20 Calatayud

Benito Gimeno, abad pdrroco de la iglesia de Santa Maria de Calatayud se dirige al Obispo
de Tarazona para explicarle que las obras de reparacion de la fachada del templo, autorizadas
por Real Orden de 16 de agosto de 1888, y presupuestadas en cuarenta y tres mil pesetas (de las
que se recibieron cinco mil), se han suspendido a causa de la disolucion de la Junta de obras por
Real Decreto del primero de septiembre de 1889. El eclesidstico expresa al prelado su preocupacion
dado que de las cinco mil pesetas, tan solo llegaron a invertirse dos mil quinientas en la instalacion
de los andamios y en el apeamiento de parte de la fachada, quedando todo en suspenso. El prelado
aprovecharia los mdrgenes de este escrito para realizar un borrador de escrito al Ministro de
Fomento, por el que le instaba a ordenar lo necesario para la reanudacion de las obras.

A.D.T., Reparacion de templos, Calatayud, Templos, Santa Maria, San Andrés, 1894.

Exmo. e illmo Sr.

Deseando poner en conocimiento de V.E. las causas que han motivado la suspension
de las obras de reparacion de la fachada de la Iglesia de Sta. Maria de esta Ciudad,
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autorizadas por Real orden de diez y seis de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho,
cuyo presupuesto asciende a cuarenta y tres mil pesetas, y de las que se recibieron cinco
mil, debo manifestar 4 V.E. que se suspendieron por haber sido disuelta la Junta de obras,
por real decreto de primero de setiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, y no
considerarse esta con atribuciones suficientes para intervenir en ellas.

De las cinco mil pesetas recibidas emplearan proximamente dos mil quinientas en
el andamiaje, y apeamiento de una parte de la fachada, y no mas por haber recibido el
traslado del Real decreto antes mencionado.

En diferentes ocasiones el que suscribe Parroco de esta Iglesia, suplico al Director
General dispusiese lo necesario para ultimar las obras de restauracion de este Monumento
Nacional, pero sus gestiones no han dado el apetecido resultado. Ve con pena inutilizarse
el an//damiage, y lo que seria mas sensible, teme, caso de seguro el derrumbamiento de
una gran parte de ella.

Me atrevo a pedir a V.E. su pronta intervencion, que sera siempre muy valiosa para
impedir esta ruina.

Dios guarde a V.E.I muchos anos.

Calatayud 20 de Noviembre de 1894

[ Suscripcion autografa: L* Benito Gimeno, Abad parroco]
Exmo. E Illmo. Senor Obispo de Tarazona

[Al margen: Exmo. Senor: Al girar la santa pastoral visita en esta ciudad de Calatayud,
he advertido la inseguridad € inminente ruina que (palabra ilegible) 1a fachada y portico de
laIglesia parroquial de Sta. Maria de la misma ciudad, y al pedir informes al propio parroco,
este me dice lo siguiente: // en su virtud tengo el honor de elevarlo al conocimiento de
V.E. rogandole que con el celo por la conservacion de los monumentos nacionales y con
la religiosidad que le distingue, se digne dar las ordenes oportunas y eficaces a fin de
que con la urgencia que el caso reclama se reanuden y terminen las obras de reparacion
de la referida fachada ya autorizadas segun va hecho merito. Dios guarde. Calatayud, 21
noviembre 1894. Exmo. Sr. Ministro de Fomento].

37

1901, diciembre, 7 Zaragoza

Carta enviada por el arquitecto Ricardo Magdalena a la Junta de Construcciones Civiles
del Ministerio de Fomento, acompaiiando los planos y fotografia de la portada de la Colegiata de
Santa Maria de Calatayud, que se le habian encargado para completar el proyecto realizado por
Manuel Lopez Altaoja (Apéndice documental, doc. 33).

A.G.A,, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

Encargado de hacer una copia del proyecto que el Arquitecto D. Mariano Lopez
formulo para restaurar la portada plateresa existente en la Iglesia colegial de Sta. M* de
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Calatayud, se observé que en aquel proyecto no figuraban los planos, por virtud de lo
cual, y no habiendo sido hallados, se comision6 al que suscribe para formarlos.

Con tal motivo, ademas de la copia de toda la documentaciéon se han hecho los
dibujos que se ha conceptuado ser necesarios para formar idea de la construccion de que
se trata, como suplemento de los documentos escritos.

Se acompana una fotografia, que dejaver con toda claridad la disposicién y decoracion
de la portada, con mas verdad y exactitud que ningun dibujo; sin perjuicio de haber
hecho un plano de conjunto a escala, obtenido con medidas tomadas en la obra en el que
pueden apreciarse las proporciones de la verja que se proyecta.

Una planta hace ver la manera general como se hallan dispuestos los apoyos de la
decoracion y la disposicion que en el terreno ha de tener dicha verja de cerramiento, de
la que se ha hecho tambien una hoja de detalles.

En el proyecto aprobado debi6 figurar, segin se desprende de otros documentos,
detalle del basamento en su estado actual; pero se ha considerado no ser de gran
interés el presentarlo ahora; puesto que la obra, en lo que a esta parte se refiere, habra
de concretarse 4 reponer la canteria que sea indispensable para el apoyo de las piezas
superiores, conservando éstas en todo lo posible y procurando no hacer nada proyectado
de nuevo en la parte decorativa, que pudiese desfigurar lo antiguo y quitar su interés
arqueologico y artistico.

El que suscribe no conoce la R.O. aprobatoria del proyecto, y la Junta de Obras,
segun parece, no posee este antecedente necesario para la prosecucion de las mismas, que
fueron comenzadas, € interrumpidas después, ignorando porqué causa.

Aquella disposicion dara a conocer si todas las obras han de ejecutarse por el
sistema de Administracion 6 si una parte de ellas ha de realizarse por Contrata. El autor
del proyecto, segun se advierte en los documentos del mismo, propone por separado
las que pueden ejecutarse en una y otra forma; pero es de suponer que la R.O. debi6
determinar el prescindir de la contrata para todas ellas; puesto que no se tiene noticia
de haberse celebrado subasta y ademas, segun el proyecto, deberia hacerse el desmonte
de la portada entre otras obras de contrata, y precisamente se comenzo por hacerse el
desmonte habiéndose utilizado a este fin y a la construccion de andamios, parte de la
cantidad librada al efecto consistente aquella, segun datos adquiridos, en la cantidad de
2.472 pesetas y 40 céntimos, quedando el resto en poder de la Junta de Obras.

Con las aclaraciones procedentes en vista de las dudas anteriormente expuestas,
podrian ya adoptarse las disposiciones necesarias para la continuacion de las obras si asi
lo creyera oportuno la Superioridad.

Zaragoza 7 de diciembre de 1901.

El Arquitecto.

[ Suscripcion autografa: Ricardo Magdalena]
[Documento n° 2. Planos]

[Proyecto de reparacion de la fachada de la iglesia colegial de Santa Maria de
Calatayud. Documento n°® 2. Planos. Hoja 1°.- Fotografia de la portada. Id. 2* Planta de la
portada y emplazamiento de la verja. Id. 3* Alzado de la portada]
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[Hoja 1° Fotografia de la portada]
[Hoja 2°. Planta de la portada y emplazamiento de la verja]

[Planta de la portaday emplazamiento de laverja. Escala de 1:50. 0,02 mets. Por metro.
Zaragoza Diciembre 1901. El arquitecto. (Suscripcion autografa: Ricardo Magdalena) |

[Hoja n° 3. Alzado de la portada y verja]

[Alzado de la portada y verja. Escala de 1:50. 0,02 metros por metro. Zaragoza
diciembre 1901. El Arquitecto. (Suscripcion autografa: Ricardo Magdalena) |

38

1902, febrero, 20 Zaragoza

El arquitecto Ricardo Magdalena elabora un presupuesto definitivo a partir del realizando
por Mariano Lopez en 1886 (Apéndice documental, doc. 33).

A.G.A,, (5)14.2 CAJA 31/8369, 9068-3.

Presupuesto definitivo de las obras que han de ejecutarse por administracion segun
orden del Illmo. Sr. Subsecretario de Instruccion publica de fecha 1° de los corrientes mes
y ano

Pesetas

Importe de las obras que se proponene en el anterior presupuesto para ser ejecutadas 18.576,46
por contrata
Id. de las id. por administracion 21.235,08

Suma| 39.811,54

Baja por el importe de la verja que ha de ejecutarse por contrata | Pesetas
y figura con las cantidades siguientes.

Hierro fundido 1.149,12
Id. forjado 4.648,41 5.853,53
Cerraduras, ruedas y demas 56,00

Importe liquido de las obras | 33.958,01
por administracién

Asciende el presupuesto de las obras que han de ejecutarse por administracion a la
cantidad de treinta y tres mil novecientas cincuenta y ocho pesetas y un céntimo.

Zaragoza 20 de febrero de 1902
El Arquitecto

[ Suscripcion autografa: Ricardo Magdalena]
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1909, marzo, 29 Calatayud

Vicente de la Fuente remite al Obispo de Tarazona el presupuesto para la inversion de 2.000
pesetas en la restauracion del claustro de la iglesia de Santa Maria de Calatayud.

A.D.T., Reparacion de templos, Calatayud, Templos, 1909.

Ilmo. Sr. Obispo de Tarazona

Mi amadisimo y respetable Prelado: Por este mismo correo remito a secretaria el
Presupuesto de inversion de las dos mil pesetas, que para la habilitacion del claustro de la
colegiata solicité, en nombre del Cabildo, de S. Ilma.

En no haber cumplimentado antes el oficio en que se ordenaba la presentacion del
presupuesto ha sido // por que teniendo que ir a Zaragoza a causa de las dificultades
que se presentaban en la restauracion de las puertas de la colegiata, por haber muerto el
artista encargado de realizarla, me parecio conveniente comunicar con el Sr. D. Ricardo
Magdalena, arquitecto que ha dirigido las obras de la portada, sobre la restauracion
del claustro, y dende luego me ha ofrecido, que al verificarse la liquidacion total de las
consignaciones invertidas en las obras, si hubiere algun remanente, lo aplicara a amortizar
las cantidades que se vayan invirtiendo en el arreglo del claustro y procurara asimismo //
hacer un suplemento de presupuesto para conseguir la total restauracion del claustro. Es
precisamente lo que comunique con V.S.I. en esta cuando estuvo de Sta. Visita.

Por ahora con la inversion de las dos mil pesetas, quedaran corrientes los veinticinco
metros de claustro que dan acceso a la sala capitular y asegurada la fabrica de los mismos
con el zécalo de ladrido [sic] que se le ha de hacer por la parte esterior.

Vien el Boletin Eclesiastico, renovadas las facultades para dar la Bendicion Apostdlica
a los enfermos; como me faculté V.I. para que pudiera // aplicarla a aquellos que me
llamasen desearia, me renovase V.L.S. esa licencia pues siempre me ocurre algun caso.

Dentro de unos dias remitiré a V.S.I. para su aprobacion, si lo cree conveniente, el
Reglamento de las Senoras Asociadas para la Vela diurna a Jestis Sacramentado de que di
cuenta verbal a S.I. en visita.

Es de V.S.Ilma. afmo. S. s. y cap.
q.b.s.p.a.
[ Suscripcion autdgrafa: Vicente de la Fuente]

Calatayud, 29 de marzo de 1909

165



40

1918, mayo, 20 Madrid

Copia del proceso de declaracion de la portada de la iglesia colegial de Santa Maria
de Calatayud como Monumento Nacional, expedido por la real Academia de la Historia
a solicitud de Luis M* Cabello y La Piedra, Secretario canciller de la Orden del Santo
Sepulcro, en su capitulo de Madrid.

DocuMENTOS, 1918, pp. 575-582.
Documentos oficiales

Real Colegiata de Santa Maria de Calatayud

Enlasesi6 del viernes 26 de abril tltimo se present6 una comunicacion del Secretario-
canciller de la inclita Orden Militar del Santo Sepulcro, Capitulo de Madrid, que decia
asi:

Inclita Orden Militar / del Santo Sepulcro / catétilo de Madrid / Num. 38

Declarada monumento nacional por Real orden de 14 de junio de 1884, previo
informe de la Real Academia de la Historia, la Real Colegiata de Santa Maria de Calatayud,
iglesia matriz de esta inclita Orden Militar en Espana, y deseando conocer y conservar en
el oportuno expediente que existe en nuestro Archivo el texto del precitado informe,
del propio modo que se conserva el de la Real orden de referencia, esta secretaria de mi
cargo, cumpliendo lo acordado por el Consejo permanente, se dirigde a V. S. en suplica
de que nos sea facilitada una copia del referido informe de esa docta Corporacion, de la
que V. S. es dignisimo Secretario; bien entendido que, si esto implica derechos 6 gasto
alguno, este Capitulo se halla dispuesto desde luego a sufragarlos.

/576/ Gracia que espera merecer del reconocido celo de la Real Academia, a la que
con tal motivo eleva este capitulo testimonio de su consideracion y respeto.

Madrid, 26 de abril de 1918.- El secretario-canciller, Luis M* Cabello y La Piedra.

Ecxmo. Sr. Secretario de la Real Academia de la Historia.

La academia acord6 que por la Secretaria, que accidentalmente se halla 4 mi cargo,
se expidiese la Certificacion y copia del Informe que se solicitaba, y, en cumplimiento de
dicho acuerdo, procedi a examinar el expediente que consta en el Archivo del Cuerpo
y los Libros que contienen las Actas desde 1876 a 1884, que forman los tomos XXVI 4
XXVII de la Coleccion, encontrando los antecedentes y documentos que a continuacion
se detallan:

1° Acta del viernes 27 de octubre de 1876.- “El Sr. La Fuente presenté una copia
fotografica de laiglesia de Santa Maria de Calatayud, que amenaza ruina, y uso6 de la palabra
en el sentido de interesar 4 nuestra Academia y 4 la de Bellas Artes de San Fernando en
la conservacion de dicho monumento y procurar que la restauracion se hiciese por mano
inteligente. Acordo la Academia dirigirse al Excmo. Sr. Ministro de Fomento con el objeto
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indicado y ponerlo en conocimiento de la Academia de San Fernando para que hiciera
por su parte lo mismo”.

2° Acta del viernes 3 de noviembre de 1876.- “El Sr. La Fuente ley6 una descripcion
de laiglesia de Santa Maria de Calatayud y de su portada plateresca, cuya copia fotografica
presento6 en la Junta anterior. Se acordé que se remitiese una copia a la Academia de
Bellas Artes de San Fernando y que se tuviese presente por la Secretaria al redactar la
Exposicion que sobre la restauracion de dicha iglesia se habia de elevar al Gobierno”.

3° Descripcion del templo.- La iglesia colegial de Santa Maria de Calatayud fue fundada
por D. Alfonso el Batallador al tiempo de la Reconquista de aquella ciudad, en 1118.

/577/

Consta la existencia de su Cabildo en la primera mitad del siglo XII. La fabrica de
la iglesia quedo6 terminada 4 mediados del siglo XIII, en la época mas floreciente de
nuestra arquitectura, y fue consagrada solemenemente por el Arzobispo de Tarragona y
los Obispos de Valencia y Tarazona, en noviembre de 1249, y con asistencia del Rey Don
Jaime, que alli celebraba Cortes, el cual cita en su Cronica varias veces la dicha iglesia, que
por este y otros motivos debe ser considerada como un monumento historico.

Tenia, ademads, como Colegiata, titulo de Insigne, con Dedn mitrado y Cabildo
numeroso. Sostuvo largos pleitos en los siglos XVI y XVII para obtener catedralidad, en
cuya pretension la apoyaron Carlos V, Felipe II y algunos otros monarcas. Sus privilegios
y vicisitudes se hallan consignados en el tomo L de la Espana Sagrada, juntamente con el
Catdlogo de sus Deanes. Por el Concordato quedo reducida a Parroquia mayor y hoy lo es
de las cuatro que quedan en Calatayud.

Laiglesia, que era gotica, fue restaurada al gusto moderno en el siglo XVI y principios
del XVII. Son muy notables en ella la hermosa torre, el altar mayor, que tiene transparente
en el centro al estilo de las catedrales de Aragon; el retablo plateresco de la Capilla de
Santa Maria la Blanca; la puerta goética de salida al claustro, obra que se cree ser del Papa
Luna, y, sobre todo, la portada plateresca, cuya restauracion se desea por ser una de las
mas preciadas joyas de aquel género en Espana.

La torre, toda de ladrillo, es una de las mas bellas y esbeltas de Espana, y aun de mejor
gusto que la torre nueva de Zaragoza, y por la variedad y belleza de las ricas labores de
estilo mudéjar puede ser mirada como uno de los mejores modelos en su género.

La época de su construccion consta de las dos inscripciones que se leen a derecha
€ izquierda de la portada. La primera dice: CLEMENTE VII PONT. / MAX. GABRIELE DE /
OrTI1 TIRASON. EPO.

/578/ La segunda dice:
ExactuMm Oprus ANNo MDXXXVIII / K°V° IMPERANTE. Hisp. REGE. CATHOL.

Se ve, pues, que se hizo en 1538, en tiempo del Emperador Carlos V (K°V°) y siendo
Obispo de Tarazona D. Gabriel de Orti, que favorecié6 mucho aquella iglesia.

Sabense los nombres de los arquitectos que ejecutaron la obra, que fueron los
maestros Juan de talavera y Esteban Beray, los cuales la ajustaron con el Obispo Orti,
el Dean y Cabildo, en 5 de febrero de 1525: de modo que duré la obra trece anos, pues
consta por la inscripcion citada haber sido concluida en 1538.
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Estando ya deteriorada 4 los cien anos de su construccion y siendo preciso reponer el
piso del atrio, que alli llaman Lonja, la hizo restaurar en 1639 el Obispo de Tarazona, D.
Baltasar Navarro, que puso con este motivo una inscripcion muiy larga y gongorina, que
contrasta con el laconismo de las anteriores.

En ella dice que estando aquella obra ya ruinosa y gastado el piso del pavimento
restaur6 uno y otro el Prelado: éste con piedra del sitio que llaman Armantes (término de
Calatayud), al cual llama armantino polito lapide, y con marmol del pueblo de Fuentes de
Jiloca semejante al de Paros (marmore fontino Paros simili).

Hoy se halla otra vez en estado muy ruinoso, no sé6lo en lo gastado del zécalo, perdido
ya por completo, sino en el desnivel de varias piezas de la cornisa y el levantamiento de las
piedras en muchos parajes.

Interesa, pues, que se haga cuanto antes su restauracion y por mano inteligente,
siquiera en lo que mira 4 la seguridad y solidez, ya que no pueda ser en la parte de escultura
de las estatuas de terracota, que se hallan completamente mutiladas.

Por fortuna hay dos grandes y preciosas estatuas, de San Pedro y San Pablo (la de San
Pedro mucho mejor), que se hallan en buen estado, aunque no dejan de tener huellas de
recientes injurias.

/579/

Ambas Reales Academias de la Historia y de San Fernando estan interesadas en la
conservacion de esta joya del arte plateresco en una iglesia que a la vez tiene grandes
recuerdos y tradiciones historicas, entre ellas la de ser hoy todavia depositaria de los
restos mortales del célebre y venerable D. Pedro de Cerbuna, fundador de la Universidad
de Zaragoza, 6 por lo menos restaurado, dotador y amplificador de ella cuando de los
Estudios antiguos apenas quedaba nada.

Madrid, 29 de octubre de 1876

Vicente de la Fuente

Acuerdo.- Academia de 3 de noviembre de 1876.- Enterada; remitase una copia a
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y téngase presente por la Secretaria al
redactar la Exposicion acordada.

4° Minuta de la comunicacion a la Real Academia de San Fernando con la copia de la
Exposicion elevada al Gobierno “para que dicha Academia por su parte, si lo consideraba
oportuno, hiciese lo mismo, € incluyéndole la descripcion del senor La Fuente. Fecha 9
de noviembre de 1876”.

5° Comunicacion al Sr. Ministro de Fomento, en que la Academia, “encargada por las
leyes y disposiciones vigentes de la inspeccion de los Monumentos histéricos del Reino”,
expone la urgencia de una inmediata restauracion, que se ejecute por mano inteligente
y 4 la que se destine la cantidad posible para atender a lo menos a su seguridad y solidez.
Fecha 14 de noviembre de 1876.

6° Acta del viernes 25 de abril de 1884.- “Con la venia del Sr. Presidente (Gayangos,
accidental) us6 de la palabra el Sr. La Fuente para pedir que elevase la Academia la
oportuna comunicacion solicitando que fuese declarado Monumento nacional la iglesia
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de Santa Maria, de Calatayud, con cuyo motivo recordé que una peticiéon andloga,
aunque cincunscrita 4 la fachada de dicho templo, se habia elevado ya, hacia algtun
tiempo, al Ministerio de Gracia y Justicia, sin resultado alguno. Después de /580/ uan
breve deliberacion se acordo, que teniendo 4 la vista lo manifestado a gracia y Justicia, se
dirigiese una nueva comunicacion al senor Ministro de Fomento, haciendo extensiva la
comunicacion a todo el Monumento” (1 El Acta de 25 de abril de 1884, de que aqui se
reproduce el pasaje que se refiere al proceso que siguio la peticion para que se declarase
Monumento nacional la iglesia Colegiata de Santa Maria, de Calatayud, tiene un segundo
acuerdo respecto a los Monumentos nacionales, cuya memoria conviene refrescar y aun
dejar consignado en el Boletin por su importancia permanente. Dice asi: “El que suscribe
(el Secretario D. Pedro de Madrazo) propuso como materia conexa con dicho asunto
que se solicitase de la Real Academia de San Fernando, y se acordase por parte de esta
de la Historia, elevando asimismo a la Direccion general de Instruccion publica una
excitacion conducente al mismo propoésito, que se formase el Catalogo 6 Indice de los
Monumentos historicos 6 artisticos declarados nacionales, 4 fin de que, llevando en cada
una de las tres Secretarias una lista de los edificios que el Gobierno tome a su cargo y
bajo su tutela, haya medio de comprobar el estado exacto de la riqueza monumental de
la nacién, supliendo con unos Indices cualquier defecto ocasional que pueda advertirse
en otro. Usando después de la palabra el Sr. Riano apoy6 esta idea y entré en pormenores
de ejecucion cque parecieron oportunos, acordandose por la Academia, a peticion del
mismo senor Académico: 1° Que se dirigiese la excitacion a la Academia de San Fernando
yala Direccion general de Instruccion publica; y 2° Que por lo tocante 4 nuestra Academia
de la Historia se procediese por la Secretaria a la formacion de dicho Indice 6 Catalogo,
utilizando al efecto las Actas en que se consignan las peticiones y las Gacetas en que
se publican las resoluciones del Gobierno 4 la materia”. Asi desde entonces se ejecuta.
Véanse nuestros Anuarios).

7° comunicacion de 10 de mayo de 1884, dirigida por la Real Academia de la Historia
al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en la forma apuntada anteriormente, y que dice asi:

“Excmo. Sr.: Esta Real Academia elevo a ese Ministerio de su digno cargo, en 14 de
noviembre de 1876, una solicitud encaminada 4 que se procediese, a la brevedad posible,
a la restauracion de la fachada de Santa Maria, de Calatayud, siquiera en lo que mira a la
seguridad y solidez de aquel bello modelo de nuestra arquitectura plateresca en el siglo
XVI. Pero como quiera que la escasez de recursos y la formacion de expediente en el
Ministerio de Gracia y Justicia hayan retardado esa urgente re/581/paracion, cada vez
mas indispensable, esta Real Academia acord6 en sesion de 25 de abril del presente ano
suplicar a V. E. se sirva acordar que dicha iglesia sea declarada Monumento nacional por
las razones que contiene el Informe que se dio aquel ano y de que se remite copia, a fin
de que una vez declarado tal monumento no sélo por sus gloriosos recuerdos historicos,
sino también por algunas de las bellezas arquitectonicas que atesora, se proceda a su
restauracion por la Direcciéon de Obra Publicas, con la urgencia que reclama”.

A esta comunicacion, en efecto, acompano la copia del Informe que redacté el Sr. D.
Vicente de la Fuente en 25 de octubre de 1876.

8° En su virtud, la Direccién general de Instruccion publica, Negociado de Bellas
Artes, con fecha de 14 de junio de 1884, dirigi6 a la Academia el siguiente traslado de la
Real orden del Ministerio de fomento de la misma fecha.
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Direccion General / de / Instruccion Puablica / Bellas Artes
Excmo. Senor:
El Excmo. Senor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue:

Ilmo. Senor: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo manifestado por la Real
Academia de la Historia, y teniendo en cuenta la importancia historica y artistica de la
iglesia Colegial de Santa Maria de Calatayud, ha tenido a bien disponer que sea declarada
monumento nacional, encomendando su conservacion y custodia a la comision provincial
de Monumentos histéricos y artisticos de Zaragoza. Es asimismo la voluntad de S. M. que
por la Direccion general de Obras publicas se proceda a la ejecucion /582/ de las obras
de reparacion de la fachada de la mencionada iglesia.

Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y demas efectos.- Dios guarde a V. E.
muchos anos.

Madrid, 14 de junio de 1884
El Director general.
Aureliano F. Guerra

Senor Director de la Real Academia de la Historia

Con la copia de los documentos que anteceden, debidamente certificada, ha
quedado cumplido el Acuerdo de la sesion del 26 de abril del corriente ano, a peticion
de la Secretaria-Cancillerato de la inclita Orden Militar del Santo Sepulcro, Capitulo de
Madrid.

Academia, 20 de mayo de 1918
Juan Pérez de Guzman y gallo

Secretaria accidental

41

1941, enero, 23 Madrid

Informe sobre la iglesia de Santa Maria de Calatayud firmado por el arquitecto Manuel
Lorente Junquera. Se califica como ruinoso el conjunto de la estructura, debido a empujes mal
contrarrestados y asientos en el terreno, recomenddndose el apeo y futuras intervenciones. Incluye
un croquis esquemdtico en planta y seccion.

A.G.A,, (3)115 CAJA 26/296.

Informe sobre la iglesia de Santa Maria en Calatayud. Zaragoza.

Informe sobre la iglesia de Santa Maria en Calatayud (Zaragoza)
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Recibido de la Sub-Comisaria General de Defensa del Tesoro Artistico un oficio en que
se me informa sobre la persistencia de las senales de ruina ya observadas precedentemente
en la iglesia de Santa Maria de Calatayud, monumento nacional, debo hacer saber lo
siguiente:

Que con fecha 10 de Septiembre de 1940 recibi el oficio de la Comisaria General
en que se comunicaba que teniendo noticias del mal estado de conservacion en que se
encontraba dicho monumento, se realizase una visita de inspeccién para proponer el plan
de obras conveniente. A dicho oficio contest6 el Arquitecto que suscribe, con otro fecha
19 de Octubre de 1949 que transcribo a continuacion:

“En cumplimiento de su oficio de fecha 10 de Septiembre del corriente ano, ha
realizado unavisita de inspeccion ala Colegiata de Sta. Maria de Calatayud, monumento de
gran interés, especialmente por su portada plateresca de gusto marcadamente lombardo.

La iglesia es de tres naves, cubierta la central con cipulas vaidas y las laterales con
bovedas por arista, es de construccion de fabrica con revestimiento de yeso en el interior,
y decoracion de laceria barroca. Ocupa en planta una extensa superficie (1.000m?)
aproximadamente.

Dichaiglesia hasufrido en su conjunto asientos o movimientos debidos probablemente
y segun los informes que he podido recoger, a las aguas magnesianas del subsuelo de
la ciudad que atacan los morteros de cal. Ello a [sic] dado lugar a que se acusen los
empujes que insuficientemente contrarrestados, son consecuencia del indicado sistema
de construccion de esta iglesia, manifestindose desplomes divergentes hacia arriba en los
pilares de la nave y grietas en las claves de casi todos los arcos fajones o torales.

Al exterior también hay grietas de menor importancia en los muros, sin afectar a la
portada mencionada.

El plan de obras a realizar en esta iglesia, cuya extructura [sic] en su conjunto se
encuentra ruinosa, supone un gasto aproximado de 225.000 pts., y el de las obras urgentes
consistentes en recalzos en los cimientos e inyecciones en todas las grietas existentes
aproximadamente de 130.000 pts.

Debo anadir por ultimo que si bien el estado del monumento no parece indicar un
desastre inminente, sin embargo, como el estado de ruina es absolutamente general, no
pueden preverse las consecuencias que pudiera tener la demora en su reparacion”.

Por todo lo anterior nos parece lo mas conveniente proponer a esa Comisaria el
libramiento inmediato de 10.000 pesetas para realizar urgentemente los trabajos de
exploracion necesarios como también los apeos urgentes que se precisen y proceder con
los datos obtenidos a la redaccion del proyecto de consolidacién general y presupuesto
del coste de las obras.

Madrid 23 de Enero de 1941.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona 3*

[ Suscripcion autografa: Manuel Lorente Junquera]

[ Croquis de la planta y de la seccion]
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1965, abril Madrid

Proyecto de restauracion de la Colegiata de Santa Maria de Calatayud firmado por el
arquitecto Rafael Mélida Poch. Se propone la demolicion de la casa del sacristdn y su reconstruccion
como almacén y nuevo archivo.

A.G.A,, (3)115 CAJA 36/214.

Proyecto de conservacion y restauracion de la Colegiata de Santa Maria de Calatayud.
Memoria
Objeto del proyecto

El objeto del presente Proyecto es la iniciacion de las obras necesarias a realizar en
la Colegiata de Santa Maria de Calatayud, para la conservacion y restauracion del templo,
que en union del cuerpo Claustral, cuya restauracion es atendida actualmente por la
Direccion General de Arquitectura, forman el Monumento.

Situacion constructiva

La situacion constructiva actual del templo, en los aspectos que merecen mds urgente
atencion, es la siguiente:

1°.- Se perciben muestras de una acentuada humedad que empapa, hasta una altura
de 4 o cinco metros, la mayor parte de las zonas bajas de los muros, cuya fabrica de ladrillo,
o de mamposteria de baja calidad se halla en muchos puntos en estado de descomposicion
y sufre abolsamientos, grietas y deformaciones.

2°.- Cedimientos o deslizamientos de cimentaciones, con desplomes algunos muy
acusados, en pilares y muros y con agrietamientos de los ultimos. Existe un antiguo
atinrantamiento [ sic] de las cabezas de los pilareslongitudinal y transversalmente mediante
redondos de hierro.

3°- Aunque la cubierta se halla en su mayor parte en estado aceptable, en ciertas
zonas, especialmente sobre el presbiterio, necesita obras de retejado y reparacion de
armaduras y en alguna otra falta totalmente, como sucede sobre el lienzo de la izquierda
de la portada.

4°.- Una serie de imprudentes excavaciones en contrafuertes y muros de los pies del
templo debilitan estos elementos constructivos y es necesario proceder a su restauracion.

5°- Al parecer existen excavaciones subterraneas, hoy inaccesibles que, minan la
cimentacion y son focos de humedad, contribuyendo a la inestabilidad y movimientos de
las fabricas.

En tres zonas del templo se manifiestan algunas de esos sintomas de ruina con mayor
gravedad:

a) A los pies de la iglesia, en la casa del sacristan, que presenta un estado de ruina
inminente, tanto en sus muros, como en la cubierta y pisos.
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b) En la nave izquierda de la iglesia, a los pies, donde se observa una enorme grieta
que parte el coronamiento.

c) En el abside del presbiterio, con descomposicion de las fabricas y fuertes desplomes
de sus muros, que han arrastrado el retablo, produciendo en el mismo, también acusados
desplomes y dislocaciones peligrosas de sus elementos.

Obras que comprende el presente proyecto

El Arquitecto que suscribe estima como mas urgente las obras en la casa del sacristan
y zona agrietada de los pies de la iglesia en su lado izquierdo.

Dada la situacién de ruina total e inminente de la casa del sacristan (A-B-C-D) y un
nulo interés artistico o de relacion con el Monumento se procedera a su total demolicion,
quedando al descubierto los pies del templo y pudiendo por tanto proceder a su
consolidacion y restauracion. De esta manera se consolidaran los cimientos de la parte
izquierda (A-C) a base de zapatas de hormigén armado y se cosera la grieta que aparece
en esa zona a la altura de la cornisa, mediante grapas de hormigén armado a diversas
alturas y empotradas en la fabrica de ladrillo.

Se reedificara el solar ocupado por la casa del sacristan con un edificio de similares
dimensiones y de los mismos materiales que el actual “Joyero” (C-D-E-F) del cual sera
Y q Y
prolongacién y que servira para albergar los “Pasos de Semana Santa” que habran de
quedarse sin local apropiado al realizarse la restauracion de la zona claustral emprendidas
por la Direccion General de Arquitectura. A estos efectos la altura libre interior y las
dimensiones de la puerta proyectada permitiran el comodo uso para el que se destinan.

Por otra parte esta construccion coadyuvard a contener la ruina de los pies del Templo
con funcion de contrafuerte.

Todos los cimientos reconstruidos se ejecutaran a base de hormigén armado tratado
con aditivo hidrofugo. Las partes bajas de los muros de fabrica de ladrillo en contacto con
la cimentacién, hasta una altura de 50 cm. sobre la rasante se construiran con ladrillos
tratados con emulsion asfaltica y se tomaran aquellos con mortero de cemento tratado
con aditivo hidréfugo.

Norma M.V. 101-1962

Por tratarse de meras obras de conservacion y restauracion no es de aplicacion la
Norma M.V. 101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demds documentos del Proyecto estima el
Arquitecto que suscribe puede llevarse a cabo la restauracion que se pretende.

Madrid, abril de 1965

El Arquitecto:

[ Suscripcion autdgrafa)
Fdo. Rafael Mélida Poch
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1968, marzo Madrid

Memoria de obras urgentes en el abside de la iglesia de Santa Maria de Calatayud firmada
por el arquitecto Rafael Mélida Poch.

A.G.A,, (3)115 CAJA 26/1066.

Proyecto de conservacion y restauracion de la Colegiata de Santa Maria de Calatayud
Memoria
Consideraciones generales y objeto del proyecto

La Colegiata de Sta. Maria de Calatayud (Zaragoza), monumento principal de la
ciudad y una de las mas notables muestras del mudéjar aragonés, ha sido desde hace
tiempo y sigue siendo objeto de trabajos de conservacion, consolidacion y restauracion
que contienen su ruina y aseguran su duracion en el futuro, devolviéndole en todo lo
posible al mismo tiempo la autenticidad de sus estilos y el valor estético de sus origenes.

Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra patria, dos estilos
eminentemente espanoles, el gético mudéjar de origen en su fabrica, y el suntuoso
revestimiento barroco de su interior que trasciende al exterior en la magnifica portada
de notable decoracion de yeso. El monumento no consiste solo en el templo, sino que el
claustro adosado al mismo, la sacristia y pequenas edificaciones adosadas a los pies forman
un complejo arquitecténico unitario que es necesario respetar y conservar en conjunto.

Se han llevado a cabo obras de consolidacion y restauracion de los pies del templo,
de sus construcciones adosadas, de la fachada a la plaza y de la sacristia, mientras que en
época anterior se atirantaron los arcos con el fin de evitar el amenazador desplome del ala
derecha de la iglesia. A cargo de la Direcciéon General de Arquitectura se llevan a cabo en
la actualidad obras de restauracion en el Claustro y base de la torre.

Se presentan ahora como tareas mas urgentes, la consolidacion y restauracion del
abside, la consolidacion del octégono de la linterna y de los cuatro arcos de la misma, y
el atirantamiento sobre la béveda del muro y contrafuerte de portada, con recalzo de la
cimentacion de éste ultimo para detener su progresivo desplome.

También es necesarialarenovacion de las cubiertas del abside y del cuerpo de portada,
en mal estado y causa humedades y empujes perniciosos. Urge también contener la ruina
de las yeserias barrocas de la portada en peligro de desprendimiento y la reposicion de las
partes desaparecidas.

Por todo lo cual, las obras a realizar comprendidas en el Proyecto son las siguientes:

1°) Se procedera a la consolidacion del cuerpo bajo del abside, cuya fabrica se halla
muy deteriorada y ha desaparecido en un cierto espesor, acusando desplome general,
mediante la apertura de rozas por la cara exterior que permitan la inclusion de una
estructura de pies derechos de hormigén armado, con amplias zapatas de cimentacion, y
vigas de perfiles metalicos.
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Este trabajo por ser muy delicado, se llevara a cabo tomando todas las precauciones
necesarias para salvar el riesgo que comprota. A tal efecto se procedera antes de abrir cada
una de las rozas al firme apeo del abside por medio de tornapuntas metalicas a ambos
lados de la roza, cada una de estas rozas quedara rellena de hormigén, esperandose al
perfecto fraguado de dicho hormigén antes de abrir la siguiente; y analogo método se
seguira al colocar los perfiles metalicos, que quedaran perfectamente retacados con
mortero de cemento.

2°) Una vez terminada la ejecucion de esta estructura en el abside, se procedera a
reconstruir el paramento del mismo, mediante ladrillo de igual color y calidad que el
existente, formando paramentos lisos y zécalo de piedra, prolongacion del existente en el
cuerpo de sacristia.

3°) Se restauraran los cuerpos superiores del dbside, especialmente el de de las
ventanas apuntadas y el siguiente rehaciendo las ventanas desfiguradas y completando las
labores de ladrillo mutiladas. Estas ventanas se dejaran ciegas, tapiadas con ladrillo visto,
excepto la que actualmente tiene una reja que quedara acristalada con vidrio emplomado.

4°) Se retejara y repasara el tejaroz de la portada para evitar, las humedades que
estan danando las yeserias de la misma. Estas se restauraran, fijando los elementos
desprendidos, previo el saneamiento de las superficies de aplicacion, y se completaran las
partes desaparecidas.

5°) Se reharan los tejados correspondientes al abside y al cuerpo de la portada,
empleando cerchas de hormigén armado prefabricado, reconstruyendo los hastiales,
actualmente de mamposteria de mala calidad, con fabrica de dos pies de ladrillo hueco
enfoscado.

Norma MV 101-1962 Acciones en la edificacién

Por tratarse de obras de mera conservacion y restauracion no es aplicable la norma
MV 101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demas documentos del proyecto, estima el
arquitecto que suscribe puede llevarse a cabo las obras de restauracion que se pretende.

Madrid, marzo de 1968
El Arquitecto
[ Suscripcion autografal

Fdo. Rafael Mélida Poch
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1969, mayo, 29 Madrid

Proyecto de restauracion de la Colegiata de Santa Maria de Calatayud firmado por el
arquitecto Rafael Mélida Poch. Las obras incluian el zunchado de la boveda del abside (primera
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parte), y el apeo-macizado del dabside por la escalera. El proyecto incluye una breve memoria
descriptiva, fotos de la galeria superior y un plano.

A.G.A., (3)115 CAJA 26,/184.

Proyecto de restauracion de la Colegiata de Sta. Maria de Calatayud (Zaragoza).
Memoria
Consideraciones generales y descripcion

La colegiata de Sta. Maria de Calatayud (Zaragoza), monumento principal de la
ciudad y uno de los mas notables muestras del mudéjar aragonés, ha sido desde hace
tiempo y sigue siendo objeto de trabajos de conservacion, consolidacién y restauraciéon
que contienen su ruina y aseguran su duracion en el futuro, devolviéndole en todo lo
posible al mismo tiempo la autenticidad de sus estilos y el valor estético de sus origenes.

Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra patria, dos estilos
eminentemente espanoles, el gético mudéjar de origen en su fabrica, y el suntuoso
revestimiento barroco de su interior que trasciende al exterior en la magnifica portada
de notable decoracion de yeso. El monumento no consiste solo en el templo, sino que el
claustro adosado al mismo, la sacristia y pequenas edificaciones [sic] adosadas a los pies
forman un complejo arquitecténico unitario que es necesario respetar y conservar en
conjunto.

Se han llevado a cabo obras de consolidacion y restauracion de los pies del templo,
de sus construcciones adosadas, de la fachada a la plaza y de la sacristia, mientras que en
€poca anterior se atirantaron los arcos con el fin de evitar el amenazador desplome del ala
derecha de la iglesia. A cargo de la Direccion general de Arquitectura se llevan a cabo en
la actualidad obras de restauracion en el Claustro y base de la torre.

Recientemente se ha llevado a cabo la consolidacion del abside y la restauracion de
sus paramentos y ventanas y molduraciones.

Obra a realizar

Para terminar la consolidacion del abside llevada a cabo son precisas las siguientes
obras:

1° Se reconstruira el muro de fabrica de ladrillo en sus partes desaparecidas, en la
zona del dbside oculta por el cuerpo de la actual sacristia, dejando los arcos precisos para
la subida al cuerpo alto de dicha sacristia.

2° Dado que la boveda hemisférica que cubre el dbside se halla cuarteada en
numerosos puntos por los movimientos de su anillo de apoyo, y una vez asegurado éste
con la restauracion llevada a cabo, es preciso proceder a su consolidacion. Para ello se
comenzara por construir un anillo de hormigén armado en torno a la circunferencia de
apoyo, de una altura de 0,50 m. Una vez fraguado el hormigon, se colocaran grapas de
acero o patillas, distribuidas en toda la superficie de la béveda y recibidas profundamente
en su espesor por mortero de yeso. Se restauraran las grietas // del trasdos de la boveda,
cosiéndolas con grapas y rellenandolas con mortero de yeso. Se cubrird a continuacion
la superficie del trasdos de la boveda por capas de pintura adecuada hasta asegurar su
impermeabilidad, procediéndose después a los arreglos de cubierta. De las anteriores

176



patillas se engancharan alambres de acero galvanizado que quedaran, debidamente
tensadas, fijos a los elementos de la armadura de la boéveda, procurando que su posicion
sea siempre normal a su trasdos.

Norma MV-101-1962 Acciones en la edificacion

Por tratarse de obras de mera conservacion y restauracion no se aplica la Norma MV-
101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demas documentos del proyecto, estima el
arquitecto que suscribe, pueden llevarse a cabo las obras de restauracion que se pretende.

Madrid, 29 de mayo de 1969
El arquitecto

[ Suscripcion autografa)

Fdo. Rafael Mélida Poch

45

1970, enero Madrid

Proyecto de ordenacion del entorno de la Colegiata de Santa Maria de Calatayud redactado
por Ramiro Moya.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Ministerio de la Vivienda
Direccion general de Arquitectura

Ciudades de Interés Artistico Nacional

Proyecto de ordenacion del entorno de la Colegiata de Santa maria, en Calatayud
(Zaragoza)

Memoria

La Colegiata de Santa Maria se fundo sobre el solar de la antigua mezquita, al ser
reconquistada la ciudad por Alfonso el Batallador en 1120. Fue consagrada en 1249 por
el arzobispo de Tarragona. En ella celebraron sesiones las Cortes Aragonesas cuando se
reunian en esta ciudad. Esta declarada Monumento Nacional.

En su estado actual, sus elementos mds antiguos y de mayor valor artistico son el
claustro, la torre, el abside y la portada principal.

El mas importante es la magnifica torre, una de las mayores de al serie mudéjar
aragonesa.
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Junto con las torres de San Andrés y de San Juan, que son de silueta andloga pero
de menor tamano, compone el bello aspecto del conjunto de la ciudad. La torre es de
planta octogonal con contrafuertes y esta constituida por varios cuerpos que se fueron
superponiendo desde finales del siglo XIV hasta el XVII; en el XVIII se anadi6 un enorme
chapitel de forma bulbosa, analogo al de la Seo, de Zaragoza.

El conjunto imita claramente a la desaparecida Torre Nueva de Zaragoza y nos da
una ligera idea de lo que seria aquél maravilloso monumento.

Los cuerpos mas antiguos tienen fuertes desplomes producidos por reblandecimiento
del firme de yeso en que descansan; igual que la mayor parte de las torres aragonesas;
en los cuerpos sucesivos se rectifico y compenso este desplome resultando una silueta
retorcida realmente sorprendente.

Elinterior de la torre esta ocupado en su parte baja por la Capilla del Santo Cristo, que
se abre alaiglesia. La subida a la torre se inicia en un cuerpo lateral anejo al claustro por una
escalera de caracol; unos tramos rectos llecan [sic] al centro de la torre, donde se desarrolla
la escalera principal de planta octogonal con la disposicion clasica de las torres mudéjares
que sigue la de los islamicos. El nucleo central esta ocupado por varios locales abovedados,
ahora transformados para dar paso a los mecanismos del reloj y de las campanas.

El abside de la colegiata tiene un cuerpo bajo analogo al de la torre; los cuerpos
altos deben ser del siglo XVII y se rematan en la tipica galeria aragonesa de arquillos.
Recientemente ha sido restaurado.

De analogo estilo y también en ladrillo es el gran cimborrio con cupulin que cubre
el crucero de la iglesia.

El claustro gotico de la Colegiata tiene gran interés, asi como su Sala Capitular; todo
ello estaba en ruina y completamente abandonado y ha sido restaurado recientemente.
A este claustro se abre una de las puertas principales de la colegiata, situada en un brazo
de su crucero; en el brazo opuesto esta la otra puerta principal que da a la plaza de Santa
Maria. Esta puerta es una de las mas bellas obras del Renacimiento espanol, con recuerdos
bastante proximos del arte milanés de la Cartuja de Pavia y a la Catedral de Como.

Esta directamente inspirada en la portada de Santa Engracia, de Zaragoza, que fue de
las primeras obras renacentistas en Aragon.

Fue ejecutada entre 1523 y 1528 por Juan de Talavera y Esteban de Obray y también
parece que intervinieron dos maestros mudéjares. El material es el alabastro de Fuentes
de Jiloca.

Juan de Talavera pertenece a la escuela de decoradores que trabajé en la catedral de
Siglienza y fue la que propagé en Aragon el arte plateresco castellano.

La rica decoracion es bellisima; la escultura es mas desigual aunque algunas figuras
son de primer orden, especialmente los santos Pedro y Pablo y el grupo de la Pentecostés.

La portada esta cobijada por un hermoso alero de madera de gran vuelo.

La carpinteria es una pieza admirable de gran delicadeza: se comenzo6 en 1526 y es
obra de Esteban de Obray.

Toda la portada se restaur6 a fines del siglo pasado y se cerr6 con una complicada
verja de hierro que actualmente es innecesaria y perjudica mucho el efecto de conjunto.
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El interior del templo, que es amplisimo, es producto de la transformacion de la
primitiva estructura mudé€jar a través de muchas épocas, dominando la barroca.

La Colegiata forma una gran manzana muy irregular que engloba la iglesia, el
claustro, capillas, sacristias y otros anejos, algunos ya demolidos, en una disposicion muy
movida y compleja, que es pintoresca. Esta manzana esta delimitada por la pequena plaza
de Santa Maria y otra aneja y por las estrechisimas y pintorescas calles de los Amparados,
de La Union, de Santa Maria y del Banuelo; el nombre de esta ultima debido a un bano,
probablemente darabe, del que no parece quedar mas vestigio.

En la Plaza de Santa Maria y en la embocadura de la calle de la Fuente, hay dos
edificios de importancia: el antiguo Palacio Episcopal y la llamada Casa de Canonigos.

El primero, es un edificio neoclasico de sencilla y noble composicion; tiene una
gran escalera, cubierta con cupulin de planta octogonal sobre trompas y decorada, con
bella ornamentacion rococo6 realizada en yeso; este edificio esta casi abandonado y muy
deteriorado.

Laantigua Casa de Canonigos es un hermoso ejemplar de palacio aragonés, de ladrillo,
con la clasica galeria alta de arquillos y gran alero de madera. Este edificio esta amenazado
de ruina muy proxima; su fachada esta partida de arriba abajo por una tremenda grieta
y todo el interior esta deformado y en precarias condiciones de estabilidad, por lo que es
muy necesaria y urgente su restauracion.

El resto de la edificacion que forma el entorno de la Colegiata, consiste en casas
pequenas de tres 4 cuatro plantas, en general de caracter popular salvo alguna edificacion
noble adulterada y todas ellas en mal estado de conservacion, pero muy pintorescas.

Desentona de este conjunto la casa moderna, muy antiestética, situada en la esquina
de las calles de LLa Unién y Amparados.

En la fachada de la Colegiata a la Plaza de Santa Maria, y también en la esquina a
la calle del Banuelo, se ha realizado recientemente una restauracion que ha saneado y
ordenado todo este lienzo.

Los pavimentos de las vias y plazas que rodean a Santa Maria, son muy antiestéticos
y estan en pésimo estado de conservacion, asi como las redes subterraneas de aguas; esto
altimo es particularmente grave en Calatayud, pues por ser el terreno de yeso las fugas de
agua producen reblandecimientos en los asientos de los edificios y son la principal causa
de las terribles deformaciones y grietas que aparecen en casi todas las construcciones de
la ciudad.

Obras que se proyectan

El objeto del presente proyecto, es la ordenacion y saneamiento de las plazas y calles
que rodean a la Colegiata, con el fin de restaurar el caracter de este interesantisimo y
pintoresco conjunto.

Se modificara ligeramente la nivelacion actual del suelo, que es bastante llano, para
acusar claramente los cursos de las aguas pluviales. Para esta nivelacion se hara la excavacion
que llevard consigo la casi total reforma y reposicion de las redes subterraneas de aguas
sucias y limpias y las eléctricas, redes que como ya se ha dicho se encuentran en lamentable
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estado y son en su mayor parte de construccion antigua y mediocre. Esta parte de la obra es
quiza la mas trabajosa y cara y se ha de cuidar extraordinariamente puesto que el desnivel
total entre la zona de la Colegiata y el rio Jalon es bastante pequeno. Una vez reorganizadas
todas estas redes se echara una solera de hormigén en masa, de espesores variables (que
se indican en el adjunto estado de mediciones) segiin que hayan de soportar el trafico de
camiones pesados, o solamente uno ligero, como es el caso de las calles estrechas, en las
que ademas deberd impedirse definitivamente toda circulacion rodada.

Sobre estas soleras, se colocaran los pavimentos, que seran de tipo tradicional y
popular que entone perfectamente con el ambiente y que bien ejecutado sobre fuertes
soleras, da inmejorable resultado practico. Se empleara el enmorrillado recuadrado por
fajas de piedra o de adoquines largos.

La Plaza de Santa Maria y su aneja, se trataran como una sola unidad. En la puerta
principal de la Colegiata se suprimira la verja de hierroy se reformara la escalinata dandole
una forma clara y definida; la meseta de esta escalinata se pavimentara con losas regulares
de piedra. Para el trazado del pavimento de la plaza, se ha adoptado una cuadricula a 45°
con el eje de la portada principal. Esta cuadricula forma una malla uniforme que resuelve
las grandes irregularidades de la planta y se hara con fajas de adoquin grande.

A la izquierda de la portada principal y cerca de los muros ciegos de esta parte, se
plantaran varios arboles, en grandes alcorques. Alo largo de las fachadas de las casas fronteras,
en las que hay un comercio de cierta importancia, se hara una acera de losas de piedra, sin
resalto, sobre la rasante de calzadas. Para la recogida de las aguas pluviales se disponen unos
sumideros a lo largo de la pequena vaguada que discurre a lo largo de la plaza.

La calle de Amparados, que limita la Colegiata por el Este, es muy pintoresca por el
contraste entre su estrechez y la esbelta mole de la torre, que se alza al extremo de la larga
horizontal que forma la fachada lateral del Cuerpo Claustral. En la acera de enfrente de
la Colegiata, el primer edificio es la citada Casa de Canénigos, de gran interés.

Esta calle, tiene alguna circulacion rodada como enlace de la Plaza de Santa Maria con
la parte ancha de la calle de La Union. Su pavimento serd de morrillo de piedra con perfil
transversal concavo, discurriendo las aguas, de lluvia, por el centro, que tendra una faja
seguida de piedra, a la que acometeran, en espina de pez, unas tiras de adoquinado largo.
Se hard una acera, no elevada, de losas de piedra, a lo largo de la sacristia, abside y torre.

Las calles que rodean a la Colegiata (del Banuelo, de Santa Maria y prolongacion
de la de La uni6n), son estrechisimas (en algunos puntos 1,50 m.) y muy pintorescas.
En ellas y en otras calles proximas se presenta en algunos puntos, inesperadamente, la
bellisima vision de la enorme torre iluminada por el sol en contraste con las angostas y
sombrias callejas. El pavimento de estas calles, en las que debera prohibirse la circulacion
automovil, sera andloga al antes descrito para la calle Amparados y también con perfil
transversal concavo.

Complemento de las obras de pavimentacion y reparacion de redes es la restauracion
y adecentamiento de fachadas de varias casas del itinerario, cuyos paramentos y revocos se
encuentran en lamentable estado de suciedad y abandono. Es también muy conveniente,
tanto funcional como estéticamente, renovar la instalacion de alumbrado publico, muy
descuidado actualmente; se deben suprimir cables y palomillas innecesarias y colocar
unos faroles en apliques de pared, entonados con el ambiente popular del conjunto.
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Otra parte importante de este proyecto es la restauracion de la portada principal
de la Colegiata, que consistira en: consolidacion y atado de piezas del tejaroz de
madera, reparacion de las partes rotas del alabastro, reposicion de las desaparecidas con
reproducciones fieles de las existentes y limpieza general. Todas estas labores son de gran
responsabilidad por la delicadez del alabastro y de su labra y ademas costosas por exigir
un andamiaje de importancia.

Acciones de la edificacion

Por ser el objeto principal de este proyecto la realizacion de obras de pavimentacion
y reparacion de redes, no ha lugar a la aplicacion de la norma M.V. 101/62.

Caracter de la obra

La Colegiata de Santa Maria, de Calatayud, es Monumento Nacional y el casco antiguo
de la ciudad en que esta situada, ha sido declarado Conjunto Historico-Artistico.

Las obras objeto de este proyecto, por una parte, afectan directamente a la portada
de la Iglesia, y por otra, a una importante zona de dicho Conjunto para su ordenacion,
son de notorio interés historico-artistico y para su ejecucion es necesario el empleo de
técnicos y personal especializado en obras de restauracion.

Ejecucion de las obras

Las obras deberan ser ejecutadas mediante el sistema de “concurso-subasta”, articulos
110, 111y 112 del reglamento de Contratos del Estado.

Por ser obra de cardcter historico-artistico, la empresa adjudicataria debera acreditar
hallarse clasificada en el Apartado K — obras especiales n® 7 — del Decreto 838/66 de 24
de marzo y haber realizado obras de restauracion historico artisticas a satisfaccion en las
Direcciones General de Bellas Artes o de Arquitectura.

El presente proyecto cumple las condiciones del Decreto 3.354/67 y especialmente
en lo que afecta a su Articulo 73 sobre elaboracion de proyectos de obras; Decreto 194/63,
prorrogado, del Plan de Desarrollo y Normas M.V. 101/62.

Con lo expuesto en la presente Memoria, cree el Arquitecto que suscribe
suficientemente explicada la obra a realizar, cuyo presupuesto de contrata asciende a la
cantidad de tres millones cuatrocientas noventa y un mil novecientas noventa y nueve
pesetas con cincuenta céntimos (3.491.999,50 pesetas).

Madrid, enero de 1970
Ordenacion Ciudades Interés Artistico Nal.
El Arquitecto

[ Suscripcion autégrafa: Ramiro Moyal]

Ve B

El arquitecto jefe
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1974, diciembre, 10 Madrid

Proyecto de reforma para el balcon del organo de la Colegiata de Santa Maria de Calatayud
firmado por los arquitectos Rafael Mélida Poch y F. Miguel Barselo.

A.G.A,, (3)115 CAJA 26/89.

Proyecto de reforma para balcon de organo en la Real Colegiata de Sta. Maria de
Calatayud.

Memoria

I

La Colegiata de Sta. Maria de Calatayud (Zaragoza), monumento principal de
la ciudad y una de las mds notables muestras del mudéjar aragonés, cuyo proceso de
consolidacion y restauracion ha tenido en la ultima década notable impulso por parte de
las Direcciones Generales de Bellas Artes y Arquitectura, en Monumento Nacional desde
el 14 de junio de 1884.

Coexisten en este monumento, como en tantos otros de nuestra Patria, dos estilos
profundamente enraizados en nuestra cultura: el gotico mudéjar de su fabricay el barroco
que reviste suntuosamente su interior y trasciende al exterior en la portada de magnifica
ornamentacion de yeso, obra de Juan de Talavera y Esteban de Obray, del primer tercio
del siglo XVI. Su planta de salén, de tres naves, con abside semicircular cubierto por
cupula semiesférica y linterna, sobre tambor. Destacan el claustro y la magnifica torre
octogonal del siglo XVI.

II

Arruinado el antiguo 6rgano y el balcon en que descansaba, asi como los locales de
acceso en planta alta correspondientes, debe procederse a la restauracion y consolidacion
de estos elementos y a la construccion de un nuevo balcon adaptado al 6rgano que se
proyecta instalar.

Queda asi especificado el objeto del Proyecto que se presenta para su aprobacion y
que se desarrolla en los planos adjuntos y demas documentos del Proyecto.

Se comenzard por la demolicion del viejo forjado de madera en estado de ruina y
el levantado de los pavimentos correspondientes y peldaneado de la escalera de subida
desde la iglesia.

Se picaran los muros, tanto de la nave como de los locales anejos de acceso al 6rgano,
saneando sus fabricas, reconstruyendo las zonas necesarias y formando las cajas para las
jacenas y cadenas de hormigén armado correspondientes.
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Se construira una bandeja de perfiles de acero laminado electrosoldados como
estructura del balcon del organo. Esta estructura quedara perfectamente anclada
a los muros resistentes de la nave y locales mencionados creando una zona maciza de
empotramiento de hormigén, segiin puede apreciarse en los planos.

La estructura descrita se revestira con madera labrada formando los casetones y
decoracion que asimismo aparece en los planos y que se tenira con nogalinay se encerara.

Se reconstruira la escalera de subida al 6rgano con peldaneado de piedra artificial,
asi como el forjado del local de planta alta que, asimismo, ira solado con piedra artificial.

Se revestiran los paramentos picados, jaharrandolos y maestreandolos con mortero
de cemento en determinados casos y guarneciéndolos y enluciéndolos con yeso en otros.

Los dos pequenos altares bajo el balcén del 6rgano se restauraran, colocandose
en su base azulejos decorativos de Muel, reponiéndose la zona de pavimento de piedra
necesaria.

Las obras comprenden también, por ultimo, la carpinteria nueva de puertas y de
los armarios de servicio del 6rgano, y una nueva instalacion de red de energia eléctrica
en la zona considerada previo el desmontado de la instalacion existente, cuyo detalle se
especifica en el presupuesto general.

Norma MV-101-1962. Acciones en la edificacion

Los valores considerados en el calculo de la estructura del balcon del 6rgano y demas
elementos resistentes corresponden a los contenidos en la Norma MV-101-1962.

Con estos datos y los contenidos en los demds documentos del Proyecto, estiman los
arquitectos que suscriben pueden llevarse a cabo las obras que se pretenden.

Madrid, diez de diciembre de 1974.
Los Arquitectos
[Suscripciones autografas]

Fdo. Mélida Poch y F. Miguel Barselo

47

1979, septiembre, 3 Calatayud

Carta de D. Félix Uriel Minana, Presidente del Cabildo Colegial de Santa Maria de
Calatayud al delegado provincial del Ministerio de Cultura en la que da cuenta del hundimiento
de tejado producido en la noche del 1 al 2 de dicho mes, que afecta al tejaroz de la portada
principal, incluyendo dos fotografias; informa del deterioro del tejado del presbiterio y de la torre,
y del lamentable estado de la instalacion eléctrica.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.
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IImo. Sr. Don Félix Uriel Minana, presidente del Cabildo Colegial y parroco de la Il.
y R. Colegiata de Santa Maria la Mayor, de Calatayud, Di6cesis de Tarazona, Provincia de
Zaragoza, a V. I. con el debido respeto

Expone: 1.- Que en dicha Colegiata, Monumento Nacional, lanoche del uno al dos de
los corrientes, se produjo un hundimiento del tejado, alrededor de metro y medio, sobre
su artesonado, en el tejaroz que proteje la portada principal de alabastro, amenazando un
gravisimo peligro para el acceso a la Colegiata, ya que es su puerta principal. Ademas, un
canalon vierte en dicho hundimiento las aguas, que recoge de gran parte de cubierta de
la Colegiata, con lo que puede pudrirse el artesonado y desprenderse. Adjunta fotografia.

2.- Que, hace anos, y bajo la direccion del Arquitecto Don Ramiro Moya Blanco,
perteneciente a la Seccion de “Ciudades de Interés Historico-Artistico” de la Direccion
General de Arquitectura, se reparo el anillo de sujecion de la béveda del altar mayor, ya
que los puentes de sujecion del tejado de dicha boveda estaban partidos.

Hoy se encuentran totalmente podridos y rotos, estimandose necesario y urgente el
levantar todo el tejado de la béveda del altar mayor y hacerlo nuevo.

En los ultimos dias de lluvias se han recogido en el altar mayor mas de veinte cubos de
agua, que se filtraba por dicha boveda, deteriorando los tapices, el pavimento de maderay
creando cortocircuitos en la instalacion eléctrica, con peligro de incendio.

Todo el tejado de la boveda del altar mayor esta descansando sobre la misma, con el
consiguiente peligro de dicha descarga, ademas de las goteras. Igualmente estas provocan
corrimiento de agua por las escaleras de la torre, deteriorando la boveda de la capilla del
Santo Cristo, que se halla al pie de la torre.

3.- Que una inspeccion de la Delegacion Provincial del Ministerio de Industria
y Energia de Zaragoza con fecha de 7 de marzo de 1979 vio totalmente defectuosa y
peligrosa la instalacion eléctrica de toda la Colegiata, dejando nota que debia cambiarse
toda ella cuanto antes, por el constante peligro de incendio, que amenaza la existente.

4.- Que las tres mencionadas obras se estiman han de realizarse urgentemente, por
los serios y graves peligros, que amenazan, maxime al meternos en un tiempo de lluvias.

//

5.- Que esta colegiata no dispone de recursos para llevar a cabo dichas obras, ni le es
posible obtener donativos, ni subvenciones del propio Obispado.

Por todo lo cual, respetuosamente a V.I.

Suplica, siendo propiamente competencia del Patrimonio Artistico Nacional la
conservacion de esta Colegiata, a la vista de este escrito, tenga a bien concederle:

a) las subvenciones necesarias y oportunas, asi como los permisos para realizar dichas
obras, caso de no encargarse directamente de ellas el Patrimonio Artistico.

b) la direccion técnica y artistica de las obras.

¢) cuanto esa Delegacion estime necesario y conveniente para quitar el peligro de la
manera mas rapida y eficaz.

Es gracia que el exponente no duda en alcanzar de V.I., cuya vida guarde Dios muchos
anos.
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Calatayud 3 de septiembre de 1979
[ Suscripcion autdgrafa: Félix Uriel ]
Firmado: Félix Uriel

Ilustrisimo Senor Delegado Provincial del Ministerio de Cultura — Presidente de la
Comision Provincial del Patrimonio Historico-Artistico.

Zaragoza.
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1982, enero, 4 Madrid

Proyecto de restauracion en la Colegiata de Santa Maria de Calatayud firmado por el Dr.
Arquitecto Rafal Mélida Poch, relacionada con la boveda del presbiterio del templo.

A.G.A., (3)115 CAJA 26,1243 y 26/1726.

Proyecto de Restauracion de la Colegiata de Sta. Maria de Calatayud.

Memoria

[Nota historica y descriptiva. Se trata de una copia por calco, ilegible en muchos pasajes]

II

Estado actual

Aunque el monumento ha sido objeto en épocas proximas de diferentes
restauraciones, el alance de éstas ha sido siempre parcial y, con frecuencia, corto, debido
a la exiguidad de los presupuestos aprobados. Por esta causa, y dado que las necesidades
de restauracion han sido siempre grandes y referidas a la totalidad del monumento, en
la actualidad subsisten en grado notable y la relacion pormenorizada de las mismas daria
lugar a un prolijo informe que no tiene un adecuado lugar en esta memoria.

En su lugar, este apartado se concreta al estado de las cubiertas y de algunos de los
paramentos de ladrillo con decoracion mudéjar afectados por estas cubiertas.

Las naves laterales de la iglesia presentan mal estado, salvo el tramo recientemente
restaurado como es el que cubre la zona de la portada principal. En el resto aparecen
rotas o descompuestas muchas de las vigas de madera, de las correas y tablas, asi como la
teja que se halla movida y, en parte, rota.
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En la nave central las formas de madera se conservan en buen estado. La tablazon
presenta distinto estado de conservacion segun las zonas. La teja, aunque en general
presenta estado aceptable, ofrece zonas en que las piezas estan removidas o rotas.

Sobre el abside el tejado se encuentra en estado de ruina avanzada. Existe un
aro de hormigén armado destinado a zunchar la base de la capula [hemi]esféricas y a
repartir las cargas perimetrales de la cubierta. Este aro fue construido durante una de las
altimas restauraciones pero no fue posible completarlo cerrandolo sin antes levantar la
correspondiente cubierta.

La cubierta octogonal correspondiente a la cipula del crucero aparece cedida,
adaptandose en parte a la superficie esférica del trasdos de lo que se deduce el cedimiento
de los elementos de madera.

La cubierta de la sacristia presenta sintomas de cedimiento de sus armaduras de
madera y dislocacion y rotura de la teja. También el forjado de vigas de madera bajo la
cubierta, que forma el desvan, presenta cedimientos alarmantes.

En cuanto a los paramentos exteriores del abside hay que consignar que buena
parte de los mismos, y precisamente en la zona de mediodia que tiene una situacion mas
visible [...] pintoresquismo y belleza, se halla oculta por la sacristia , perforados por una
escalera destinada a subir a la parte superior de la sacristia y revestidos y maltratados sus
paramentos.

No es muy mala la situacion de los paramentos exteriores de la linterna y la capula,
asi como los de la torre, pero todos se hallan necesitados de un repaso para su adecuada
conservacion.

11T

Bases teoricas de la restauracion proyectada

Como ya se ha dicho, el monumento ha sido objeto, en el pasado reciente, de
importantes obras de restauracion, obras por otra parte necesariamente incompletas a
causa de la desproporcion entre las necesidades existentes y los recursos disponibles.

Al tratar de establecer en la actualidad un orden de prioridades parece claro que es la
cubierta, en general, lo que reclama mas urgente atencion. En efecto, la cubierta, como es
obvio, es elemento vital en la conservacion de arcos, bévedas y muros, y mas en este caso en
que estos elementos son de barro cocido, abundando probablemente el yeso en los morteros.

De la cubierta, en la zona de la cabecera la que en primer lugar debe restaurarse,
tanto por el avanzado grado de deterioro como por la importancia de la zona que cubre.

A continuacioén, y siguiendo el mismo criterio de seleccion deben restaurarse las
vertientes que cubren las dos naves laterales.

La accion debe continuar por la nave central, la sacristia, la ctipula y la linterna del
crucero y el chapitel de la torre.

En cuanto a la sacristia, se presenta el siguiente dilema: la restauracién de su tejado
actual, sin alterar el volumen actual de la sacristia, o la construcciéon de un nuevo tejado,
demoliendo previamente el piso superior de la sacristia.
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Abonan la primera solucién la prudencia y la economia: indudablemente es una
actitud prudente yno comprometida el respeto de los volimenes existente, y, por supuesto,
resulta mas economica la restauracion sin demolicion de parte de los muros.

Pero debe considerarse qué es lo que se pierde y lo que se gana con la segunda
solucion.

La sacristia es una construccion adosada contra el abside y el brazo sur del crucero,
probablemente durante el siglo XVIII. De planta rectangular, exteriormente presenta
muros lisos con escasos huecos, interiormente dos plantas, cubierta con una hermosa
boéveda [entre lineas: barroca] la baja, y con sencillo techo de viguetas la alta. Se trataria de
eliminar esta planta alta con lo que la nueva cubierta correria por encima de la béveda
mencionada.

Desde el punto de vista arquitectonico la pérdida que ello [...] porcién y equilibrio
de masas existentes, y en cambio quedaria libre y visible gran parte de la fachada del
abside ahora oculta, pudiendo proceder a su restauracion. Es sin duda el abside junto con
la torre y el claustro, uno de los elementos mas importantes del monumento, tanto desde
el punto de vista arquitectonico como del historico, ya no conservan integramente la
decoracion mudéjar, de gran belleza. Ademas, al prescindir de la planta alta de la sacristia
puede suprimirse la escalera interior de acceso a la misma que perfora hoy repetidamente
el muro del abside debilitandolo.

En resumen, con esta segunda solucion se logran los siguientes puntos:

a) Se salva gran parte de la fachada del abside, hoy oculto y sin posibilidad de
restauracion.

b) Se consolida el muro del abside, hoy debilitado por la escalera que lo perfora.

¢) Se conserva la béveda de la sacristia, inico elemento de ésta de auténtico valor
arquitectonico.

Una vez restaurado por entero el sistema de tejados, la restauracion deberia cubrir
las siguientes etapas.

- Restauracion de los paramentos exteriores de la torre y linterna.
- Restauracion de relieves originales de la portada.

- Restauracion del interior del templo con el repaso de pavimentos, revestimientos,
pinturas, instalacion eléctrica, etc.

v

Objeto del proyecto y obras a realizar

El objeto del presente proyecto es la restauracion del sistema de cubiertas de
la Colegiata de Santa Maria, de Calatayud (Zaragoza), y se redacta por encargo de la
Direccion General de Bellas Artes.

Las obras a realizar son las siguientes:

- Demolicién de la actual cubierta del abside.
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- Acabado del zuncho anular de hormigén armado del abside, completando lo que
falta soldando la armadura a los redondos existentes.

- Limpieza en seco del trasdés de la boveda del abside y cepillado de su superficie con
cepillo de acero.

- Cascaron, sobre esta boveda, de hormigon armado con mallazo de acero con un
espesor de 8 cm.

Tabicas de ladrillo de 9 cm. tomado con mortero de cemento, en formacion de
faldones de cubierta sobre la boveda.

- Tejado del abside formado por placa ondulada de fibrocemento y teja curva recibida
con mortero de cemento. Se utilizara teja vieja en general, aunque entera y en buen
estado, pudiendo tolerarse el uso de teja nueva solo en los canales pero nunca en los
aleros ni en las cobijas, limas o caballetes.

- Restauracion de cornisamientos y voladizos del abside, incluso en la zona superior
de los muros afectada por estas obras.

- Levantado de los tejados de las dos naves laterales, excepto, claro estd, las zonas
restauradas recientemente, y de su entablado y vigueria.

- Construccion de nuevos tejados formados por teja curva sobre placa ondulada de
fibrocemento soportada por viguetas prefabricadas de hormigén armado (no pretensadas)
en funcién de correas, muretes de un pie de ladrillo hueco sobre los arcos torales y
perfiles partiendo la luz entre cada dos de éstos. La teja tendra las mismas caracteristicas
ya resenadas en apartado anterior y asi mismo, ird recibida.

Se limpiara el trasdos de los arcos torales, se rejuntaran, y se extendera sobre aquél
una capa de hormigén armado de 12 cm. de espesor.

- Se repasaran asi mismo coronaciéon de muros, cornisamientos y aleros.

- Rejuntado de paramentos exteriores de muros de ladrillo bajo los aleros del tejado
de la nave central, y posterior impermeabilizaciéon de estos paramentos con el adecuado
tratamiento a base hidréfugo incoloro.

- Levantado de la teja de la nave central, acopiando el material. Repaso del entablado
de la nave central, sustituyendo toda la tabla que se encuentra en malas condiciones, bien
sea por rotura, deformaciéon o descomposicion, colocando las que falten y fijando las
sueltas. Sobre la tablazon, una vez asi reparada, se colocara de nuevo la teja, aprovechando
solo las piezas enteras y en buen estado, utilizando siempre tejas viejas del mismo tipo y
tamano que las existentes, tolerandose el empleo de teja nueva inicamente en los canales.
La teja ira toda ella tomada con mortero de cemento.

Sobre el caballete de este tejado se construirda un andito de 40 cm. de anchura,
formado por baldosas de barro cocido tomadas con mortero de cemento.

- Repaso de los aleros de la nave central.

- Levantado del tejado de la ctupula del crucero, levantado de la tabla y de las
armaduras de maderas existentes.

- Limpieza en seco del trasdo6s de la béveda del abside, retirando escombros y basuras,
y cepillado de su superficie con cepillo de acero.
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- Cascaron, sobre el trasdos de esta boveda, de hormigén armado con mallazo de
acero, con un espesor de 8 cm. Se limpiara el trasdos de los cuatro arcos de la boveda, se
rejuntaran las fabricas, y se extendera sobre el trasdos una capa de hormigén armado de
12 cm. de espesor.

-Tabicas de ladrillo de 9 cm., tomado con mortero de cemento, formando los faldones
de la cubierta.

- Tejado de la capula formado por placa ondulada de fibrocemento y teja curva
recibida con mortero de cemento. Se utilizara teja vieja en general, en las condiciones ya
descritas para otras zonas del tejado.

- Se repasaran los aleros, se limpiaran y rejuntaran los paramentos exteriores de ladrillo
correspondientes a linterna y ciipula, asi como los pequenos pinaculos de las esquinas.

- Se repondran las vidrieras de los ventanales de la linterna a base de vidrio doble
emplomado, sobre bastidor de acero, quedando selladas perfectamente las juntas en
evitacion de humedades.

- Se construiran en estos ventanales los correspondientes vierteaguas con baldosas de
gres, de superficie rugosa y color de tierra, tomadas con mortero de cemento.

- Se repasara todo el sistema de recogida y salida de aguas, referido a toda la zona de
cubiertas tratada, formada por limas, canalones, baberos, gargolas y bajadas de plomo o
zinc. Se sustituiran los elementos deteriorados, se fijaran los sueltos y se introduciran las
modificaciones que ordene la direccion facultativa a fin de que el funcionamiento de todo
el sistema sea correcto.

- Norma esencial de todos los trabajos descritos es la de que nunca deben quedarse
descubiertas zonas de las bovedas de un dia para otro, y en ningiin momento debe dejarse
actuar la lluvia sobre estas bovedas.

Para lograr esto, los trabajos de levantado de tejados deben hacerse por tramos de
superficie tal que en un momento puedan ser rapidamente cubiertos por lonas o plasticos
de tamano y consistencia bastante para este objeto. Estos tramos quedaran perfectamente
terminados antes de levantar el siguiente tramo. [...] pondientes.

A%

Unidades de obra que comprende el proyecto

El presente proyecto comprende en definitiva las unidades de obra que figuran
detalladas en su presupuesto general.

VI

Acciones adoptadas en el calculo

Los valores adoptados para el calculo de los elementos estructurales resistentes estan
basados en la Norma MV-101-62
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Con estos datos y los contenidos en los demds documentos del Proyecto estima el
Arquitecto que suscribe puede llevarse a cabo la restauracion que se pretende.

Madrid, 4 de enero de 1982
El Arquitecto

[ Suscripcion autégrafa)

Fdo.: Rafael Mélida Poch

49

1987, junio, 5 Zaragoza

Proyecto para el recalce de los muros Este y Norte del claustro mediante columnas jet land
firmado por el arquitecto Benito Herrero Granado.

Archivo de la Comunidad Auténoma de Aragén [A.C.A.A.], C.4131.

1.- Introduccion

La geografia del mudéjar esta ligada a la hidrografia, y el colorido de sus campanarios
cuadra muy bien en el paisaje terciario mioceno del valle donde se desarrolla.

El Mudéjar es la manifestacion artistica de uno de los capitulos mas interesantes y
atractivos de la arquitectura de la “regola”, que se concreta en la utilizacion del ladrillo
como material y como sistema constructivo, pero con multiples variantes y facetas, a pesar
de su uniformidad y coherencia, que determina una arquitectura exenta de materiales
nobles y permanente, y que junto con la falta de “dineros” para trabajarlos, si los
encontraran, condiciona una arquitectura, en la que lo que realmente se ve y se toca en
las parameras, es su pobreza ancestral.

Articulando la pieza geométrica paralelepipédica [sic] del ladrillo, con las
combinaciones que su forma propicia, se crea toda la riqueza ornamental de la arquitectura
mudéjar, tipo de arquitectura que surge del maridaje de la arquitectura cristiana y
la ardbiga, y que en arquitectura religiosa sigue con fidelidad a la goética en cuanto a
disposicion y estructura, pero con mayor brillantez y fantasia en los elementos accesorios
y la decoracion y el color.

Es pues una arquitectura ligada al contexto historico social y cultural, que se apoya en
un desarrollo artesanal, industrial y econoémico, y que se concreta en una estabilizacion de
todas estas variables, y es lo que materializa esta arquitectura tan peculiar.

2.- Notas historicas y descriptivas de la colegiata de Santa Maria de Calatayud
(Zaragoza)

La tradicion dice que la Colegiata de Santa Maria ocupa el solar que, durante la
dominacion musulmana, ocupaba la mezquita, desde la conquista de la ciudad por Alfonso
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el Batallador. El acta de consagracion, data esta al domingo siguiente al dia de Todos los
Santos del ano 1156. Es sede del Arcediano de Calatayud, y en ella se reunieron las Cortes.

El templo es un edificio mudéjar, de generosas dimensiones, con tres naves y crucero,
que se manifiesta apenas en planta, y mas acentuadamente en seccion, con abside poligonal
en remate de su nave central, y torre y sacristia en los laterales.

Se cubre con bévedas esféricas y vaidas con nerviacion diagonal sobre arcos de medio
punto y pilares apilastrados. Tiene capillas laterales y claustro.

El claustro esta formado por sélidos y desnudos contrafuertes de seccion rectangular,
que separan los arcos apuntados, uno por cada tramo y abiertos en toda su luz. Los
nervios son de triple bocel o baqueton, realizados con ladrillos aplantillados, apoyando
en columnitas adosadas al lado del patio, mientras que en el interior de la galeria lo hacen
en baquetones. Los capiteles, sin decoracion, estan tallados en alabastro. La sala capitular
tiene su acceso central y vanos geminados a ambos lados. Es coetaneo con el del Santo
Sepulcro y se data en la segunda mitad del siglo XIV.

La torre es elemento preponderante del monumento, no s6lo por sus proporcionesy
volumen, sino especialmente por su gran calidad arquitectonica dentro del arte mudéjar.
La torre, aunque su estructura es similar a la de San Pedro de Alagén, en que la torre
interior es de menor diametro, constituyendo casi un machén de planta octogonal y
hueco, que no permite lugar para habitaciones superpuestas, es de estructura gemela a la

de San Andrés de Calatayud.

Es de planta octoégona, con destacados contrafuertes en los angulos, fenémeno
tardio, que la sitia cronolégicamente en los comienzos de la época moderna, con el
tipico doble anillo interior, ya descrito, y la escalera sobre preciosas bévedas formadas por
aproximacion de hiladas.

En el cuerpo inferior, se halla la capilla octogonal, que se cubria con boveda de
cruceria de ocho nervios, sobre los que iba una casamata semiesférica, formada por
aproximacion de hiladas, hoy a la vista. En este punto se prevé una restitucion de su forma
primitiva, de la cual se tienen datos, y es gemela de la existente en el Santo Sepulcro de

Calatayud.

Todos los paramentos exteriores de la torre van profusamente decorados con labores
latericias de singular atractivo. Sobre el cuerpo de campanas se abre una balconada
perimetral, que se realiza en la misma época que el chapitel que la corona, y que se data
en el siglo XVIIL

Mais antiguo que la torre, es el abside mudéjar, de forma poligonal, con ventanales
apuntados y labores decorativas de ladrillo, que quedan parcialmente ocultos por la
sacristia anadida al templo en el siglo XVIII.

El cuerpo exterior de la capula y la linterna, contemporaneos de la torre, y como ella
en estilo mudéjar, esta realizado en ladrillo visto, con su correspondiente decoracion. Es
octogonal, con pilastras en las esquinas y en los vanos, con falsos ventanales en el cuerpo
de la cipula y verdaderos en la linterna.

Siendo obispo de tarazona D. Martin de Terrer, a finales del siglo XVI, se restaur6
y trasformo la iglesia, enfundandola en Barroco, tal y como se aprecia en nuestros dias.
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De principios delsiglo XVI esla portada renacentista que se abre ala altura del crucero,
en la fachada meridional de la iglesia. Esta portada, de extraordinario valor artistico, de
estilo plateresco, esta constituida por una composiciéon arquitectéonica formada por un
arco de medio punto, guarnecido por un orden compuesto, con hornacinas laterales y
timpano, que a su vez contienen un orden menor bajo un gran arco de medio punto.
Todo ello con profusa decoracion escultorica.

Se conservan copias, entre los escasos restos del Archivo Colegial que se salvaron de
la furia centralizadora, dos capitulaciones minuciosas convenidas entre el Cabildo y los
artistas encargados de la misma. Estos fueron Juan de Talavera, “maestre de canteria e
imagineria”, y el artifice francés Esteban de Obray. La obra se ejecuto6 en alabastro, y estd
protegida por un tejado realizado en el mismo estilo, y asi mismo de gran belleza.

Se ajustaron las obras en 1.300 ducados de plata, y debieron durar hasta el ano 1528,
que es la fecha que figura en la inscripcion lapidaria.

La intervenciéon de ambos maestros es patente, al advertirse muy claramente dos
manos distintas, de desigual habilidad artistica, pues junto a figuras de una gran valentia
y realismo extraordinario, como el San Juan Bautista, hay otras amaneradas y feas, que
por fortuna, son las mas secundarias, y hace falta una escrupulosa inspeccion para fijarse
en ellas. También merecen citarse la figura arrogantisima de San Pablo, los angelotes que
vuelan tanendo instrumentos de cuerda ante la Virgen, y la bien ponderada composicion
de la Venida del espiritu Santo.

En la parte ornamental o decorativa, todo es delicado y finisimo, cual trabajo de
orfebre, con una gran profusion de riqueza de adornos, del mas refinado gusto, y tratados
idénticamente los elementos mas ostensibles y resaltantes, como los pormenores mas
secundarios.

El estado de esta joya del arte plateresco, es lastimoso, debido a las humedades y
efectos ambientales, yla puerta, que tan bien fue restaurada en los talleres de los Hermanos
Albareda, necesita de tratamiento urgente, debido a lo mismo.

3.- Estado actual

Aunque elmonumento hasido objeto en épocas proximas de diferentesrestauraciones,
el alcance de éstas ha sido siempre parcial y con frecuencia corto, debido a la exigtiidad de
los presupuestos concedidos. Por esta causa, y dado que las necesidades de restauracion
son enormes, y referidas a la totalidad del monumento, en la actualidad, subsisten en
grado notable, y la relaciéon pormenorizada de las mismas da origen a un prolijo informe,
por lo que se citaran pero sin gran detalle, por no tener un lugar adecuado en el presente
Proyecto de restauracion, encaminado a la solucion del problema planteado por el socavon
originado por rotura de la conduccion de agua potable, con cesion de cimentacion, y
pérdida de estabilidad del claustro de Santa Maria de Calatayud, en la esquina de las calles
Amparados y de la Union.

3.1.- Cimentacion

Esta formada por piedra sin labrar, que junto con cal, arena y ripio, forma una
compacta mamposteria, cuyo estado no es muy bueno, por efecto de las humedades, y de
la mala calidad del terreno sobre el que se asienta, con gran contenido de salitre.
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Seria necesario un recalce general de todo el monumento, por lo que sera necesario
un estudio completo del suelo, tanto exterior como interior, del monumento.

Por experiencia del entorno, se conoce que el firme se encuentra entre 12 y 16
metros bajo el nivel de la pavimentacion actual, por lo que es preciso un micropilotaje y
zunchado general de todas sus fabricas resistentes.

Este apartado, se considera que se debera ejecutar por empresa especializada en
tecnologia de suelo, y con probada experiencia, dado el caracter del edificio (Monumento
Nacional), y a la vista del informe del suelo.

3.2.- Paramentos exteriores

Estan formados por ladrillos en sus caras exteriores, con relleno de piedra, cal y
arena en su interior, en las grandes masas, y solamente por ladrillos en los muros de
menor seccion.

El tipo de ladrillo es la regola, con una proporciéon de doble largo que ancho, y tiene
unas dimensiones de 37,5 cms de largo, 16,8 cms de ancho, y 5,4 cms de grueso, en estado
crudo, que una vez cocido, nos da una dimensiones de 35,3 cms de largo, 16,8 cms de
ancho, y 4,6 cms de grueso.

A parte del tipo general de ladrillo o regola, se utilizan los ladrillos aplantillados, de
uso en nervios y motivos ornamentales de vuelos y cornisas, tipo de ladrillo que se usa a
finales del siglo XIII, estando documentado su uso a partir del siglo XV, en la Arquitectura
Mudéjar.

Una caracteristica de toda la Arquitectura Mudéjar, es que sus paramentos no plantean
un aparejo estricto, sino que atienden a la trabazon de las fabricas. Esta caracteristica es
la que diferencia al Mudejarismo de toda la Arquitectura del siglo XIX inspirada en ella,
en que la racionalidad y el rigor de la ornamentacion estaba basada en el aparejo, tal y
como puede observarse en Zaragoza, en la Facultad de Medicina (1887-93), del arquitecto
Ricardo Magdalena, y en el Matadero Municipal de Zaragoza (1880-84), del mismo autor.

En la parte objeto de actuacion de este Proyecto “El claustro de la Colegiata”, los
paramentos son lisos en ambas plantas, con imposta remarcando sus dos cuerpos, y cornisa.

La imposta esta formada por una triple hilada de plano colocada a serreta por tabla,
enrasada al paramento inferior, y coronada por otra hilada de plano corrida enrasada,
sobre la [que] discurre otra hilada corrida de plano resaltada, que da nivel al paramento
superior. Este paramento se remata en cornisa, formada por cinco hiladas corridas de
plano resaltadas una a una, de abajo a arriba, y formadas alternativamente por hilada
corrida e hilada a serreta por tabla sobre ella, con resalte de toda la serreta, para rematar
en hilada corrida de plano, sobre la que vuelan las tejas de la cubierta.

En el resto del monumento, los paramentos, a excepcion de los propiamente
mudéjares, son lisos, con hiladas de plano de diferentes aparejos, segin la época de su
realizacion, observacion de gran valor para apreciar y delimitar las diferentes obras y
ampliaciones efectuadas en el monumento.

En los paramentos mudéjares, los dibujos no parten de la racionalidad constructiva,
como ya se ha comentado, sino de reglas geométricas. La labor de “sefka” [sic] arabe o
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mudéjar, con el entrecruzado de sucesivas arquerias, cubre el plano paramental en sus
dos direcciones, horizontal y vertical, creando unas diagonales zigzagueantes de tramos
curvos, concavos y convexos, lo que provoca para su construccion la utilizacion de ladrillos
recortados en innumerables formas, dependiendo de la ubicacion precisa en la arqueria,
segun se sitien en los cruces, tramos curvos, etc...

Los motivos rombales de los paramentos, tienen las siguientes peculiaridades:

- El motivo rombal es distinto de unos paramentos a otros, ofreciéndose rombos mads
o menos alargados.

- el motivo rombal en si, se lleva a cabo con anchos de ladrillos distintos de unos
paneles a otros.

- No existe una relacion directa entre el ancho del motivo rombal en si, y el ladrillo
como elemento modular.

- No existe una relacion directa entre el ancho rombal y la fabrica resistente, que si
bien cumple la trabazén, no manifiesta un aparejo estricto.

- Las juntas y los tendeles, intervienen con su grueso de material, para acabar de
delimitar las formas del motivo ejecutado, en un ladrillo de limites imprecisos.

Se saca, como conclusion que la ejecucion de los paramentos mudéjares, se consigue
levantando hiladas sucesivas, y al situar los ladrillos de cada hilada, de manera que las juntas
de los mismos no coincidan en la misma vertical que la junta de los ladrillos de la hilada
precedente, circunstancia que ofrece en el haz del paramento, frente a la continuidad
horizontal de las hiladas, una disconformidad vertical de las juntas. Esta discontinuidad
sera variable en razon del aparejo escogido, lo que dara al paramento mayor o menor
riqueza.

En las restauraciones efectuadas en fechas proximas, al recuperar las fabricas
inferiores de ladrillo de la zona claustral, se utiliza un aparejo uniforme, a soga y tizon, y
se utiliza un ladrillo no acorde con el primitivo, tanto en tonalidad, como en dimensiones
(3 cms contra 5 cms). Este ladrillo, dada su mala calidad, esta totalmente disgregado,
al contener gran cantidad de caliche, por lo que es necesario su restitucion, al permitir
actualmente el paso de humedades por sus juntas, con el consiguiente menoscabo de
las fabricas interiores y enlucidos, aparte de originar bandas de tonalidad distinta en los
paramentos exteriores donde esta colocado.

A su vez se observa que en la calle Santa Marta, los zocalos de piedra chapados,
presentan separacion del pavimento de canto rodado de la calle, dejando vista la
cimentacion, lo cual provoca penetracion de agua de lluvia en la misma, ya de por si en
no muy buen estado.

En la calle Amparados, los paramentos del cuerpo claustral, estan en parte enfoscados,
siguiendo superficies no muy coherentes, por lo que habria que recuperar sus fabricas
vistas, y colocar zocalo de piedra, idéntica al del resto del monumento, en sustitucion del
existente, formado por enfoscado de cemento resaltado.

En el cuerpo de [la] iglesia, estan en avanzado estado de descomposicion los
paramentos exteriores de remate de la nave central, en los pies del templo (fachada a
calle del Banuelo), asi como los paramentos y linterna de la capilla de San Joaquin, y la
cubierta y linterna de la capilla del Bautismo.
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En ambas capillas, se estan perdiendo las tracerias de yeso de sus panos, y se observa
la penetracion de humedad, con gran cantidad de goteras, al recibir agua de las cubiertas
superiores (restauradas), que ponen en peligro, amén de las tracerias, los cuadros y
objetos de arte recogidos en su interior.

A su vez, se deben proteger con mallas conejeras, los 6culos de respiracion de la
falsa de la nave central, para evitar el acceso de palomas y aves de distinto tipo, para
evitar depositos de palomina, muy higroscopicos, por su efecto nada favorable para los
elementos resistentes y trasdos de las bovedas.

Los paramentos de lalinternay cipula del crucero central, se encuentran restaurados,
estando en buen estado, asi como los del abside, excepto en su encuentro con la cubierta
de la sacristia, que estan necesitados de repaso para su conservacion por la influencia de
la cubierta, cuyo estado se comentara posteriormente.

Los paramentos de la torre, los mads ricos y significativos, necesitas un urgente
repaso y restauracion, para no perderlos, cayendo hoy por hoy, trozos de ladrillos con
periodicidad, que aparte del peligro que conlleva para los viandantes, origina al caer
en zona de cubiertas, la rotura de tejas, con el perjuicio que ello origina al estado del
monumento.

3.3.- Cubiertas

El chapitel y el andador superior de la torre, del siglo XVIII, se encuentran en pésimo
estado, faltando lajas de pizarra, que dejan vista la tablazén, ya muy deformada y podrida
en zonas, y cesion de elementos ceramicos de formacion del forjado del andador, por lo
que el acceso al exterior no ofrece garantias de seguridad, habiendo aconsejado D. Félix
Uriel Minana, cura parroco de la Colegiata, la prohibicion de acceso al mismo.

Las cubiertas de naves laterales, central, linterna y cipula del crucero, asi como las de
las caspillas laterales, a excepcion de las capillas del Bautismo y San Joaquin, se encuentran
en buen estado.

En estas dos capillas, es necesario el cambio de sus cubiertas y linternas en su totalidad,
al apreciarse cesion de sus formas de madera, y dislocacion y rotura de gran ntimero de
tejas, provocando goteras ostensibles.

La cubierta de la sacristia, presenta idénticos sintomas que en las capillas mencionadas
anteriormente, y el forjado de vigas de madera que se encuentra bajo la cubierta, que forma
el desvan, presenta cedimientos alarmantes, forjado al cual el acceso es complicado, al
realizarse por una escalera horadada en el propio muro del abside, que debia inutilizarse,
y recuperar el primitivo muro, anulando el desvan.

En este punto, la restauraciéon plantea el siguiente dilema: la restauracion de su
tejado actual, sin alterar el volumen existente hoy en la sacristia, o la construccion de un
nuevo tejado, demoliendo previamente el piso superior de la sacristia.

Abonan la primera solucion, una actitud prudente y no comprometida, al respetar
los volimenes existentes, y también, por ser una restauraciéon mas economica.

Pero debe considerarse, que es lo que se pierde, y lo que se gana, con una actitud
decidida.
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La sacristia, es una construccion adosada contra el abside y el brazo sur del crucero,
ejecutada durante el siglo XVIII, coetanea del chapitel y andador de la torre. De planta
rectangular, exteriormente presenta muros lisos enfoscados, con escasos huecos, e
interiormente dos plantas, cubierta la planta baja con una hermosa béveda barroca, y con
sencillo techo de viguetas la alta.

La actuacion iria encaminada a eliminar esta planta alta, con lo que la nueva cubierta
correria por encima de la béveda mencionada. Desde el punto de vista arquitectonico, la
pérdida del cuerpo superior, no es en absoluto relevante, ni en si misma, ni en relacion
con el conjunto del monumento, al no romper ninguna nivelacion ni equilibrio, y en
cambio, permitiria restaurar y dejar visto, gran parte de la fachada del abside, elemento,
que junto con la torre y el claustro, forman el conjunto de mas valor del monumento,
al conservar integramente la decoracion mudéjar de sus paramentos, y como se ha
comentado anteriormente, reforzar el muro del abside, hoy perforado por la escalera
interior de acceso.

Con esta actuacion se lograria:
a) Se salva gran parte de la fachada del abside, hoy oculta.
b) Se consolida el muro del abside, hoy debilitado.

c¢) Se conserva la boveda barroca, Unico elemento de valor de éste anadido
arquitectonico.

La zona claustral, tiene las cubiertas en buen estado, al haber sido restauradas en
época reciente. Sin embargo, su actuacion parcial, algo criticada, no conformo el estado
primitivo del claustro, hoy lagubre y fragmentado por el anadido de una capilla del siglo
XVIII, que ocupa dos de sus vanos, y situada al fondo del mismo, en su fachada a la calle
de la Union, no afectando al corredor original, y si a las dimensiones del patio. Altera
el estado primitivo a su vez, un segundo cuerpo, de desvan, que se debi6 originar por
la cubricién de la susodicha capilla, y que condicion6é un corredor parcial en su cuerpo
superior, al cual se accedia hasta la restauracion efectuada por el Ministerio de la Vivienda
en el ano 1964, por otro anadido efectuado en el patio del claustro, y adosado a la capilla
del XVIII, en la parte del claustro que da a la calle Amparados.

En esta restauracion, se recuper6 el estado primitivo del claustro en planta, a
excepcion de la mencionada capilla, y se eliminé el tramo cubierto con bévedas, del
mismo tipo que las existentes, adosado al cuerpo de la torre, que no dejaba apreciar su
planta octogonal.

Al eliminar la escalera de acceso al cuerpo de desvan superior del claustro, el acceso
al mismo en la actualidad, se realiza por la escalera de la torre, a al que se accede desde
la propia iglesia, por lo que su relacion con el cuerpo inferior del claustro, es mas que
dudosa, y origina un recorrido de ida y vuelta en el desvan, sin ningun significado ni
validez.

La actuacion propuesta en esta zona, iria encaminada a la recuperacion total del
estado original del claustro, con la supresion del cuerpo superior y capilla del siglo XVIII,
por su escaso valor arquitectonico y artistico, con lo que se conseguiria:

a) El soleamiento y aireacion natural del claustro, hoy ligubre y muy afectado de
humedades.
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b) La recuperacion volumétrica del mismo, con su escala y sentido original.
¢) La reduccion de cargas en sus muros, hoy seriamente afectados.

Para esta actuacion, se aprovecharian las formas de madera existentes en la actualidad,
que con un refuerzo inferior, servirian para atirantar sus fabricas, hoy sueltas, sobre las
que se colocaria una nueva tablazon de madera, se impermeabilizaria su superficie, y se
colocaria la propia teja existente en la actualidad, aprovechando las piezas enteras y en
buen estado, utilizando siempre tejas viejas del mismo tipo y tamano, tolerandose, en caso
de falta de las mismas, el empleo de teja nueva inicamente en las canales, pero nunca en
los aleros ni en las cobijas, limas o caballetes. La teja ird toda ella tomada con mortero de
cemento P-350.

Esta actuacion, iria apoyada en un zunchado de sus fabricas a la altura del apoyo de
las cubiertas, formado por zuncho de hormigoén, que se anclaria a las fabricas de ladrillo
con taladros de ¥ 16 mm. colocados periédicamente.

Para la actuacion de los trabajos de sustitucion de cubiertas, nunca deberan quedar
descubiertas las bovedas de un dia para otro, y en ningiin momento debe dejarse actuar
la 1luvia sobre ellas.

Para lograr esto, los trabajos de levantado de forjados deben hacerse por tramos
de superficie tal, que en un momento puedan ser rapidamente cubiertos por lonas o
plasticos de tamano y consistencia suficiente para este objeto. Estos tramos quedaran
perfectamente terminados antes de levantar el siguiente tramo.

Se ejecutara una limpieza en seco del trasdos de las bovedas y se cepillard con cepillo
de acero su superficie. Una vez hecho esto, se formara un cascarén sobre el trasdos de las
boévedas de hormigén armado, con mallazo de acero, de 8 cms de espesor.

La cornisa se recuperaria, en forma coincidente con las originales del monumento.

4.- Objeto del presente proyecto, y obras a realizar

El objeto del presente proyecto, es el recalce de cimentacion de la zona claustral de
la Colegiata de Santa Maria de Calatayud, y mas concretamente las fabricas de la calle
Amparados y calle de la Union.

El autor del encargo es la Diputacion General de Aragén, Departamento de Cultura
y Educacion, y en su calidad de Director General, D. Manuel Garcia Guatas.

El Arquitecto autor del Proyecto, es D. Benito Herrero Granado, arquitecto residente
en Zaragoza [...].

Dada la geometria del problema, se estima una carga de 25 tm/ml en la base del
muro, en la calle Amparados, por lo que se adopta un micropilotaje jetland de 0,60 cms,
con una capacidad portante de 40 t, con lo que es necesaria una columna jetland cada
1,50 mts, estimandose una profundidad media de 11 mt., que dada la longitud de fachada
a recalzar en este tramo, nos da un total de 27 micropilotajes. En la calle de la unién la
carga se reduce a 20 tn/ml, por lo que la solucién es la misma, con una separacion entre
columnas de 2,00 mts., y un niamero total de 11 micropilotes, con profundidad media
idéntica a la anterior.
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Tanto en un caso, como en el otro, la profundidad y estado del subsuelo, es un dato
a comprobar y verificar en cada zona, a la vista de los resultados de un estudio basado
tanto en sondeos, como en penetraciones dinamicas y analisis quimicos de agua y sulfatos
solubles, para determinar la agresividad del terreno.

Se levantara a su vez, el estado actual de las instalaciones existentes en la zona de
actuacion, por su incidencia en la realizacion de los trabajos previstos.

5.- Unidades de obra que comprende el proyecto

El presente Proyecto comprende las unidades de obra que figuran detalladas en su
presupuesto general.

6.- Acciones adoptadas en el calculo

Los valores adoptados para el calculo, estan basados en la norma MB-101-62.

[ Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragon, en su delegacion de Zaragoza, fechado el
5 de junio de 1987]

[ Suscripcion autégrafa: Benito Herrero ]
Benito Herrero Granado

Arquitecto

[ 3.- Mediciones y presupuesto]
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1994, abril, 7 Zaragoza

Presupuesto realizado por Federico Urzdiz Sdenz como director propietario de la firma
Urzdiz Rehabilitacion de Edificios para la ejecucion de diferentes actuaciones en la iglesia de
Santa Maria de Calatayud, entre ellas, la limpieza de la portada con agua a presion, la proteccion
de las superficies mediante un producto hidréfugo, y ciertos trabajos en el alero y en la puerta de
entrada, que no llegaria a especificar.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Zaragoza, 7 de abril de 1994

Excmo. Ayuntamiento de Calatayud
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Departamento de Cultura
Plaza Costa, 14
50.300-Calatayud

Presupuesto para la realizacion de diversos trabajos de restauracion en el edificio de
la real colegiata de Santa Maria la Mayor de Calatayud.

Los trabajos a realizar se ajustaran a las necesidades de restauracion del edificio, y
seran los siguientes:

Andamios.

Montaje de andamios, desmontaje, transporte y recogida de los mismos.
Cubrimiento del andamio, segiin normas municipales al respecto.
Alquiler de andamios por el tiempo total de utilizacion.

Albanileria.

Enfoscados

Picado y saneado en profundidad de todos los desperfectos de albanileria que se
observen en enfoscados, zonas sueltas o descompuestas, cornisas, aleros, balcones,
solaretes de ventanas, etc... que estén en malas condiciones.

Restauracion de las superficies picadas con materiales de similares caracteristicas al
revoco actual, previa impregnacion con productos adherentes adecuados.

//

Reconstruccion de las molduras de adorno desprendidas en la fachada de la Iglesia,
situadas a ambos lados de la puerta.

Superficie de piedra

Reparacion de las zonas danadas mediante morteros especiales de restauracion de
piedra.

No obstante previo al comienzo de los trabajos se realizara una muestra para decidir
el procedimiento a seguir.

Limpieza

Lavado de todas las superficies de las fachadas mediante nuestros equipos de agua a
presion y limpiadores adecuados si son necesarios.

Limpieza de la portada de la Iglesia de Santa Maria.
Proteccion de superficies de ladrillo y piedra

Proteccion de estas superficies mediante un producto hidrofugo (repelente al agua)
de aspecto natural e incoloro, (no es barniz).

Pintura

Pintura de paramentos de fachadas, que no sean de ladrillo ni piedra, mediante la
aplicacion de:

- Una mano de imprimacion a base de resinas de Pliolite.
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- Dos manos de terminacion con el revestimiento rugoso para exteriores marca
Junoreyv, en el colo o colores que previamente se determinen.

//
Presupuesto para la restauracion de la cubierta de la Capilla del Bautismo

Montaje de andamios necesarios para la realizacion de los trabajos posteriores,
cubrimiento y colocacion de medios auxiliares.

Desmontaje y alquiler por el tiempo total de utilizacion.

Reparacion del tejadillo de linterna y los muros de ladrillo de la misma, picando el
revoco actual en malas condiciones, jaharrado y talochado con mortero en proporcién
adecuada.

Desmontaje de la totalidad de la cubierta de teja.
Reparacion o sustitucion del entramado de dicha cubierta, segtin se estime in situ.

Colocacion de teja a la distancia conveniente, reponiendo las rotas o defectuosas en
el namero que sea preciso.

Desescombros y transporte a vertedero.

//

Resumen e importe de los trabajos

Real Colegiata Santa Maria Ml H M2 Ptas/m? Total

Alero 12 2,5 30 12.500 375.000
Fachada alabastro 12 12 144 3.900 561.600
Pared plaza 15 12 180 2.500 450.000
Bajos n° 2 12 3 36 4.875 175.500
Puerta entrada 198.000

Tejado Capilla Bautismo

Andamios. PA.  250.000

56 m? Demolicién de cubierta 3.800 212.800
56 m? Cubierta de teja curva 13.500 756.000
Repar. Tejado y paredes linterna PA. 300.000
1..518.800

Total materiales y mano de obra 3.278.900

Importe total de los trabajos citados, incluidos materiales y mano de obra, Ptas.-
3.278.900- tres millones doscientas setenta y ocho mil novecientas pesetas.
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1994, julio Calatayud

Hoja de encargo suscrita entre D. Federico Urzdiz Sdenz como director propietario de la firma
Urzdiz Rehabilitacion de Edificios y D. Félix Uriel Minana, actuando en nombre y representacion
de la diocesis de Tarazona, para la rehabilitacion de fachada de Santa Maria de Calatayud.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

Hoja de encargo para la ejecucion de trabajos de rehabilitacion de fachadas del casco
historico de Calatayud.

Plaza de Santa Maria
Real Colegiata de Santa Maria la Mayor

D. Federico Urzaiz Saenz, como director propietario de la firma Urzaiz Rehabilitacion
de Edificios, con D.N.I. 17.170.079.

y D. Félix Uriel Minana, actuando en nombre y representacion de la diocesis de
Tarazona provista de C.LF. n°® 0-5000036-C, con domicilio social en Calatayud en la
parroquia de Santa Mariay con D.N.I. 17.278.529.

Firman la presente hoja de encargo para la rehabilitaciéon de la fachada de dicho
inmueble.

Por un importe de Ptas.

Alero 12ML. x 2,5 MH. = 30 M2. a 12.500 = 375.000 Ptas

Fac. alabastro 12 ML. x 12 MH. = 144 M2. a 3.900 = 561.600 Ptas
Pared plaza 15 ML. x 12 MH. = 180 M2. a 2.500 = 450.000 Ptas
Puerta entrada

Bajos n° 2 12 ML. x 3 MH. = 36 M2. a 4.875 = 175.500 Ptas
Fundacion Ostariz Lausin

Total a pagar 1.760.100 Ptas

Un millon setecientas sesenta mil cien pesetas.

Comprometiéndose el primero a realizar los trabajos conforme se detallan en la
memoria que obra en poder del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud.

Y el segundo al pago de dichos trabajos, segiin convenio con el Excmo. Ayuntamiento
correspondiéndole un 20% como propietario del inmueble (352.020 ptas.) y al Excmo.
Ayuntamiento el 80 % restante (1.408.080 ptas.) via subvencion.

Calatayud, a [espacio en blanco] de Julio de 1994
El propietario del inmueble

D. Federico Urzaiz Saenz [suscripcion autografa)
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1994, agosto, 10 Zaragoza

Presupuesto para la decapacion y restauracion de las puertas de madera de de Santa Maria
de Calatayud.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

D y R. Sistemas de decapacion y restauracion S.L.

Dr. Ramazzini s/n (frente a M.A.Z.)

976 73 34 44

Zaragoza, 10 de agosto de 1994

D. Federico Urzaiz Saenz

C/ Lobez Pueyo, 37, 50.007 Zaragoza. N.L.F. — 17.170.079-G
Presupuesto de decapacion y restauracion

Descripcion general:

Puerta de entrada principal de “La colegiata de Santa Maria”, sita en Calatayud.
Formada por 2 hojas con las siguientes medidas: hoja izquierda, 5 me de altura por 1,75 m
de anchura. Hoja derecha, 5 m de altura por 1,6 m de anchura. Estas 2 hojas estan talladas
en la casi totalidad de su superficie con distintas alegorias y santos de la iglesia, motivos de
la naturaleza, volutas y otras filigranas.

El estado de conservacion de la madera de la puerta y de las tallas, en general, es
bueno. No obstante se aprecian senales de polilla, grietas, desajustes, etc. Se observan
deterioradas ciertas partes de las alegorias, motivos, etc... El estado de conservacion del
barniz que cubre su superficie es muy deficiente, ha desaparecido en gran parte formando
en bastantes zonas grumos o granulos totalmente requemados y dejando la superficie a
merced de los agentes atmosféricos, rayos ultravioleta del sol y la lluvia principalmente,
que la queman y deterioran.

Para evitar que persistan los efectos perniciosos de los agentes atmosféricos, citados
anteriormente, es conveniente y necesario un tratamiento y la consiguiente restauracion.

//

Algunos aspectos sobre el sistema de decapacion, la limpieza, la restauracion y el
barnizado:

Los productos Kwick-kleen, decapantes de los llamados “dcidos”, muy especificos cuya
utilizacion es mas compleja y eficaz precisando de una técnica especial en su aplicacion.
Su potencia y su caracteristica de disolver y no levantar la pintura o barniz los hacen
especialmente indicados para trabajos dificiles, permiten hacer “facil lo complicado”.

La decapacion se llevarda a efecto por nuestro personal, altamente cualificado y
experimentado, en nuestros locales, con los productos Kwick kleen. Potentes productos
para restauracion y decapantes que no levantan la pintura o barniz si no que los disuelven,
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permitiendo, por este efecto, limpiar hasta los poros de la madera. Se efectuard un
tratamiento con un producto recuperador de madera, que devuelve a ésta su aspecto y
color natural eliminando lo[s] efectos de quemado por el sol.

La restauraciéon efectuada también por personal propio, igualmente cualificado,
consistira en tallar con el mismo tipo de madera y color las piezas que falten, tapar
los agujeros dejados por la polilla y grietas, ajustar la puerta. En 2° fase se preparara la
superficie con el correspondiente lijado con lanas de acero para el barnizado posterior.
En definitiva para darle su aspecto primitivo, de puerta antigtia [sic], con cierta “patina”
propia de los anos.

Para el barnizado se utilizara un producto para exteriores, resistente a los agentes
atmosféricos y que permita respirar a la madera. Aplicado el barniz se lijara y se procedera
a encerarla para darle un aspecto acabado antigiio [sic].

//
Presupuesto de decapacion:

La superficie de las 2 hojas de la puerta es de 16,75 m? por coeficiente 4,5, segin
naturaleza de ésta, mas 1,5 de coeficiente por dificultad nos da un total de 100,5 por 2.760

pts.
Total 277.380 Pts.

Presupuesto de restauracion:

Restauracion de detalles, grietas, ajustes, etc... Total 50 horas de trabajo a 4.000 pts/
hora.

Total 200.000 Pts.
Presupuesto de barnizado:

Barnizado utilizando barniz para exteriores de larga resistencia a intemperie, lijado y
encerado. 75’37 m?a 3.000 Pts.

Total 226.110 Pts.
Total presupuesto 703.490 Pts.

Condiciones: presupuesto valido hasta 31-10-94. El pago de la decapacion se efectuara
a 60 dias f/f. El pago de la restauracion y barnizado a 30 dias f/f. IVA y transporte no
incluido.
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1994, noviembre, 14 Zaragoza

Presupuesto para el desmontaje de las puertas de Santa Maria de Calatayud, y su traslado a
Zaragoza para su restauracion firmado por José Antonio Codesal Pérez, arquitecto técnico.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.
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Presupuesto de desmontaje y montaje de puertas de la Colegial de Santa Maria de
Calatayud (Zaragoza)

Desmontado de puerta de dos hojas de aproximadamente 600 Kg. De peso cada hoja,
mediante trocola o tractel anclado al muro y carga sobre camion grua, para su traslado a
taller de restauracion en Zaragoza.

- Cajeado en muro y colocacién de PNI-100, para anclaje de trocola. 2 uds. x 22.000.-
=44.000.-

- Desmontado de caseton en techo de cancela, para paso de eslingas. 2 uds. x 15.000.-
= 30.000.-

- Desmontado de puerta, colocandola en la parte exterior, donde la recogera la grua
y la cargara sobre la plataforma. 12 H. de ofic. a 2.580.- = 51.300.-

- Recolocacion de casetones en cancela y desmontado de los elementos auxiliares
utilizados. 1 ud. x 30.000.- = 30.000.-

- Carga a plataforma mediante grua, traslado a Zaragoza y volver a llevar a Calatayud
una vez restauradas las puertas. 1 ud. x 70.000.- = 70.000.-

Total 259.500.-

LV.A. 15% 38.925.-

Importe integro 298.425.-
Zaragoza, 14 de noviembre de 1994
[ Suscripcion autografal

Fdo. José Antonio Codesal Pérez

Arquitecto técnico
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1994, noviembre, 28 Calatayud

La Comision de Gobierno del Ayuntamiento de Calatayud, consciente de que después de
la impieza de la portada de Santa Maria, y de la pintura de las fachadas de los edificios de la
Plaza, convendria afrontar la limpieza de la puerta de la real Colegiata, aprueba la iniciativa de
restaurarla asumida por el pdrroco del templo, y acuerda conceder una subvencion de 300.000
pesetas para dicho proyecto.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

D. José Cruz Millana de Ynes, secretario general del Excmo. Ayuntamiento de
Calatayud,

Notifico: que la Comision de Gobierno en sesion ordinaria de fecha 25 de noviembre
de 1994 ha adoptado resolucion del siguiente tenor literal:
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2.142.- Hacienda-cultura: subvencion puerta de Santa Maria.
Visto el expediente, y los dictimenes de las Comisiones de Cultura y Hacienda,

Después de la limpieza de la portada de la Real Colegiata de Santa Maria, y de la
pintura de las fachadas de los edificios de la Plaza de Santa Maria, se ve como una mejora
interesante la limpieza de la puerta de la real Colegiata.

La empresa Decapacion y Restauracion esta especializada en este tipo de trabajos.

A propuesta del Parroco de la Colegiata de Santa Maria, D. Félix Uriel y de la Comision
de Cultura, se pidio un presupuesto a la citada empresa, cuyo valor asciende a un total de
703.400 ptas., sin incluir IVA.

Por los 4 miembros presentes, de los 6 que integran el numero de derecho de la
Comision, tras debate,

Se acuerda por unanimidad:

1° Aprobar la realizaciéon de un convenio con la Diocesis de Tarazona, propietaria de
la Real Colegiata de Santa Maria, para la limpieza y decapacion de su puerta principal.

2° Aprobar subvencion de 300.000 pesetas con cargo a la partida de Cultura, a la
Diocesis de Tarazona para esta finalidad. El presupuesto total de la actuacion se eleva a
1.107.439 pts. (incluido IVA, transporte y seguro).

3° La empresa encargada de los trabajos de desmonte, transporte y montaje de la
puerta asumira los danos o desperfectos que pudieran producirse, cumplimentando a tal
fin un seguro en este sentido.

4° Notificar el presente acuerdo a la Comision de cultura y a Intervencion.

//

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, senalandole que contra el
presente acuerdo / resolucion, que agota la via administrativa, podrd interponer recurso
contencioso administrativo, comunicandolo previamente al organo que ha dictado el
acto, en el plazo de dos meses contados desde la presente notificacion, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragén (art. 68 L.I.C.A.),
asi como Recuros Extraordinario de Revision, en los supuestos y plazos previstos en el
art. 118 de la ley 36/92, del Procedimiento Administrativo Comun, sin perjuicio de que
el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
Incluido el Recurso de Reposicion que, con caracter potestativo, podra interponer, en el
plazo de un mes, ante el propio 6rgano que ha dictado el acto administrativo que se le
notifica.

Calatayud, 28 de noviembre de 1994
El secretario
[ Suscripcion autdgrafa)

D. Félix Uriel Minana, Parroco Colegiata Santa Maria. Ciudad
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1995, febrero, 9 Zaragoza

Federico Urzdiz Sdenz reconoce haber recibido de Félix Uriel Miniana la cantidad de 1.249.680
pesetas como pago de la parte correspondiente a la subvencion otorgada por el Ayuntamiento de
Calatayud para los trabajos de restauracion acometidos en el Santa Maria.

A.C.S.M.C., Papeles sueltos.

He recibido de D. Félix Uriel Minana, actuando en nombre y representacion de la
Diocesis de Tarazona, la cantidad de Ptas.- 1.249.680- Un millon doscientas cuarenta y
nueve mil seiscientas ochenta pesetas.

Como pago de la parte correspondiente a la subvencion del Excmo. Ayuntamiento
de Calatayud, en los trabajos de restauracion en el edificio de la Real Colegiata de Santa
Maria la Mayor de Calatayud, segtun factura 036,/94 de fecha 1-08-94.

Zaragoza, 9 de febrero de de 1995
[ Suscripcion autografa)

Federico Urzaiz Saenz
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